Лекция №11

Windows сети 

ОС Windows’2000 (W2K)


W2K позволяет решать любые информационные задачи предприятия и имеет следующие версии:

1. W2K Professional;
2. W2K Server;
3. W2K Advanced Server;
4. W2K Data Server.
Все версии основываются на идеологии WinNT и имеют еще большие возможности.

W2K Professional:


Настольная сетевая ОС Microsoft для корпоративных пользователей. Простая в исполнении и имеет устойчивую систему защиты. Сеть одноранговая. Пользователей до 10 (одновременно работающих).

W2K Server:

Серверная ОС с очень высокой функциональностью, поддерживает двухпроцессорные системы с двухканальными параллельными вычислениями. Возможно 4-х процессорное исполнение. Сеть серверная. Количество пользователей не ограничено.

W2K Advanced Server:


Еще более мощный сервер приложений для средних и больших предприятий. Поддерживает до 8-ми процессоров. Работает с 4-х канальной параллельной обработкой данных. Адресует до 64 Гбайт ОЗУ.

W2K Data Server:


Модифицированная версия W2K – Advanced Server. Поддерживает до 32 процессоров и является самой мощной из рассмотренных.

W2K Professional


С точки зрения эксплуатационного обслуживания W2KP имеет такие основные составляющие:

1. Средства получения информации о системе (аппаратные и программные части);

2. Средства для улучшения производительности системы;

3. Средства диагностики.

Системный реестр


Физически – это специальная база данных, в которой сохраняется информация об аппаратной и программной части ПК и его приложениях. Реестр имеет специальный редактор для работы с ним.

Средства для улучшения производительности системы

1. Maintenance Wizard – мастер обслуживания. Обеспечивает установку утилит обслуживания диска, в том числе устанавливает периодичность запуска обслуживающих программ (DiskCleanup, ScanDisk, DiskDefragmentetor).

2. Task Manager – диспетчер задач. Позволяет отслеживать показатели производительности следующих задач:

1) использование процессора;

2) использование виртуальной памяти;

3) процессы и нити приложений.

3. Performance Monitor – системный монитор. Эта программа имеет возможность выполнить такие действия:

1) узнавать базовую нагрузку ПК;

2) сохранять и сравнивать эти значения, взятые в разные моменты времени.

4. Back Up – программа резервного копирования. Back Up может восстанавливать систему в случае частичного или полного уничтожения, может планировать расписание резервного копирования.

5. Add/Remove Hardware Wizard – установка оборудования.

Программа Windows diagnostics


WinMST.exe  встроенная в W2KP предназначена для получения информации о составе системы и ее работоспособности. Выдает  очень большой и полный объем по всем составляющим.

Утилита Doctor Watson


Резидентная диагностирующая программа. Формирует файл отчета. Запускается автоматически при включении ПК.

Встроенные в Windows ОС диагностические программы

1. Ping – выполняет посылку пакетов на указанный узел (узлы) и ожидает ответы с фиксированием времени. Сообщает маршрут и время выполнения.

2. NetStat – выполняет трассировку маршрута к указанному узлу.

3. Traset – аналогична предыдущей.

4. NetConfig – вывод текущих параметров рабочей группы.

5. NetDiag – выполняет запуск программы Microsoft Network Diagnostics для проверки соединений между компьютерами и вывод информации про компьютеры.

6. NetHelp – вывод сообщений про команды и результаты Net.
7. NetComputer – исполняется только на серверах Windows NT.
8. NetInit – загрузка протоколов и драйверов сетевой платы без их привязки к диспетчеру протоколов.

9. NetLogoff – разрыв связи между ПК и общими ресурсами, к каким он подключен.

10. NetLogon – идентификация пользователя как члена рабочей группы.

11. NetPassword – смена пароля для входа в сеть.

12. NetPrint – вывод информации про очередь печати на системном принтере.

13. NetTime – вывод времени и синхронизация часов ПК с часами на сервере.

14. NetUse – выдает список подключенных ресурсов.

15. NetView – вывод списка компьютеров, которые входят в рабочую группу или списка общих ресурсов на данном ПК.

Проектирование программ диагностики сетей Windows


Каждая тестовая программа должна выполнять проверку одной из функций сети. Программы могут объединяться в более сложные структуры, которые проверяют совокупность функций.

Общие принципы:

1. Выдача широковещательных сообщений с ожиданием приема и последующего анализа.

2. Выявление неисправных функций ОС.

3. Выявление неисправных каналов сети.

4. Выявление неисправных устройств сети.

Пример алгоритма диагностической программы сегмента LAN

1. Инициализация интерфейсов сокетов;
2. Создание датаграммного сокета;
3. Привязка сокета к локальному адресу;

4. Вызов системной функции (GetSockOpt) для определения количества IPX адаптеров данного ПК;
5. Получение адреса каждого адаптера;
6. Вывод на экран адресов;
7. Деинициализация интерфейсов сокетов.
