Лекция №10
Программа тестирования LAN
Программа проверяет состав текущей сети (той сети, в которой работает данная программа), используя функции работы с протоколом IPX. 

Алгоритм работы программы:

1. Проверка наличия драйвера IPX;

2. Открытие сокета, на котором будут приниматься и передаваться пакеты;

3. Постановка в очередь некоторого количества (20) блоков ECB для последующего приема пакетов, содержащих ответы присутствующих в сети станций;

4. Подготовка диагностического пакета к отправке;

5. Отправка диагностического пакета;

6. Проверка успешности отправки;

7. Ожидание прихода ответов;

8. Получение ответов;

9. Распечатка данных из полученных пакетов;

10. Закрытие сокета.

Принцип работы:

Программа создает 20 блоков ЕСВ для приема пакетов конфигурации от рабочих станций, ставит их в очередь на прием пакетов и посылает диагностический пакет в текущую сеть по адресу FFFFFFFFFFFFh (широковещательный). Затем после небольшой задержки программа анализирует блоки ЕСВ, поставленные в очередь на прием. Если был принят пакет конфигурации, он расшифровывается и в текстовом виде выводится в стандартный выходной поток.

Алгоритм:

1.Программа в цикле создает 20 объектов класса ЕСВ и с помощью функции ListenForPacket ставит их в очередь на прием пакетов. Затем программа посылает в сеть пакет с диагностическим запросом и ждет одну секунду.

2. За это время станции  сети присылают пакеты конфигурации.

3. Полученные пакеты конфигурации выводятся в стандартный поток функцией PrintDiagnostics. Эта функция выводит для каждой ответившей станции версию используемой диагностики, номер сокета для работы с SPX-диагностикой, количество программных компонентов, работающих на станции, номер сети и сетевой адрес соответствующего адаптера.

Для упрощения программы ограничимся диагностикой только одной сети.

4. Послали только один диагностический запрос, в котором не исключали ни одной станции. Если вам нужно определить конфигурацию всей сети, необходимо сделать следующее:

Во-первых, после приема пакетов конфигурации запишите адреса ответивших станций в список станций, исключаемых из диагностического запроса. Не забудьте проставить количество исключаемых станций. Затем выполните повторную передачу диагностического запроса. Выполняйте описанную процедуру до тех пор, пока в ответ на диагностический запрос не будет передан ни один пакет конфигурации. В этом случае адреса всех станций, имеющихся в текущей сети, будут записаны в список станций, исключаемых их диагностического запроса.

Во-вторых, выполните анализ пришедших пакетов конфигурации. Найдите пакеты, которые пришли от файл-серверов и мостов. Определите номера сетей, подключенных к ним. Затем выполните предыдущую процедуру многократной посылки диагностических пакетов в остальные сети. Для этого при передаче диагностического пакета в заголовке укажите номер сети, которую вы желаете проверить. В качестве сетевого адреса станции используйте значение FFFFFFFFFFFFh. В блоке ЕСВ в поле непосредственного адреса  укажите сетевой адрес моста, через который можно получить доступ в исследуемую сеть.

Важное замечание относительно сокета 0456h: вы не должны открывать или закрывать этот сокет. Диагностический сокет уже открыт, вы должны использовать его для формирования адреса при передаче диагностического запроса. Для приема ответных пакетов конфигурации (а также для передачи запроса) вам следует динамически получить от драйвера IPX другой сокет.

Алгоритм по листингу файла ipxdiag.pas
1. Создаем 20 ЕСВ для приема ответов от станций.

2. Создаем 20 записей для хранения ответов от станций.

3. Проверяем наличие драйвера IPX и определяем адрес точки входа его API.

4. Открываем сокет.

5. Ставим заказанные ЕСВ в очередь на прием пакетов.

6. Посылаем широковещательный диагностический пакет.

· Заполняем буфер содержимым диагностического пакета.

· Подготавливаем ЕСВ и заголовок IPX пакета к отправке.

· Отправка пакета.

7. Проверяем флаг InUse. Этот флаг будет установлен до тех пор, пока не завершится отправка пакета. После этого флаг будет сброшен. В цикле опрашивается состояние флага и при его установленном состоянии машинное время передается другим процессам. При сброшенном состоянии флага программа продолжает свое выполнение.

8. Определяем, был ли послан пакет. Если нет – выход из программы.

9. Распечатываем полученный ответ от станции.

· Печатаем конфигурацию только для тех ЕСВ, в поле InUse которых стоит нулевое значение, т.е. если был принят пакет.
· Распечатываем версию диагностической поддержки, номер сокета для SPX-диагностики и количество компонентов программного обеспечения, работающего на станции.

· Распечатываем номер сети, из которой пришел пакет конфигурации.

· Распечатываем сетевой адрес станции, из которой пришел пакет конфигурации.

· Для каждого программного компонента распечатываем его название.

· Для мостов и серверов дополнительно выводим количество подключенных к ним сетей, тип каждой сети, номера подключенных сетей и сетевые адреса адаптеров.

· Для каждой сети печатаем ее тип, номер сети и сетевой адрес адаптера.

13.  Закрываем сокет.

Основные тестируемые функции файл-сервера

1. Программа для обнаружения сетевой оболочки

2. Создание канала с файл-сервером

3. Подключение пользователя к файл-серверу

4. Вывод списка смонтированных томов для текущего сервера

5. Отображение состояния внутренних таблиц сетевой оболочки, содержимое таблицы номеров каналов и таблицы имен файл-серверов, с которыми РС создала каналы

6. Отображение локальных дисков РС на сетевые каталоги

7. Отмена отображения локального диска на сетевой каталог

8. Получить список подкаталогов для каталога, путь которому задан в качестве параметра при запуске программы

9. Создание сетевого каталога и маски прав доступа к нему

10. Переименование существующего сетевого каталога

11. Удаление сетевого каталога

12. Показывает байт маски прав доступа для каталога, путь к которому задан в качестве параметра при запуске программы

13. Изменение маски прав доступа существующего каталога

14. Вывод списка файлов, расположенных в каталоге, путь к которому вы задаете при  пуске программы

15. Изменение байта расширенного атрибута файла, путь к которому вы задаете при пуске программы

16. Копирование файлов на файл-сервер. В качестве параметров указан путь к входному и выходному файлам

17. Удаление файлов. Параметр – путь к файлу

18. Блокирование файлов средствами сетевой оболочки

19. Блокирование физических записей файлов

20. Блокирование логических записей

21. Работа с семафорами

22. Просмотр уровня доступа на рабочей станции

23. Просмотр содержимого БД объектов

24. Посылка сообщения станциям

25. Прием сообщений

