Лекция №1

Основные задачи курса

1. Проектирование диагностических программ ПК и сетей

2. Использование существующих диагностических программ и сетей

Тестовая диагностика ПК (компьютерной системы)

Диагностика – это определение состояния объекта.

Тестовая диагностика (ТД) – это проверка работоспособности объекта диагностики (ОД) с помощью определенным образом сформированных тестовых последовательностях (тест - секции). Это потери рабочего времени, в отличие от функциональной диагностики.

Этапы проектирования тестовых диагностических компьютерных систем

I. Изучение объектов диагностики с точки зрения тестовой диагностики

Это определение состава объекта в узлах вычислительной техники (сумматоры, регистры, счетчики и т.д.), а также определение связей между узлами (линий взаимодействия). Получаем графовую модель объекта диагностики: вершины – это узлы, а ребра – линии связи. Теперь нужно проверить работу графа.

II. Выбор метода диагностики

· исчерпывающий

· детерминированный

Обычно выбирают 2-й метод из-за временных ограничений тестовой диагностики – потерь рабочего времени. 

Здесь существуют следующие методы:

1. проверка возможности доступа к узлам

2. проверка записи с чтением результата для узла

3. пересылка информации в цепочке узлов с проверкой на конце цепи

4. выполнение действий узлов согласно его программного обеспечения

Таким образом проверяют вершины и ребра графа объекта диагностики.

Для тестовой диагностики используют в основном так называемые “тяжелые” коды. Это константы тестирования K0, K1, K2, которые определяют статические ошибки типа “отказ” следующего вида:

1) соединение с активным полюсом  источника питания

2) соединение с общим проводом по питанию

3) соединение 2-х соседних контактов (ячеек между собой)  

Кроме того, эти “тяжелые” коды являются “тяжелыми” для магнитных поверхностей и применяются для их диагностики.

Основной состав устройств ПК

1. Узлы типа регистр без связей.
 Применяется диагностика – запись/чтение K0, K1,K2.
2. Регистры со связями.

Применяют метод цепочной пересылки констант тестирования со сравнением на конце цепочки.

3. Устройства со сложным ПО.

Применяется метод проверки выполнения подфункций на простом примере (например, вывод 1 символа на экран в разных режимах).

Тестовая диагностика памяти

Кроме ячеек (“регистров”) в памяти есть дешифраторы (формирователи) адресов. Для их проверки по работе ячеек и их взаимодействию существует более 35 тестов, каждый из которых имеет свои обнаруживающие способности (в матрице, в обрамлении, в системе регенерации).

Различают 2 основные группы тестов:

1) адресные

2) ячеек

FD и HD
1. Используются “тяжелые ” коды – запись/чтение.

2. Используются проверки выполнения функций ПК.

3. Проверка позиционирования:

1) линейный тест ((1 к адресу)

3) движение бабочкой (butterfly – последовательное изменение адреса 

скачками от крайних значений двигаясь к центру)

3) движение по случайному адресу (random – тест)

