Міністерство Освіти та Науки України

Національний Технічний Університет

“ХПІ”

Звіт з лабораторної роботи №2

На тему “Программа Sandra 2000”

з курсу

“Проектирование программ диагностики компьютерных систем”

Виконав:

студент групи КІТ-29

Маслов І.Є.
Перевірив:

Колибін Ю.М.

Харків 2004

Тема: Програма Sandra 2000.Можливості програми.

Мета: Ознайомитись з видами тестів, котрі касаються гнучких та жорстких 

дисків та клавіатури.
Індивідуальне завдання: Виконати тести над гнучким та жорстким диском, котрі містять: визначення конфігурації; вибір діапазону тестування; лінійний тест; функціі 04/44Н з 13Н розширеного переривання; определение часу доступу до сектора, циліндру, доріжці і часу виконання програми; тестування клавіатури 16Н перериванням методом порівняння кодів з еталонами; час спрацьовування клавіші; виконання вбудованих тестів клавіатури.
Клавіатура - це пристрій із стандартним роз'ємом і послідовним інтерфейсом зв'язку системної платні. Клавіатура містить внутрішній контроллер (МІКРОЕОМ 8042), який сполучений з аналогічним контроллером 8048 на системній платні. 8042 сканує матрицю клавіш, управляє індикаторами, виконує внутрішню діагностику (2 вбудовані тести) і зв'язок системної платні. 

Читання за допомогою 16h переривання. Має 2 підфункції: 0 і 10h. Запуск 0-й підфункції: в регістр ан завантажується "0", викликається 16h переривання. Вихідні параметри: AL - ASCII код; AH - скан код

  Обслуговування FD і HD здійснює BIOS (13h переривання). В 13h перериванні в регістр ан завантажується номер функції, решта регістрів - по опису.
Основні функції переривання

02Н/03Н - читать/записать сектор (512 байт). Дозволяє звернутися до будь-якого фізичного сектора або групи (по черзі), навіть до сектора головного завантажувача.

04Н - функція верифікації - перевірка доступності сектора. Дані перевіряються по CRC - кодам, проте обмін даними не проводиться.

08Н - одержати параметри диска: тип дисковода, кількість головок, циліндрів, секторів.

10Н - отримати багатство дисковода жорсткого диска

12Н, 13Н, 14Н - тестування жорсткого диска: перевірка пам'яті, дисковода, контроллера HD.


Для жорстких дисків більше 8 Гб функції з номерами 41h - 49h аналогічна по діях.

Лінійний тест представляє собою наростання/убування адрес блоків на одиницю;
Алгоритм тестування FD/HD
1. запуск функції 8h - визначення конфігурації диска (головки, циліндри, сектори);

2. у режимі діалогу завдання діапазону тестування (початкові і кінцеві номери головок, циліндрів, секторів);

3. функція 04h виконує тільки читання.

4. тестування виконується посекторно.

5. Бажано фіксувати час тестування, що дає можливість оцінити продуктивність диска.

General Information

Drive Class : Fixed

Drive Device : GENERIC IDE  DISK TYPE47

ATA Device Configuration : Master

DMA Transfers Enabled : Yes

Total Space : 2.0GB

Free Space : 460MB, 23%

Volume Information

File System : FAT32

Serial Number : 3A9F-9E05

Volume Properties

Maximum Filename Length : 255 chars

Volume is Compressed : No

Volume is Read-Only : No

Case Sensitive Names : No

Preserves Filename Case : Yes

Unicode Filenames : Yes

Access Control Lists : No

Named Streams : No

Object Identifiers : No

Reparse Points : No

Sparse Files : No

User Disk Quotas : No

Folder/File Compression : No

Folder/File Encryption : No

Logical Drive

Sectors Per Cluster : 0

Bytes Per Sector : 512

Cluster Size : 0 bytes

Total Clusters : 1

Total Free Clusters : 1

Disk Cache

Current Size : 33MB

Maximum Size : 121MB

Minimum Size : 5MB

Typical Role : Desktop Computer

BIOS Physical Disk

Physical Drive ID : 80h

CMOS Disk No : Type 47

Cylinders : 1023

Heads : 255

Sectors per Track : 63

Bytes Per Sector : 512

Extended Information

Cylinders : 256

Heads : 255

Sectors per Track : 63

Bytes Per Sector : 512

Copy/Copies of FAT : 2

Sectors per FAT : 4009

Media Descriptor : F8h

Max. Root Entries : 512

Sectors per Cluster : 8

Reserved Sector(s) : 32

Hidden Sector(s) : 63

Total Sectors : 4112577

Troubleshooting Settings

Disable Synchronous Buffer Commits : No

Disable Disk Write Caching : No

Disable Enhanced File System : No

Disable Long FileNames : No

Disable 32-bit Disk Drivers : No

Disable Protected Mode Disk Irq Handlers : No

Software Compatibility Mode : No

Performance Tips

Tip 1821 : Label (name) drive.

Tip 1805 : Change typical role to 'Network Server' to improve disk performance.

Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.

Гнучкий диск:

General Information

Drive Class : Removable

Drive Device : GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Total Space : 1MB

Free Space : 1MB, 79%

Volume Information

File System : FAT

Serial Number : 203D-17F1

Volume Properties

Maximum Filename Length : 255 chars

Volume is Compressed : No

Volume is Read-Only : No

Case Sensitive Names : No

Preserves Filename Case : Yes

Unicode Filenames : Yes

Access Control Lists : No

Named Streams : No

Object Identifiers : No

Reparse Points : No

Sparse Files : No

User Disk Quotas : No

Folder/File Compression : No

Folder/File Encryption : No

Logical Drive

Sectors Per Cluster : 1

Bytes Per Sector : 512

Cluster Size : 512 bytes

Total Clusters : 2847

Total Free Clusters : 2242

BIOS Physical Disk

Physical Drive ID : 00h

Cylinders : 80

Heads : 2

Sectors per Track : 18

Bytes Per Sector : 512

Extended Information

Cylinders : 80

Heads : 2

Sectors per Track : 18

Bytes Per Sector : 512

Copy/Copies of FAT : 2

Sectors per FAT : 9

Media Descriptor : F0h

Max. Root Entries : 224

Sectors per Cluster : 1

Reserved Sector(s) : 1

Hidden Sector(s) : 0

Total Sectors : 2880

Drive Statistics

File(s) : 9

Folder(s) : 2

Space Used : 301kB

Space Allocated : 303kB  (0% Slack)

Клавіатура:

Device Information

Model : Стандартная клавиатура 101/102 или Microsoft Natural

Type/Sub-Type : 4 / 0

Number Of Function Keys : 12

Intercept Support : Yes

Get/Set Typematic Rate : No

Controller : 8042 compatible

Layout ID : 00000409

Layout Type : США (101 клавиша)

Driver Information

Model : keyboard.drv

Version : 4.10.00.1998

DOS Version : 1.00

ANSI Code Page : 1251

OEM Code Page : 866

Device Settings

User Prefers Keyboard : No

Input Method Manager On : No

Keyboard Cues Enabled : Yes

Repeat Delay : 0

Repeat Speed : 31

Висновок: ознайомитись з видами тестів, котрі касаються гнучких та жорстких 

дисків та клавіатури за допомогою загружає мого теста Sandra Sisoft 2000.

