ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13



ТЕМА: адміністрування мережі Novell NetWare 3.11.

МЕТА РОБОТИ: закріплення теоретичних знань та придбання практичних навиків по застосуванню утиліт адміністрування операційної системи Novell NetWare.



1. РОБОТА  СИСТЕМНОГО  АДМІНІСТРАТОРА



1.1. Каталоги тому SYS



Після установки серверу Novell NetWare на томі SYS містяться наступні каталоги [1, 2, 8]:

LOGIN - містить, як правило, утиліти підключення до мережі - login.exe та виходу з мережі - logout.exe.

MAIL - містить стартові файли користувачів (Login Script) та файли конфігурацій завдань на друк. Операційна система сама вносить зміни у файли, що зберігаються в каталозі MAIL. Каталог MAIL може також використовуватися поштовими програмами, що працюють разом із NetWare.

SYSTEM - у цьому каталозі зберігаються файли операційної системи NetWare, системні утиліти та деякі програми, що повинні використовуватися тільки системним адміністратором. Каталог SYSTEM повинен бути доступний тільки для супервізора.

PUBLIC - у цьому каталозі знаходяться мережні програми й утиліти, що доступні для усіх користувачів. Утім, деякі утиліти працюють по-різному в залежності від того, якими правами володіє користувач, котрий з ними працює.



1.2. Утиліти адміністратора на робочій станції



Утиліти адміністратора, що доступні з робочої станції, знаходяться в каталозі SYS:PUBLIC. До них відносяться програми dspace, fconsole, rconsole, syscon і утиліта security із директорії SYS:SYSTEM.

DSPACE - видає список або змінює поточні під'єднання до файлових серверів, обмеження дискового простора користувача на томі, обмеження дискового простору у деякому каталозі.

FCONSOLE - допомагає видавати повідомлення одночасно всім користувачам у мережі, переглядати інформацію про працюючих у мережі користувачів і управляти станом файл-серверу.

RCONSOLE - забезпечує доступ до системної консолі з робочої станції.

SECURITY - дозволяє перевірити безпеку серверу з погляду наявності в користувачів надлишкових прав.

SYSCON - призначена для контролю за веденням обліку, файловим сервером, користувачами та групами,  для видачі інформації про користувачів мережі.

Більш докладніша інформація про можливості утиліт наведена у Додатку, порядок роботи з ними подано в частині 2 та Додатку.



1.3. Робота із системною консоллю



Робота із системною консоллю проводиться шляхом використання утиліти MONITOR. Вона призначена для виконання задач поточного контролю за станом мережі та управління сервером операційної системи Novell NetWare. Указана програма-монітор (monitor.nlm) запускається на сервері (через консоль серверу) як nlm-процес наступною командою:

load monitor

Робота програми monitor.nlm виконується в багатозадачному режимі. Тому при повторному запуску монітора буде видане повідомлення

This module is ALREDY loaded and cannot be loaded more than once

У такому випадку перейдіть до процесу monitor по комбінації клавіш <Alt+Esc>. При запуску монітора на екрані з'являється вікно “Information for Server ...” (замість крапок виводиться ім'я серверу) і меню “Available Options”.

У вікні “Information for Server ...” відображається стан мережі. Можна визначити тривалість безупинної роботи серверу (рядок “File Server Up Time”), відсоток використання процесорного часу серверу (рядок “Utilization”) та одержати іншу інформацію.

Меню “Available Options” дозволить одержати детальну інформацію про файл-сервер. Обравши рядок “Connection Information”, можна не тільки побачити список активних з'єднань із робочими станціями, але і за допомогою клавіші <Delete> завершити роботу користувача (розірвати його зв'язок із файловим сервером). Цю операцію треба робити в крайньому випадку, при неможливості нормального завершення роботи користувача.

Обравши користувача, можна переглянути список файлів, відкритих їм на файл-сервері, час, протягом якого користувач знаходиться в мережі, його мережну адресу, кількість прочитаних із диска сервера і записаних на диск серверу кілобайт даних, а також одержати іншу інформацію.

За допомогою рядка “LAN Information” можна переглянути список активних драйверів мережних адаптерів серверу і використовуваних ними параметрів. Якщо необхідно заблокувати клавіатуру консолі, то можна це зробити, обравши рядок “Lock File Server Console”.

Для завершення роботи монітора можна скористатися рядком “Exit” основного меню програми. Можна також завершити роботу монітора за допомогою кількох натискань на клавішу <Esc>.



ПОРЯДОК  РОБОТИ



Порядок роботи з утилітами



Утиліта DSPACE



Завдання, виконувані утилітою DSPACE, організуються відповідно до меню “Available Options”:

- Change File Server - зміни для файлового серверу,

- User Restrictions - обмеження для користувача,

- Directory Restrictions - обмеження для каталога.

Вивід списку і зміни поточних під'єднань до файлових серверів.

1. Виберіть “Change File Server” із меню “Available Options”, щоб переглянути список файлових серверів.

2. Запишіть ім'я файлового серверу, до якого хочете приєднатися. Якщо бажаєте вилучити під'єднання до деякого файлового серверу, виділіть підсвічуванням ім'я цього файлового серверу і натисніть клавішу <Delete>.

Обмеження дискового простору користувача на томі.

1. Виберіть “User Restrictions” із меню “Available Options”.

2. Виберіть того користувача, дисковий простір якого хочете обмежити, після чого з'явиться список доступних томів.

3. Виберіть той том, на якому хочете обмежити дисковий простір користувача. З'явиться меню “User Disk Space Limitation Information”.

4. По умовчанню значенням опції “Limit Space” є “No”. Щоб змінити установку по умовчанню, уведіть “Yes” або “Y” і натисніть клавішу <Enter>. Після зміни значення опції на “Yes” можна змінювати значення кількості кілобайтів в опції “Available”.

5. Натисніть клавішу <Escape> три рази, щоб повернутися в меню “Available Options”.

Обмеження дискового простору в деякому каталозі.

1. Виберіть “Directory Restrictions” із меню “Available Options”. Буде видано меню “Directory for Space Limitation Information”, що показує поточне ім'я файлового серверу і тому.

- Введення шляху для каталога. Введіть повний шлях для каталога.

- Обмеження дискового простору в каталозі на іншому томі. Виділіть підсвічуванням ім'я тому, що з'являється в меню “Directory for Space Limitation Information” і натисніть клавішу <Delete>. Введіть те ім'я тому, на якому розміщується бажаний каталог.

- Обмеження дискового простору в каталозі, розташованому на іншому файловому сервері. Спочатку поверніться у меню “Available Options” і виберіть “Change File Server”. Виберіть бажаний файловий сервер, поверніться до меню “Available Options” і виберіть, потім, опцію “Directory Restrictions”.

2. Після вибору шляху до каталога буде видано меню “Directory Disk Space Limitation Information”. Щоб обмежити дисковий простір, уведіть “Yes” або “Y” і натисніть клавішу <Enter>. Потім змініть кількість кілобайтів.

3. Натисніть клавішу <Escape> три рази і виберіть “Yes”, щоб здійснити вихід з утиліти DSPACE.



2.1.2. Утиліта FCONSOLE



Ця діалогова утиліта, здатна виконувати такі операції з файловим сервером, які звичайно виконуються за допомогою команд із консолі файл-серверу. Після запуску утиліти на екрані з'являється меню.

�Вибір файлового серверу.

1. Вибрати файл-сервер, із яким збираєтеся працювати (якщо в мережі більше одного серверу). Для цього виберіть із меню рядок “Change Current File Server”.

Посилка повідомлення.

1. Обрати рядок “Broadcast Console Message”.

2. Послати повідомлення всім користувачам, що працюють у мережі. (Ця можливість доступна тільки тим користувачам, що мають привілею супервізора або оператора консолі файл-серверу.

Одержання інформації про користувачів.

1. Обрати рядок “Connection Information”.

2. Вибрати ім’я того користувача, ким цікавляться, натиснути <Enter>.

Завершення роботи файлового серверу.

1. Обрати рядок “Down File Server”, натиснути <Enter>.

Рядок “Status” дозволяє супервізору або оператору консолі змінити дату або час, установлені на сервері, дозволяє заборонити підключення до файл-сервера нових користувачів, а також управляти роботою системи TTS - системи простежування транзакцій.



2.1.3. Утиліта RCONSOLE



Підготовка до виконання утиліти.

1. З консолі серверу ввести такі команди:

load remote admpassword

load rspx

2. Ввести пароль “admpassword”.

3. Запустити на робочій станції програму rconsole.exe з каталога SYS:SYSTEM.

Вибір файлового серверу.

1. У меню вибрати потрібний файловий сервер.

2. Введіть пароль. (Можна ввести пароль, що було вказано при запуску програми remote.nlm або пароль супервізора.)

Закінчення роботи.

1. На додатковій клавіатурі натиснути клавішу <*>.

2. У меню “Available Option”  вибрати рядок “Resume Remote Session With Server”, натиснути <Enter>.



2.1.4. Утиліта SYSCON



Зміна імені користувача на поточному файловому сервері.

1. Виберіть опцію “Change Current Server”.

2. Виділіть файловий сервер, по якому бажаєте змінити ім'я користувача; потім натисніть клавішу модифікації (<F3>). З'явиться вікно введення “New User Name”.

3. Введіть нове  ім'я користувача.

4. Якщо потрібен пароль, з'являється вікно введення “Password”. Введіть пароль.

Список груп на файловому сервері.

1. Для перегляду груп на поточному файловому сервері виберіть опцію “Group Information”, натисніть <Enter>.

Створення, перейменування або вилучення групи.

1. Виберіть опцію “Group Information”. З'явиться вікно “Group Names”.

2. Для створення, перейменування або вилучення групи, виконайте одну з наступних дій.

- Створення групи. Для відображення вікна введення натисніть клавішу <Insert>. Введіть ім'я групи, що хочете створити.

- Перейменування групи. Виділите групу, чиє ім'я хочете змінити. Натисніть клавішу модифікації <F3>, за допомогою клавіші забою зітріть ім'я і введіть нове ім'я.

- Вилучення групи. Виділите одну групу або скористайтеся клавішею маркірування для виділення декількох груп. Натисніть клавішу <Delete>.

Призначення або модифікація повного імені групи.

1. Виберіть опцію “Group Information”. З'явиться вікно “Group Names”.

2. Виберіть групу, чиє повне ім'я хочете призначити або змінити. З'являється меню “Group Information”.

3. Виберіть опцію “Full Name”. З'являється вікно введення “Full Name”.

4. Для того, щоб призначити або модифікувати повне ім'я групи зробіть одне з наступних дій.

- Призначення повного імені групи. Якщо група не має призначеного повного імені, то вікно порожнє. Введіть повне ім'я для групи.

- Модифікація повного імені групи. Зітріть старе ім'я за допомогою клавіші забій і введіть нове ім'я.

Перегляд, додавання або вилучення підпорядкованих користувачів або груп.

1. Виберіть опцію “Group Information”. З'явиться список “Group Names”.

2. Виберіть групу, інформацію про яку бажаєте переглянути. З'являється вікно “Group Information”.

3. Виберіть опцію “Managed Users And Groups”. З'являється вікно “Managed Users And Groups”.

4. Для того, щоб додати або вилучити підпорядкованих користувачів або групи, зробіть одну з наступних дій.

- Додавання підпорядкованих користувачів і груп. Для того, щоб побачити список інших користувачів і груп, натисніть клавішу <Insert>. Виберіть користувача або групу або скористайтеся клавішею маркірування для вибору декількох груп і користувачів у якості підпорядкованих.

- Вилучення підпорядкованих користувачів і груп. Видаліть користувача або групу зі списку “Managed Users And Groups”, або виділіть декількох користувачів або груп за допомогою клавіші маркірування. Натисніть клавішу <Delete>.

Перегляд, додавання або вилучення Керівників.

1. Виберіть опцію “Group Information”.

2. Для того, щоб побачити список “Managers”, виберіть опцію “Managers”.

3. Для того, щоб додати або вилучити керівників, зробіть одне з наступних дій.

- Додавання керівників. Щоб побачити список “Other Users And Groups”, натисніть клавішу <Insert>. Виберіть користувача або групу в якості керівника, або скористайтеся клавішею маркірування для вибору декількох груп і користувачів.

- Вилучення керівників. Видаліть одного керівника зі списку “Managers”, або виділіть декількох керівників за допомогою клавіші маркірування. Натисніть клавішу <Delete>.

Призначення або вилучення користувачів з групи.

1. Виберіть опцію “Group Information” З'явиться список “Group Names”.

2. Виберіть групу, у якій бажаєте призначати або вилучати користувачів. З'являється вікно “Group Information”.

3. Для того, щоб побачити список “Group Members”, виберіть “Member List”.

4. Для того, щоб призначити або вилучити користувачів з групи, виконуйте одну з наступних дій.

- Призначення користувачів у групу. Натисніть клавішу <Insert>. З'явиться список “Not Group Members”. Виберіть користувача, що хочете призначити в групу, або скористайтеся клавішею маркірування для вибору декількох користувачів. Якщо немає ніякого імені в списку “Not Group Members”, те не можна додати членів у список “Group Members”.

- Вилучення користувачів із групи. Позначте виділенням одного користувача або виділіть декілька користувачів за допомогою клавіші маркірування. Натисніть клавішу <Delete>.

Призначення або модифікація довірчих прав групи у файлі.

1. Виберіть опцію “Group Information”.

2. Виберіть групу, для якої бажаєте призначати або модифікувати довірчі права.

3. Виберіть опцію “Trustee File Assignments” із вікна “Group Information”.

4. Для того, щоб призначити або модифікувати довірчі права групи, виконайте одну з наступних дій.

- Призначення довірчих прав групи у файлі. Натисніть клавішу <Insert>. Введіть шлях каталогів до файла у вікні “Select the Directory To Select A File From”. Після введення інформації про каталог, напис у вікні зміниться на “Select a file for Which to Edit Trustees”. Введіть ім'я файла, або натисніть клавішу <Insert> для того, щоб побачити список можливих файлів на зазначеному шляху. Виберіть файл, для якого бажаєте побачити довірчі права групи. Після введення імені файла відбувається повернення до вікна “Trustee File Assignments”, що показує шлях каталога до обраного файла і довірчі права, які задані в даному файлі для вказаної групи. Для того, щоб побачити список “Trustee File Rights Not Granted”, натисніть клавішу <Insert>. Виберіть права файла, що хочете призначити і натисніть клавішу <Enter>.

- Модифікація списку “Trustee File Assignments”. Можна вилучити файл, виділивши його і натиснувши клавішу <Delete>, а потім обравши “Yes”.

Створення, перейменування або вилучення користувачів.

1. Виберіть опцію “User Information”. З'являться імена користувачів на поточному файловому сервері.

2. Для того, щоб створити, перейменувати або вилучити користувачів, виконайте одну з наступних дій.

- Створення користувача. Натисніть клавішу <Insert>. З'явиться вікно введення “User Name”. Введіть нове ім'я користувача. Ім'я може бути довжиною не більш 47 символів. У ОС NetWare версії 3.11 дана опція створює “домашній” каталог.

- Перейменування користувача. Виділите користувача, що бажаєте перейменувати, і натисніть клавішу модифікації (<F3>). За допомогою клавіші Backspace зітріть старе ім'я користувача у вікні введення “Rename User To”, і введіть нове  ім'я.

- Вилучення користувача. Виділите користувача, якого бажаєте вилучити, або, користуючись клавішею маркірування, виділіть декілька користувачів. Натисніть клавішу <Delete>.

Порядок призначення зареєстрованому користувачеві обмежень подано у Додатку.

Додавання користувача в групу або вилучення його з групи.

1. Оберіть опцію “User Information”.

2. Оберіть користувача, якого треба додати до групи або вилучити з неї.

3. Виберіть опцію “Groups Belonged To”.

4. Для того, щоб додати користувача до групи або вилучити з неї, треба виконати одну з наступних дій.

- Додавання користувача до групи. Для того, щоб побачити список групи, до яких користувач не відноситься, натисніть клавішу <Insert>. Виберіть групу до якої треба додати користувача, або скористайтеся клавішею маркірування, щоб вибрати декілька груп.

- Вилучення користувача з групи. Виділіть одного користувача або, за допомогою клавіші маркірування, виділіть користувача в декількох групах. Натисніть клавішу <Delete>. У вікні підтвердження “Delete User From Group” виберіть “Yes”.

Призначення або модифікація довірчих прав користувача у файлі.

1. Оберіть опцію “User Information”.

2. Оберіть користувача, чиї довірчі права бажаєте призначити або модифікувати.

3. Оберіть опцію “Trustee File Assignments”.

4. Для того, щоб призначити або модифікувати довірчі права користувача, необхідно виконати одну з наступних дій.

- Призначення користувачеві довірчих прав. Натисніть клавішу <Insert>. Введіть шлях каталогів до файла у вікні “Select the Directory To Select A File From”. Натисніть клавішу <Escape>, а потім клавішу <Enter>. Коли буде введено інформацію про каталог, зміниться вікно на “Select a file for Which to Edit Trustees”. Введіть ім'я файла, або натисніть клавішу <Insert> для того, щоб побачити список можливих файлів у зазначеному шляху. Після введення імені файла відбувається повернення до вікна “Trustee File Assignments”, що показує шлях до обраного файла і призначення довірителя в даному файлі. Для того, щоб побачити список “Trustee File Rights Not Granted”, натисніть клавішу <Insert>. Виберіть дозволене право або скористайтеся клавішею маркірування для вибору декількох прав. Щоб призначити обрані права для файла, натисніть клавішу <Enter>. Натисніть клавішу <Escape>, щоб вийти з утиліти.

- Вилучення користувача як довірителя файла. У списку “Trustee File Assignments” виділить файл, із якого хочете вилучити користувача як довірителя або, за допомогою клавіші маркірування для виділення декількох каталогів. Натисніть клавішу <Delete> і виберіть “Yes” у вікні підтвердження “Remove Trustee From File”. Натисніть клавішу <Enter>, а потім <Escape>, щоб повернути на екран список “Trustee File Assignments”.

Обмеження дискового простору індивідуально кожному користувачеві.

1. Виберіть опцію “User Information”.

2. Виберіть користувача, котрому бажаєте обмежити дисковий простір.

3. Виберіть опцію “Volume Restrictions”.

4. Виберіть те, по чому бажаєте обмежити дисковий простір.

5. З'явиться вікно “User Disk Volume Restrictions”; у полі “Limit Volume Spaсe?” змініть встановлене по умовчанню значення на “Yes”, надрукувавши “Y” або “Yes”.

6. Введіть обмеження простору тому в кілобайтах. По умовчанню встановлене значення, рівне 0. Якщо користувач намагається зайняти більший дисковий простір, чим йому призначено, то з'являється повідомлення про помилку, що вказує на недостатність дискового простору.



2.2. Порядок виконання роботи



Завдання до лабораторної роботи виконуються на сервері TEST.

1. Здійснить вхід на сервер TEST як користувач із привілеями супервізора (наприклад: користувачі - S1, S2, ..., S8)

2. Виконайте роботу адміністратора відповідно до індивідуального завдання; використовуйте наведену в частині 2 та Додатку інформацію про призначення утиліт та роботу з ними.



3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ



1. Створіть у мережі дві робочі групи з іменами GR#1, GR#2, де # - номер машини, із якої здійснено вхід у мережу. Задайте різні права кожній групі у каталозі відповідно до вказівок викладача.

2. Створіть 3 користувача (імена - US#1, US#2, US#3, де # - номер машини, із якої здійснено вхід у мережу) із різними правами за своїм розсудом і наступної приналежності до груп: користувачі US#1 і US#2 входять у групу GR#1, користувачі US#2 і US#3 входять у групу GR#2.

3. Здійснить вхід у мережу під іменами створених користувачів. Перевірте слушність призначених прав.

4. Виконайте роботу із системною консоллю серверу відповідно до вказівок викладача.



4. ЗМІСТ ЗВІТУ



1. Тема роботи.

2. Мета виконання роботи.

3. Індивідуальне завдання (пункт завдання).

4. Порядок та результати виконання завдання (пункту завдання).

5. Висновки.

Примітка:

1. Оформлення звіту обов'язково.

2. Допускається оформляти один звіт на бригаду.



ДОДАТОК



Утиліти адміністратора



RCONSOLE (Утиліта меню)

Деякі операції по управлінню файловим сервером можна виконати тільки за допомогою консолі самого файла-серверу. Наприклад, для того щоб завершити роботу файлового серверу, треба із системного запрошення консолі (двокрапки “:”) видати команду EXIT. Для забезпечення доступу до системної консолі з робочої станції призначена утиліта rconsole.

Для забезпечення роботи утиліти RCONSOLE з консолі серверу повинні бути введені команди, що дозволяють її роботу на робочий станції.

Отже треба ввести такі команди:

load remote admpassword

load rspx

Програма remote.nlm забезпечить доступ до консолі з робочої станції, при цьому буде запитано пароль, що у нашому випадку заданий як “admpassword”. Друга програма - rspx.nlm - також необхідна для роботи з віддаленою консоллю, вона забезпечує коректну роботу протоколу обміну.

Завантаживши обидві програми з консолі файл-серверу, треба запустити на робочій станції програму rconsole.exe із каталога SYS:SYSTEM.

На екрані з'явиться меню, у якім можна вибрати один із файлових серверів, наявних у мережі. У списку будуть тільки ті файлові сервери, на яких завантажені програми remote.nlm і rspx.nlm.

Виберіть файл-сервер і введіть пароль. Можна ввести пароль, що було вказано при запуску програми remote.nlm або пароль супервізора.

Після введення пароля екран стане точною копією екрана консолі файл-сервера. За допомогою комбінації клавіш <Shift+Esc> можна повернутися до попередньому меню. Для переключення екранів, що належать різним nlm-процесам, що працюють одночасно на файл-сервері, можна використовувати клавіша <-> і <+>, розташовані на додатковій клавіатурі (клавіша сірого кольору).

Якщо на додатковій клавіатурі буде натиснута клавіша <*>, з'явиться меню “Available Option”. Користуючись цим меню, можна, зокрема, завершити роботу з віддаленою консоллю. Для цього треба вибрати рядок “Resume Remote Session With Server”.

Утиліта rconsole має й інші можливості, як-от: можна переглянути вміст мережних каталогів, а також обновити каталоги SYS:PUBLIC і SYS:SYSTEM із дистрибутивних дискет операційної системи Novell NetWare.

Підключивши засоби віддаленої консолі, можна відключити від файл-сервера клавіатуру та відеомонітор. Єдине, що потрібно після цього зробити - зазначити за допомогою програми SETUP, що запускається через BIOS, що на етапі ініціалізації не треба перевіряти клавіатуру (тому що її немає).



SECURITY (Утиліта командного рядка)

Програма security.exe знаходиться в каталозі SYS:SYSTEM. Вона дозволяє перевірити безпеку серверу з погляду наявності в користувачів надлишкових прав. Програма запускається без параметрів і призначена тільки для супервізора.

Під час своєї роботи вона видає список користувачів і для кожного користувача пише свої зауваження. Приведемо список можливих зауважень.

No password assigned

Даний користувач не має пароля, тому будь-який, хто знає ім'я цього користувача, може скористатися його правами.

Insecure passwords

Система незадоволена паролем: або він збігається з ім'ям користувача, або його довжина менше заданого мінімуму.

Supervisor equivalence

Зазначений користувач має привілею супервізора. Якщо таке повідомлення видане для користувача, що не повинний мати привілею супервізора, спочатку вилучіть ці привілеї за допомогою утиліти syscon, потім поміняйте паролі для всіх користувачів із привілеями супервізора.

Root directory privilegies

Це повідомлення означає, що користувач має доступ до кореневого каталога мережного тома. Автоматично він буде мати такий же доступ до всіх підкаталогів, що не завжди бажано.

Login scripts

Тому що всі користувачі мають у каталозі SYS:MAIL права на створення файлів, то, якщо в користувача немає файла Login Script, його може створити будь-який інший користувач.

Excessive rights

Програма security перевіряє права доступу користувачів до каталогів SYS:SYSTEM, SYS:PUBLIC, SYS:LOGIN і SYS:MAIL. Звичайні користувачі повинні мати наступні права в цих каталогах:

�

SYS:SYSTEM�[��]��SYS:PUBLIC�[� R		F�]��SYS:LOGIN�[� R		F�]��SYS:MAIL�[�	C�]��

SYSCON - SYStem CONfiguration (Утиліта меню)

Утиліта SYSCON призначена для контролю за веденням обліку, файловим сервером, групою і користувальною інформацією. У якості супервізора, користувач має можливість контролювати активізацію мережі керівника робочої групи.

Завдання організовані в утиліті SYSCON у відповідність з опціями меню “Available Topics”:

- ведення обліку,

- зміна поточного серверу,

- інформація файлового сервера,

- інформація про групи,

- опції супервізора,

- інформація про користувача.

Ведення обліку. Опція “Accounting” призначена для виконання наступних завдань:

- установка ознаки ведення обліку,

- видалення ознаки ведення обліку,

- установлення і вилучення серверів ведення обліку,

- установлення та зміна норм оплати за користування мережею.

Інструкції для роботи з проведенням обліку наводяться в системі допомоги, що поставляється з дистрібутивом серверу.

Зміна поточного серверу виконати такі дії:

- Підключення або відключення додаткових файлових серверів

- Вибір файлового серверу, що підключається, в якості поточного файлового серверу

- Зміна імені користувача по поточному файловому сервері

�

Порядок виконання деяких робіт в утиліті SYSCON



Підключення або відключення додаткових файлових серверів. Треба обрати опцію “Change Current Server” із меню “Available Topics”, для того щоб з'явився список усіх файлових серверів, до яких ви підключені.  Щоб підключити або відключити додаткові файлові сервери, необхідно виконати одну з наступних дій.

- Підключення інших файлових серверів. Для того, щоб побачити вікно “Other File Servers”, натисніть клавішу <Insert>. У даному вікні перераховані усі файлові сервери, до яких можна підключатися. Виберіть файловий сервер, до якого хочете підключитися. Введіть бажане ім'я користувача у вікно запису “User name”. Якщо потрібно пароль, то з'явиться вікно введення “Password”. Введіть пароль.

- Відключення від додаткових файлових серверів. Якщо ви підключені до декількох серверів, то можна відключитися від будь-якого з них, крім серверу, призначеного по умовчанню. Виділіть файловий сервер, від якого хочете відключитися, або, щоб відключитися від декількох серверів, скористайтеся клавішею маркірування (<F5> або <F6>). Натисніть клавішу <Delete>. Виберіть “Yes” у вікні підтвердження “Logout From Server”.

Вибір сервера, що підключається, в якості поточного файлового сервера. В опції “Change Current Server” виберіть файловий сервер, що хочете зробити поточним сервером.

Інформація про файловий сервер. Треба вибрати опцію “File Server Information”. З'явиться список “Known NetWare Servers”; виберіть файловий сервер, про який хочете переглянути інформацію. З'явиться вставка “File Server Information”. Можна переглянути таку інформацію про файловий сервер:

- ім'я файлового серверу,

- версія ОС NetWare, яка встановлена на файловому сервері,

- рівень системної стійкості до відмов ОС NetWare, що запускається файловим сервером,

- відстежування транзакцій - чи підтримує файловий сервер систему відстежування транзакцій (Transaction Tracking System), що встановлюється для файлів бази даних,

- максимальне число користувачів, що можуть приєднатися до файлового сервера у будь-який час,

- число користувачів, які приєдналися до файлового сервера у даний час,

- максимальне число томів диска, що може підтримувати файловий сервер,

- адреса обчислювальної мережі, до якої підключений файловий сервер,

- адреса вузла файлового серверу в обчислювальній мережі, до якої він підключений.

Інформація про групи дозволяє отримати таку інформацію:

- список груп на файловому сервері,

- створення, перейменування або вилучення групи,

- призначення або модифікація повного імені групи,

- перегляд, додавання або вилучення підпорядкованих користувачів або груп,

- перегляд, додавання або вилучення керівників,

- призначення або вилучення користувачів у групі,

- перегляд номера групового ідентифікатора,

- призначення або модифікація групи в якості довірителя каталога,

- призначення або модифікація довірчих прав групи у файлі.

Перегляд номера групового ідентифікатора. Файловий сервер використовує груповий ідентифікатор для того, щоб підтримувати зв'язок із групою. Груповий ідентифікатор не може бути змінений або вилучений. Для визначення значення ідентифікатору треба вибрати опцію “Group Information”, вказати групу, чий ідентифікатор треба переглянути та  натиснути <Enter>, далі обрати опцію “Other Information”.

Призначення або модифікація групи в якості довірителя каталога. Обрати опцію “Group Information”; обрати групу, якій треба призначити або модифікувати довірчі права. З'явитися меню “Group Information”. Тепер необхідно обрати опцію “Trustee Directory Assignments”, далі будуть перераховані призначення довірителів каталога групи. Для того, щоб призначити або модифікувати довірчі права групи в звичайному каталозі, необхідно зробити одну з наступних дій.

- Призначення довірчих прав групи. Натиснути клавішу <Insert>. У вікно введення “Directory In Which Trustee Should be Added” ввести шлях каталога; натиснути клавішу <Escape>, а потім <Enter>. Якщо буде вказано неіснуючий каталог буде зроблено запит про створення даного каталога.

- Модифікація довірчих прав групи в каталозі. У списку “Trustee Assignments” вибрати каталог, у якому необхідно модифікувати довірчі права групи; з'явиться список “Trustee Rights Granted”. Слід виділити довірче право, яке треба вилучити, або за допомогою клавіші маркірування виділити декілька прав. Натиснути клавішу <Delete>, натиснути клавішу <Insert>. Виділити довірче право, яке треба вставити, або виділити декілька прав за допомогою клавіші маркірування. Натиснути клавішу <Enter>, а потім <Escape> для того, щоб повернути список “Trustee Directory Assignments”.

Вилучення групи як довірителя каталога. Група, для якої не призначались довірчі права в каталозі, успадковує ті ж права, які вона мала в батьківському каталозі. Група, для якої призначалися довірчі права, не успадковує ніяких прав.

Обрати опцію “Group Information”, далі обрати групу, що бажаєте вилучити як довірителя каталога. Обрати опцію “Trustee Directory Assignments”; виділити каталог, для якого необхідно вилучити групу в якості довірителя, або користуйтеся клавішею маркірування, щоб виділити декілька каталогів. Натиснути клавішу <Delete>.

Опції супервізора. Опції супервізора включають наступні дії:

- установка і зміна балансів рахунків і обмежень, прийнятих по умовчанню,

- призначення обмежень за часом для всіх користувачів,

- створення або модифікація файла AUTOEXEC,

- призначення або вилучення групи або користувача в якості операторів консолі файлового серверу,

- активація ознаки виявлення несанкціонованого користувача,

- створення або модифікація системного реєстраційного документа,

- перегляд та стирання запису про помилку,

- призначення і модифікація системних керівників робочих груп.

Установка і зміна балансів рахунків і обмежень, прийнятих по умовчанню. Можливість установлювати по умовчанню баланс рахунків і обмеження, що відносяться до всіх користувачів, створеним після установки обмежень. Є можливість установки наступних обмежень:

- наявність і дата терміну можливості роботи в мережі,

- обмеження числа одночасних підключень одного користувача до серверу з різних робочих станцій,

- необхідність створення домашніх каталогів для користувачів,

- наявність паролів і мінімальної їхньої довжини,

- необхідність періодичної зміни паролів, кількість днів між змінами паролів, обмеження входжень під старим паролем після витікання терміну його дії і число таких входжень,

- наявність унікального пароля,

- наявність оплати за користування сервером.

Призначення обмежень за часом для всіх користувачів. В опції “Supervisor Options” треба вибрати опцію “Default Time Restrictions”. У вікні “Default Time Restrictions” перераховується час тижня з кроком збільшення по півгодини. Час, зазначений у правом нижньому куту показує, який блок півгодини курсор продовжує.

Для того, щоб призначити обмеження за часом для користувача, виконайте одну з наступних дій.

- Обмеження часу для користувача. Використовуйте клавішу маркірування для того, щоб позначити той блок часу, протягом якого не хочете дозволити користувачеві ввійти в систему. Натисніть клавішу <Delete> або <Space>.

- Відновлення обмеженого часу. Використовуючи клавішу маркірування, відзначте той блок часу, протягом  якого хочете дозволити користувачеві ввійти в систему. Натисніть клавішу <Insert> або *.

Створення або модифікація файла AUTOEXEC. Можливість створювати або модифікувати файл AUTOEXEC дозволяє зберігати виклик команд консолі, що бажаєте виконувати щораз при завантаженні файлового серверу. У файлі AUTOEXEC можна зберігати будь-яку команду консолі за винятком DOWN.

В опції “Supervisor Options” оберіть опцію “Edit System AUTOEXEC File”. Перерахуйте будь-які додаткові команди консолі, що хочете виконувати щораз при завантаженні файлового серверу. Для того, щоб зберегти зміни, натисніть клавішу <Escape>, а потім клавішу <Enter>.

Призначення або вилучення групи або користувача в якості оператора консолі файлового серверу. Можна визначити, які групи або користувачі є операторами консолі файлового серверу. Оператори консолі мають можливість доступу до FCONSOLE (консолі файлового серверу) із тієї робочої станції, де вони ввійшли в мережу.

В опції “Supervisor Options” треба обрати опцію “File Server Console Operators” для відображення груп або користувачів, що є операторами консолі. Додавання або вилучення операторів консолі виконують в наступному порядку.

- Додавання операторів консолі. Натисніть клавішу <Insert>. У списку “Other Users and Groups”, виберіть бажану групу або користувача для призначення оператором консолі. Для вибору декількох користувачів або груп скористайтеся клавішею маркірування.

- Вилучення операторів консолі. Видаліть користувача або групу, що бажаєте вилучити зі списку “File Server Console Operators”. Якщо хочете вилучити декілька користувачів або груп, виділіть їх за допомогою клавіші маркірування і натисніть клавішу <Enter>. Виберіть “Yes” у вікні підтвердження.

Активація ознаки виявлення несанкціонованого користувача. Виявлення несанкціонованого користувача та блокування ознаки дозволяють установити умови розпізнавання несанкціонованого користувача.

В опції “Supervisor Options” треба обрати опцію “Intruder Detection/Lockout”. По умовчанню для виявлення несанкціонованого користувача встановлене “No”. Для того, щоб активізувати виявлення несанкціонованого користувача, змініть відповідь на “Detect Intruders” на “Yes”, надрукувавши “Y” і натисніть клавішу <Enter>. Якщо встановлене блокування несанкціонованих користувачів, то для кожного користувача робиться підрахунок будь-якої спроби ввійти в систему з неправильним паролем понад кількість дозволених входжень. На додаток можна зазначити скільки невдалих спроб може бути зроблене до автоматичного блокування підрахунку, і як довго залишиться блокування підрахунку до дозволу користувачеві повторного входження.

Після активізації виявлення несанкціонованого користувача з'явиться, установлене системою по замовчуванню, повідомлення “Intruder Detection Threshold”. Установіть повідомлення “Incorrect Login Attempts”. Це означає, що файловий сервер дозволяє задане число некоректних спроб входження до того, як передбачуваний несанкціонований користувач спробує вдертися в мережу.

Повідомлення “Bad Login Count Retention Time” установлює зв'язок між кількістю некоректних входжень та часом їх зберігання після виявленого останнього некоректного входження. Коли користувач успішно входить у систему вказане число раз, або коли проходить час зберігання рахунку невдалих входжень “Bad Login Count Retention Time”, файловий сервер переустановлює число некоректних входжень.

Можна активізувати ознаку захисту блокування, що дозволяє блокувати рахунок після того, як виявиться несанкціонований користувач (після вказівки числа некоректних спроб входжень “Incorrect Login Attempts”). Після активізації опції виявлення несанкціонованого користувача “Intruder Detection” опція “Lock Account After Detection” встановлюється в “Yes”. Кількість часу, у плині якого рахунок залишається заблокованим при виявленні несанкціонованого користувача, вказується в опції “Length of Account Lockout”. По умовчанню вона дорівнює 15 хвилин.

Створення або модифікація системного реєстраційного документа. В опції “Supervisor Options” обрати опцію “System Login Script”. Якщо системний реєстраційний документ вже існує, то він з'явиться; у противному випадку екран залишиться чистим. Включіть будь-які з команд формату loginscript у реєстраційний документ. Команди, що записані в System Login Script здійснюється для користувачів під час їхнього кожного входження в систему. Для того, щоб завершити редагування системного реєстраційного документу, слід натиснути клавішу <Escape>.

Перегляд і стирання запису про помилку. У якості супервізора можна переглянути будь які помилки, записані в системному записі про помилки файлового серверу. Файл із записами про помилки зберігається в директорії SYS:SYSTEM.

Оберіть опцію “Supervisor Options”. Для того, щоб переглянути або стерти запис про помилку, виконуйте одну з наступних дій.

- Перегляд запису про помилку. Виберіть опцію “View File Server Error Log”. У вікні “File Server Error Log” перераховуються будь-які повідомлення про помилки, записані з тієї пори, як запис про помилки була очищена. Це вказується в даті і часі помилки для ідентифікації природи помилки.

- Стирання запису про помилки. При завершенні перегляду записів про помилки у вікні підтверджень “Clear Error Log” виберіть “Yes”.

Призначення і модифікація системних керівників робочих груп. Оберіть опцію “Supervisor Options”. Потім оберіть опцію “Workgroup Managers”. З'явиться список Керівників Робочих груп. Для того, щоб призначити або модифікувати список Керівників Робочих груп, виконайте одне з наступних дій.

- Призначення системного керівника робочих груп. Для того, щоб побачити список потенційних керівників робочих груп, натисніть клавішу <Insert>. Виберіть одного керівника, або використовуйте клавішу маркірування для вибору декількох керівників.

- Модифікація системного керівника робочих груп. Видалить керівника робочих груп або, використовуючи клавішу маркірування, виділіть декілька керівників. Натисніть клавішу <Delete>.

Інформація про користувача. За допомогою утиліти SYSCON можна отримати таку інформацію про користувача: 

- реєстрація, переіменування або вилучення користувачів з мережі,

- установка балансового рахунку користувача,

- установка обмежень користувача,

- призначення або зміна пароля користувача,

- призначення або зміна повного імені користувача,

- додавання користувача в групу або вилучення його з групи,

- створення або модифікація реєстраційного документа користувача,

- копіювання реєстраційного документа одного користувача іншим користувачам,

- перегляд та модифікація підпорядкованих користувачів і груп,

- перегляд та модифікація списку керівників,

- перегляд реєстраційної інформації користувача, включаючи ідентифікатор користувача,

- призначення або вилучення еквівалента користувача по безпеці, 

- призначення обмежень по станції,

- призначення обмежень за часом індивідуально кожному користувачеві,

- призначення або модифікація користувача в якості довірителя каталога,

- призначення або модифікація користувачеві довірчих прав на файл,

- обмеження дискового простору індивідуально кожному користувачеві.

Установка обмежень для користувача. Обрати опцію “User Information”, вибрати ім'я користувача, якому треба дозволити рахунок або заборонити його. Обрати опцію “Account Restrictions” із меню “User Information”, у першому полі вікна “Account Restrictions” для заборони рахунку надрукувати “Yes” або для дозволу рахунку надрукувати “No”.

Установка терміна, що минає, для рахунка користувача. Можна установити тимчасовий рахунок. Після закінчення зазначеної дати рахунок автоматично забороняється і ніхто не зможе ввійти в даний рахунок доти, доки на вилучені обмеження не буде змінено термін, що минає. 

Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, у чий рахунок треба помістити термін, що минає. Обрати опцію “Account Restrictions”. У списку “Account Restrictions” обрати опцію “Account Has Expiration Date”. Змініть відповідь на “Yes”, надрукувавши “Y”, і натисніть клавішу <Enter>. З'явиться опція “Date Account Expires”. По умовчанню вона встановлена в перший день наступного місяця.

Є можливість змінити цю дату, надрукувавши нову. Використовуйте наступний формат: місяць-день-рік, наприклад: 11-25-90; November 25 1990; або Nov 25,1990 - 25 листопада 1990 року. Для того, щоб зберегти зміни і повернутися в меню “User Information”, натисніть клавішу <Enter>, а потім <Escape>. По витіканню зазначеної дати рахунок забороняється.

Вилучення обмеження на термін, що минає. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, рахунок якого бажаєте модифікувати, обрати опцію “Account Restrictions”. У списку “Account Restrictions” обрати опцію “Account Disable”, змінити відповідь на “No”, надрукувавши “N” і натиснути клавішу <Enter>, обрати опцію “Account Has Expiration Date”, надрукувати “N” і натиснути клавішу <Enter>.

Обмеження кількості робочих станцій, із яких користувач може ввійти в систему. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, для якого треба ввести обмеження на кількість робочих станцій. Обрати опцію “Account Restrictions”; у списку “Account Restrictions” обрати опцію “Limit Concurrent Connections”, змінити відповідь на “Yes”, надрукувавши “Y”, і натиснути клавішу <Enter>. Для того, щоб змінити кількість робочих станцій, з яких користувач може ввійти в систему, обрати опцію “Maximum Connections”, надрукувати бажане число робочих станцій (від 1 до 100 включно). Дана опція також запобігає будь-яке входження у систему з паролем користувача, який уже увійшов у систему з іншого місця.

Установка обмеження на пароль. Можна дозволити користувачам змінювати їх паролі. Також можна зажадати пароль, призначити мінімальну довжину пароля, змусити періодично змінювати пароль, призначити період зміни пароля, обмежити число прострочених входжень і зажадати створення унікальних паролів.

Оберіть опцію “User Information”, оберіть користувача, якому хочете призначити обмеження. Оберіть опцію “Account Restrictions”. Виконайте наступні опції.

- Дозвіл користувачеві зміняти пароль. По умовчанню встановлене “Yes”. Якщо опція “Allow User to Change Password” встановлюється в “No”, то користувач не має можливості змінити реєстраційний документ рахунку за допомогою утиліти SYSCON.

- Вимога пароля. Необхідно вимагати пароль для того, щоб використовувати опції мінімальної довжини пароля і примуси до періодичної зміни пароля. Вони по умовчанню встановлені в “No”. Для того, щоб зажадати пароль, виберіть опцію “Require Password” і змініть відповідь на “Yes”, надрукувавши ”Y”.

- Мінімальна довжина пароля. Якщо викликано пароль, то система автоматично установить мінімальну довжину пароля, яка дорівнює п'ятьом символам. Для того, щоб змінити мінімальну довжину пароля, виберіть опцію “Minimum Password Length” і надрукуйте нове число. Пароль може бути довжиною до 128 символів. Потім натисніть клавішу <Enter>.

- Примусові періодичні зміни пароля. Можна змінити число днів між примусовими змінами або вирішити, що немає необхідності вимагати змін пароля. Виберіть опцію “Force Periodic Changes”. Якщо не потрібна зміна пароля, то надрукуйте “N” для негативної відповіді. Якщо вимагаєте змін пароля, то можна змінити число днів між змінами пароля, для чого необхідно вибрати опцію “Days Between Forced Changes”, і ввести нове число. Буде показане нове число опції “Date Password Expires”.

- Обмеження відстрочених входжень. Якщо встановлено входження в мережу по паролю і користувачам дозволено пароль змінювати, то можна також обмежити число входжень користувачів у мережу із простроченим паролем. Система автоматично дозволяє користувачам із простроченим паролем входити в систему шість разів. Якщо хочете дозволити користувачам входити в систему з простроченим паролем необмежене число разом, тоді змініть відповідь опції “Limit Grace Logins” на “Not”, надрукувавши “N”. Якщо ж вирішено обмежити відстрочені входження, то можна змінити число входжень користувачів із простроченим паролем. Виберіть опцію “Grace Logins” і введіть нове число. На екрані з'явиться число “Remaining Grace Logins”.

- Вимога унікальності паролів. Якщо встановлено входити з паролем, то можна також зажадати від користувача користуватися щораз новим паролем і регулярно змінювати його. По умовчанню встановлено, що такий унікальний пароль не потрібно. Якщо вимагаються унікальні паролі, то система запам'ятовує вісім попередніх паролів. Користувач, повинен берегти новий пароль, принаймні, один день до того, як система запам'ятає його. Для того, щоб зажадати унікальний пароль, виберіть опцію “Require Unique Password” і змініть відповідь на “Yes”, надрукувавши “Y”.

Призначення або зміна пароля користувача. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, якому бажаєте призначити пароль; з'явиться меню “User Information”. Оберіть “Change Password”; з'явиться вікно “Enter New Password”. Для того, щоб призначити або змінити пароль користувача, треба виконати одну з наступних дій.

- Призначення нового пароля. Якщо в користувача немає призначеного пароля, то введіть його у вікні “Change Password”. Приведіть у відповідність пароль при повторному його введенні у вікно “Retype New Password”.

- Зміна пароля користувача. Робиться аналогічним способом.

Призначення або зміна повного імені користувача. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, для якого треба призначити або змінити  повне ім'я, з'явиться меню “User Information”. Обрати опцію “Full Name”; призначити або змінити повне ім'я користувача.

Перегляд і модифікація підпорядкованих користувачів і груп. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, про якого бажаєте переглянути інформацію. Обрати опцію “Managed Users And Groups”. Модифікація підпорядкованих користувачів та груп виконується шляхом виконання однієї з наступних дій.

- Додавання підпорядкованих користувачів і груп. Натиснути клавішу <Insert>, для того, щоб побачити вікно “Other Users And Groups”. Обрати користувача або групу для додавання до уже підпорядкованих, або скористатися клавішею маркірування, щоб додати декількох.

- Вилучення підпорядкованих користувачів і груп. Виділити користувача або групу і натиснути клавішу <Delete>. З'явиться вікно “Revoke Rights To Manage This User”. Вибрати “Yes”. Використовувати клавішу маркірування для виділення й скасування прав декількох користувачів та груп.

Перегляд та модифікація списку керівників. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, для якого бажаєте модифікувати перелік керівників. Для того, щоб модифікувати список керівників, виконати одну з наступних дій.

- Додавання керівника. Натиснути клавішу <Insert> і обрати користувача або групу зі списку “Other Users And Groups”.

- Вилучення керівника. Виділити керівника або скористатися клавішею маркірування для виділення декількох керівників. Натиснути клавішу <Delete>.

Перегляд реєстраційної інформації користувача, включаючи ідентифікатор користувача. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, чия інформація буде переглядатися. Обрати зі списку “User Information” опцію “Other Information”.  Про користувача видається наступна інформація:

- Last Login - дата останнього підключення до сервера,

- File Server Console Operator - чи має даний користувач привілеї оператора консолі серверу,

- Maximum Server Disk Usage - максимальний об'єм доступного дискового простора,

- Disk Space In Use - об'єм використаного дискового простора,

- User ID - ідентифікатор користувача (також позначає ім'я особистого поштового підкаталога в каталозі SYS:MAIL).

Призначення або вилучення для користувача еквівалента по безпеці.

Обрати опцію “User Information”, щоб відобразити користувачів на поточному файловому сервері. Обрати ім’я того користувача, кому бажаєте призначити еквівалент по безпеці. Обрати “Security Equivalencies”. З'явиться еквівалент по безпеці користувача. Для того, щоб призначити або вилучити користувачеві еквівалент по безпеці, виконайте одну з наступних дій.

- Призначення користувачеві еквівалента по безпеці. Для того, щоб відобразити список “Other Users And Groups”, натиснути клавішу <Insert>. Обрати користувача або групу, для яких бажаєте призначити еквівалент по безпеці. Користуйтеся клавішею маркірування, щоб вибрати декілька користувачів або груп.

- Вилучення для користувача еквівалента по безпеці. Виділити користувача або групу, для яких бажаєте вилучити еквівалент по безпеці. Користуйтеся клавішею маркірування для виділення декількох користувачів або груп. Натиснути клавішу <Delete>.

Призначення обмежень по станціях. Можна обмежити фізичні місця, із яких користувач зможе ввійти в систему. По умовчанню встановлено так, що немає обмежень по станціях. Для обмеження робочих станцій, з яких користувачі можуть увійти в систему, необхідно мати список адрес вузлів і обчислювальних мереж для кожної робочої станції. Для одержання адрес робочих станцій використовується утиліта з форматом “USERLIST /A”. Крім цієї можливості адреси робочих станцій можна одержати при завантаженні драйвера мережної плати на робочих станціях.

Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, якому бажаєте призначити обмеження по станціях. Обрати опцію “Station Restrictions”. Якщо вікно “Allowed Login Addresses” порожнє, то користувач може входити в систему з будь-якого місця.

Для обмеження робочих станцій, з яких користувач може ввійти в мережу, треба натиснути клавішу <Insert>. З'явиться вікно “Network Adress”. Уведіть мережну адресу (у шістнадцятковому вигляді) робочої станції, з якої користувач може ввійти в систему, і натиснути клавішу <Enter>. Коли буде видано вікно підтвердження “Allow Login From All Nodes”, виконати одну з наступних дій.

- Вибір “Yes”. Дозволити користувачеві входити в систему з будь-якої адреси вузла в обчислювальній мережі.

- Вибір “No”. Призначити користувачеві один або декілька адрес вузлів в обчислювальній мережі. У вікно “Node Address” ввести адреси відповідних станцій (у шістнадцятковому вигляді).

Для того, щоб обмежити користувачу вхід в мережу з багатьох адрес вузлів у одній і тій же мережі, треба визначати кожний вузол по окремості, повторюючи кроки 4 і 5.

Для вилучення обмежень по станціях, треба виділити адресу станції у списку “Allowed Login Addresses”. Натиснуть клавішу <Delete> і обрати “Yes” у вікні підтвердження. Якщо користувач з обмеженнями по адресах станцій спробує ввійти в систему з несанкціонованої станції, то він позбавляється доступу.

Призначення обмежень часу входу в мережу індивідуально кожному користувачеві. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, якому бажаєте обмежити час входження в мережу, або, користуйтеся клавішею маркірування, щоб вибрати декількох  користувачів. Обрати опцію “Tine Restriction”; вікно “Allowed Login Times For Users” перераховує час за тиждень із збільшенням на півгодини; час, який видається в нижньому правому куті, означає поточний блок відрізків часу тривалістю півгодини. Зірочка показує можливі терміни входжень.

Для того, щоб призначити або вилучити обмеження часу, виконуйте одну з наступних дій.

- Обмеження часу входу в мережу. Користуйтеся клавішею маркірування, щоб відзначити блок часу, протягом якого не дозволяється користувачам входити в систему. Натисніть клавішу <Delete>. Також можна вилучати блоки часу кожний окремо.

- Вилучення обмежень часу. Користуйтеся клавішею маркірування, щоб відзначити блок часу, протягом якого бажаєте дозволити користувачам входити в систему. Натисніть клавішу <Insert>. Також можна вставляти блоки часу кожний окремо.

Натискайте клавішу <Escape>, щоб повернутися до меню “User Information”.

Призначення або модифікація користувача в якості довірителя каталога. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, котрому треба призначити або модифікувати довірчі права. Обрати опцію “Trustee Directory Assignments”; з'явиться список призначень довірителів каталога для користувача. Для того, щоб призначити або модифікувати довірчі права у звичайному каталозі, треба виконати одну з наступних дій.

- Призначення користувача в якості довірителя каталога. Треба натиснути клавішу <Insert>, ввести шлях каталогів до файла у вікні введення “Directory In Which Trustee Should be Added”. Натиснути клавішу <Escape>, а потім клавішу <Enter>. Якщо був зазначений неіснуючий каталог, то буде видано запит, про створення цього каталога.

- Вилучення користувача як довірителя. Виділити каталог, з якого треба вилучити користувача як довірителя і натиснути клавішу <Delete>. Вибрати “Yes” у вікні підтвердження “Remove Trustee From Directory”.

- Модифікація довірчих прав користувача. У списку “Trustee Directory Assignments”, вибрати каталог, у якому треба модифікувати довірчі права користувача. З'явиться список “Trustee Rights Granted”. Треба натиснути клавішу <F3>, виділити право, яке необхідно модифікувати в зазначеному каталозі, або можна скористатися клавішею маркірування для виділення декількох прав. Для того, щоб скасувати право, треба натиснути клавішу <Delete> і вибрати “Yes” у вікні підтвердження “Revoke All Trustee Rights”. Для того, щоб дозволити права, слід натиснути клавішу <Enter>, а потім клавішу <Insert>, щоб побачити список “Trustee Rights Not Granted”. Вибрати право або права, які бажано назначити користувачеві в зазначеному каталозі.

Створення або модифікація сценарію реєстрації користувача. Обрати опцію “User Information”, обрати користувача, якому треба призначити сценарій реєстрації. Далі обрати опцію “Login Script”; з'явиться вікно “Login Script Does Not Exist”. Для того, щоб створити або модифікувати сценарій реєстрації користувача, необхідно виконати одну з наступних дій.

- Створення сценарію реєстрації користувача. Натиснути клавішу <Enter> і надрукувати інформацію, яку бажано включити у сценарій реєстрації  користувача.

- Модифікація існуючого сценарію реєстрації користувача. Якщо в користувача вже є сценарій реєстрації, надрукувати будь-які додаткові команди.

Копіювання сценарію реєстрації користувача іншим користувачам. В ОС NetWare v3.11 існує можливість призначити сценарій реєстрації одного користувача, іншому користувачеві, у котрого немає такого сценарію. Таким чином, можна призначити кільком користувачам один і той самий сценарій реєстрації. Для цього треба брати опцію “User Information”, обрати користувача, якому бажано призначити сценарій реєстрації. Обрати опцію “Login Script”; з'явиться вікно “Login Script Does Not Exist”. Скористуватися клавішею <Backspace> для стирання відображеного імені. Увести ім'я користувача, чий сценарій реєстрації бажано скопіювати. Якщо ім'я користувача невідомо, то можна натиснути клавішу <Insert> і вибрати зі списку ім'я користувача.

�ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14



ТЕМА: установлення, конфігурування та робота з мережними принтерами в ОС Novell NetWare.

МЕТА РОБОТИ: закріплення теоретичних знань, придбання практичних навиків по установці, конфігуруванню та роботі з мережними принтерами операційної системи Novell NetWare.



1. МЕРЕЖНІ ПРИНТЕРИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ NOVELL NETWARE



Спільне використання принтерів у мережі забезпечує доступ із боку робочих станцій до одного або декількох принтерів, що можуть бути підключеними як до файлового сервера, так і до інших робочих станцій [2, 12]. Novell NetWare дозволяє використовувати принтери всім користувачам так, начебто вони безпосередньо встановлені на робочих станціях користувачів.

Робота з мережними принтерами забезпечується так названими серверами друку, які встановлюються на файловому сервері і (або) на робочій станції. Повний сервіс для роботи серверів друку забезпечується комплектом програм та утиліт, що знаходяться на дискетах у дистрибутивній поставці інсталяції серверу версії 3.хх:



Print Services And Utilities-1�Утиліти для керування �PRINT-1��Print Services And Utilities-2�сервером друку�PRINT-2.��

У випадку, коли установлюється сервер друку на робочій станції, використовується програма pserver.exe. При цьому робоча станція перетвориться у виділений сервер друку й іншу роботу на цій станції після цього виконувати не можна. Примітка: якщо використовується сервер версії 4.хх, ця можливість була скасована, як непотрібна.

При установленні серверу друку на файловому сервері використовується модуль pserver.nlm. У цьому випадку завдання сервера друку виконуються поряд з іншими завданнями файл-сервера в багатозадачному режимі.

Один сервер друку може обслуговувати до 16 принтерів.

Для сервера друку необхідно створити одну або декілька черг друку. Коли користувачі виконують друк на мережному принтері, їхні завдання на друк ставляться в чергу до серверу друку. Черга організована у вигляді системного файла на сервері й недоступна для безпосереднього редагування і перегляду з робочих станцій. Уже з черги дані пересилаються на принтер. Можна задати пріоритет черги, а також дозволити доступ до черги, але тільки деяким користувачам.



2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ



Створення черги друку



Спочатку необхідно створити чергу друку. Для цього необхідно зайти в мережу з ім'ям SUPERVISOR або під ім'ям користувача, що має права супервізора (для серверів версій 4.хх - ADMIN). Далі з каталога SYS:PUBLIC необхідно запустити утиліту pconsole.exe.

Примітка: нижче наводиться інформація про роботу з утилітами серверів версій 3.хх, але для мережі, побудованої з серверів версій 4.хх, робота виконується майже однаково.

Після запуску програми pconsole.exe виконайте наступні дії:



Change Current File Server   (�File Server User Name��Print Queue Information���Print Server Information���

Зі списку підключених серверів, що з'явився, зазначте сервер, для якого буде створюватися черга друку.

Подальші дії :



Change Current File Server���Print Queue Information     (�Print Queues��Print Server Information���

Натисніть клавішу <Insert> і введіть ім'я створюваної черги друку (наприклад Q1). При цьому можна створити кілька черг друку для одного мережного принтера з різними пріоритетами. По умовчанню знову створюваною чергою друку управляє користувач SUPERVISOR, і до цієї черги мають доступ усі користувачі, що входять у групу EVERYONE.

Далі виконуйте наступні дії:



Change Current File Server����Print Queue Information   (�Q1    (�Current Print Job Entries��Print Server Information��Current Queue Status����Currently Attached Servers����Print Queue ID����Queue Operators����Queue Servers����Queue Users��

У меню “Queue Operators” можна додати (за допомогою клавіші <Insert>) або видалити (клавіша <Delete>) користувачів або групи користувачів, що можуть управляти даною чергою друку.

У меню “Queue Users” можна задати тих користувачів або групи користувачів, що можуть використовувати дану чергу серверу друку. Задайте можливість для роботи з чергою користувачам, що входять у групу PRINT_USERS.

Примітка: групу PRINT_USERS і користувачів, які в неї входять, необхідно створити за допомогою утиліти SYSCON.

Вийдіть в основне меню утиліти pconsole.exe.

Більш докладніша інформація про порядок дій при створенні черги друку наведена у відповідних пунктах Додатка 5.



2.2. Створення сервера друку



Виконайте наступні дії:



Change Current File Server���Print Queue Information���Print Server Information   (�Print Servers��

Натисніть клавішу <Insert> і введіть ім'я створюваного серверу друку, наприклад - PR1. Далі виконайте наступні дії:

�

Change Current File Server����Print Queue Information 	����Print Server Information   (�PR1   (�Change Password����Full Name����Print Server Configuration����Print Server ID����Print Server Operators����Print server Status/Control����Print Server Users��

В обраному меню можна обмежити доступ до сервера друку шляхом завдання пароля (меню “Change Password”). Можна визначити користувачів і операторів серверу друку (“Print Server Users” і “Print Server Operators”). Задайте в якості користувачів серверу друку групу PRINT_USERS.

Якщо створюваний сервер друку повинен працювати з кількома файловими серверами, можна вибрати в меню “Print Server Configuration” рядок “File Server To Be Serviced” і за допомогою клавіші <Insert> поповнити список файлових серверів, що обслуговуються даним сервером друку.

Задайте повне ім'я для створюваного сервера друку (“Full Name”).

Більш докладна інформація про порядок дій при створенні серверу друку наведена у відповідних пунктах Додатка 5.



2.3. Створення мережного принтера



Після створення сервера друку необхідно визначити, які мережні принтери будуть використовуватись. Для цього з меню “Print Server Information” необхідно вибрати рядок “Printer Configuration”. Після цього зі списку “Configured Printers” виберіть принтер із номером 0 і заповніть форму, що з'явиться на екрані

Необхідно заповнити наступні поля:

Name - ім'я принтера (наприклад, PRINTER1);

Type - тип підключення (через паралельний або послідовний порт), необхідно вибрати відповідний для існуючого принтера.

Настроювання інших полів можна залишити незмінними. Більш повна інформація про ці поля міститься в комплекті документації, що поставляється з інсталяційним пакетом файл-серверу.

Для зберігання внесених змін натисніть клавішу <Esc> і виберіть відповідь “Yes”. Поверніться у меню “Print Server Configuration Menu”.

Більш докладніша інформація про порядок дій при створенні мережного принтера наведена у відповідних пунктах Додатка 5.



2.4. Призначення черг принтеру



Після створення мережного принтера його необхідно підключити до черг друку. Для цього виберіть рядок “Queues Serviced by Printer” із меню “Print Server Configuration Menu”. З'явиться меню “Defined Printers” із котрого необхідно вибрати заданий принтер (наприклад - із номером 0), натиснути <Enter>, <Insert>, а з меню “Available Queues” вибрати потрібну чергу. Також можна задати пріоритет черги (якщо їх декілька) числом від 1 до 10, причому значення 1 відповідає найвищому пріоритету.

Шляхом послідовних натискань клавіші <Esc> завершіть роботу утиліти pconsole.exe.

Більш докладніша інформація про порядок дій при призначенні черг принтеру наведена у відповідних пунктах Додатка 5.



2.5. Запуск серверу друку



Сервер друку на файловому сервері



З консолі файла-серверу введіть команду:     load pserver PR1

Для запуску серверу друку має сенс записати у файл SYS:SYSTEM\autoexec.ncf виклик приведеної вище команди для того, щоб сервер друку запускався автоматично при завантаженні файлового сервера.

Після запуску сервера друку на екрані з'являється вісім вікон, у яких відображається поточний стан мережних принтерів. Одночасно виводиться інформація про восьмеро принтерів із номерами від 0 до 7, за допомогою клавіш <Page Up> і <Page Down> можна також побачити стан принтерів із номерами від 8 до 15.

Вимикання серверу друку виконується за допомогою команди

unload pserver

яка уводиться також із консолі файл-серверу.



Сервер друку на робочій станції



Примітка: для мережі, заснованої на використанні серверів версій 4.хх, сервер друку на робочій станції встановити неможливо.

Необхідно підготувати файл конфігурації мережної оболонки для роботи серверу друку. Для цього у файл net.cfg, що розташований у каталозі з мережними драйверами, додати рядок

SPX CONNECTIONS = 50

Після цього з каталога SYS:PUBLIC на файловому сервері запустити програму pserver.exe. При запуску необхідно зазначити в якості параметрів ім'я файл-сервера й ім'я сервера друку:

pserver.exe test/pr1

Відключення сервера друку, установленого на робочій станції, виконується шляхом відключення станції від мережі за допомогою утиліти MONITOR.NLM, що запускається з консолі файл-серверу, і перевантаженням цієї робочої станції.



Підключення віддаленого мережного принтера



Для використання принтера, підключеного до робочої станції у якості мережного, на цій станції необхідно запустити програму rprinter.exe. Ця резидентна програма виділяє принтер робочої станції в колективне користування.

Для запуску програми rprinter.exe необхідно додати каталог SYS:PUBLIC у шляху пошуку через змінну PATH. Крім того, у файл net.cfg необхідно додати рядок:

SPX CONNECTIONS = 50

Програму rprinter.exe можна запускати без параметрів або з параметрами. У першому випадку потрібно вибрати з меню ім'я потрібного сервера друку і номер принтера. Ці ж відомості можна передати програмі і через параметри. При запуску програми rprinter.exe із параметрами в якості першого параметра необхідно зазначити ім'я серверу друку, а в якості другого - номер мережного принтера, наприклад:

rprinter pr1 0

Додатково можна зазначити два ключі: “-r” і “-s”. Ключ “-r” призначений для від'єднання принтера від серверу друку. Ключ “-s” дозволяє переглянути поточний стан програми rprinter.exe.



2.6. Визначення форм друку



Далі необхідно визначити для мережного принтера конфігурацію й форми друку. Для цього ввійдіть у мережу як користувач SUPERVISOR і запустіть утиліту printdef.exe із каталога SYS:PUBLIC.

Виберіть рядок “Print Devices” із меню “PrintDef Options”. Потім виберіть рядок “Import Print Devices”. У вікні “Source Directory” повинний бути указаний шлях SYS:PUBLIC.

У меню “Available PDFs” виберіть файл (із поширенням .PDF), що відповідає вашому принтеру. Наприклад, для принтера Hewlett Packard LaserJet III виберіть файл HP3.PDF. Для збереження змін натисніть <Esc>. 

Потім в основному меню утиліти printdef виберіть рядок “Forms” і натисніть <Insert>. Введіть ім'я нової форми, воно повинне починатися з літери і мати довжину не більш 12 символів. Введіть число, що буде номером форми, використовуйте значення в діапазоні від 0 до 255. Потім задайте довжину форми в рядках (від 1 до 255) і ширину форми в символах (від 1 до 999). Натисніть <Esc> для збереження змін і в діалоговій панелі, що з'явилася “Save Changes” виберіть “Yes”.

Введену раніше форму можна відредагувати, якщо вибрати її в меню “Forms” і натиснути клавішу <F3>. Для видалення форми використовуйте клавішу <Delete>.

Після внесення всіх змін натискайте <Esc> для повернення в меню “Exit Options”. Тут треба вибрати рядок “Save Data Base, then EXIT”.

Більш докладніша інформація про порядок дій при визначенні форм друку наведена у відповідних пунктах Додатка 6.



2.7. Файл конфігурації завдань на друк



Кожний користувач у мережі має свій файл конфігурації завдань на друк, що під ім'ям printcon.dat знаходиться в особистому підкаталозі користувача в каталозі SYS:MAIL. Для створення і редагування файла конфігурації завдання на друк використовується утиліта printcon.exe, що знаходиться в каталозі SYS:PUBLIC.

Зайдіть у мережу з ім'ям користувача, що має можливість доступу до мережного принтера (входить у групу PRINT_USERS).

У меню утиліти виберіть рядок “Edit Print Job Configurations”. Далі натисніть <Insert> і введіть ім'я створюваної конфігурації завдання на друк.

На екрані з'явиться форма “Edit Print Job Configuration”.

Тут можна змінити кількість копій, що друкуються (у полі “Number of copies”), уміст файла, що друкується - текст або двійкові дані (поле “File contents”) - і інші параметри. У полі “Device” необхідно зазначити ім'я створеного раніше принтера, наприклад “PRINTER1”.

Після створення конфігурації завдань на друк, завершіть програму printcon.exe і запустіть її знову. Це необхідно для зберігання створеної конфігурації завдання на друк.

Більш докладніша інформація про порядок дій при створенні файла конфігурації завдань на друк наведена у відповідних пунктах Додатка 4.



2.8. Друк на мережному принтері



Для друку на мережному принтері використовуються утиліти capture і endcap. Утиліта capture перепризначує друк із локального принтерного порту на мережний принтер (у відповідну чергу друку). Утиліта endcap скасовує перепризначення.

Крім цього можливо безпосереднє додавання завдань на друк у чергу друку за допомогою утиліти pconsole та nprint. Більш докладніша інформація про порядок дій при проведенні друку за допомогою утиліти pconsole наведена у відповідних пунктах Додатка 5. Інформація про використання утиліти nprint наведена у Додатку 3.

Параметри утиліти capture наведені в додатку 1. Можливі скорочення назв параметрів показані в таблиці заголовними літерами. Крім цього, у Додатках 2-6 наведені відомості про утиліти endcap, pconsole, printcon, printdef.

�

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ



1. Установіть на файловому сервері і на робочій станції (тільки для серверів версії 3.хх) мережі Novell Netware сервер друку.

2. Створіть черги друку з різними пріоритетами.

3. Виконайте налагодження мережних принтерів.

4. Здійсніть спробний друк на сервері друку з використанням перепризначення портів і шляхом безпосереднього додавання завдання на друк в чергу.

5. Створіть і підключіть віддалений мережний принтер.



4. ЗМІСТ ЗВІТУ



1. Тема роботи.

2. Мета виконання роботи.

3. Індивідуальне завдання (пункт завдання).

4. Порядок виконання завдання (пункту завдання).

5. Результати та висновки.

Примітка:

1. Оформлення звіту обов'язково;

2. Допускається оформляти один звіт на бригаду.



ДОДАТОК 1



Параметри утиліти CAPTURE

Таблиця 1

Параметр�Призначення і використання��1�2��Autoendcap�Дані посилаються на принтер або у файл, після  виходу з програми або запуску програму. Цей режим використовується по умовчанню��NoAutoendcap�При запуску або завершенні програми створюваний при друку файл не закривається автоматично. Можна знову запустити програму і продовжити друк у той же файл���Продовження таблиці 1

1�2��NoBanner�Не друкувати титульний лист.��Queue=<ім'я>�Ім'я черги друку, що обслуговує даний принтер��Create=<файл>�Перепризначення що роздруковуються даних у файл. Можна зазначити повний шлях до файла або тільки ім'я файла, в останньому випадку файл буде створений у поточному каталозі��FormFeed�Пропустити один лист після друку чергового завдання��NoFormFeed�Скасувати дію команди FormFeed��Form=<ім'я> або <n>�Указується ім'я або номер форми, використовуваної для друку. Форми створюються за допомогою утиліти printdef. По умовчанню використовується форма з номером 0��Job=<конфігурація>�Вказівка конфігурації друку. Конфігурація друку задається утилітою printcon��Keep�Указівка файл-сервера, що всі дані, що направляються з робочої станції на друк, повинні зберігатися й у випадку аварійної втрати зв'язку робочої станції з файлом-сервером ці дані повинні бути передані серверу друку і надруковані��Local=<n>�Визначає номер рівнобіжного порту, що перепризначає для роботи із сітьовим принтером.

Наприклад, для перепризначення порту LPT2 на мережний принтер необхідно зазначити “L=2”. Якщо на робочій станції є свій принтер, можна підключити його до порту LPT1, а порт LPT2 перепризначити на мережний принтер. У цьому випадку можна легко вибирати між друком на локальному й мережному принтері���Продовження таблиці 1

1�2��NAMe=<ім'я>�Слово, що перебуває не більш ніж із 12 символів, що буде надруковано у верхній частині титульного листа (якщо дозволено друк титульного листа). По умовчанню друкується ім'я користувача, під яким він підключився до мережі командою login��Copies=<n>�Кількість копій, що друкуються , по умовчанню 

дорівнює 1��Server=<сервер>�Ім'я серверу, до якого посилається завдання на друк��Show�Відобразити на екрані поточний стан портів LPT. Цей параметр, несумісний з іншими параметрами, і використовується тільки з метою перегляду поточного стана портів і заданих раніше параметрів��Tabs=<n>�При завданні цього параметра замість одного символу табуляції буде надруковане <n> пробілів��NoTabs�Символи табуляції не будуть перетворюватися в пробіли��Timeout=<n>�Дозволяє друкувати на мережному принтері не завершуючи програми, з якої виконується друк. Дані будуть посилатися через <n> секунд після того, як програма запише їх у файл. По умовчанню цей режим не використовується��NOTIfy�Оповіщення про те, що дані надруковані. Цей параметр не викликає оповіщення у випадку яких-небудь труднощів із принтером або якщо завдання не може бути роздруковано. У нижній частині екрана з'являється повідомлення: Ім'я_завдання роздруковано на Ім'я_принтера��NoNOTIfy�Скасування оповіщення. Включений по умовчанню.��

ДОДАТОК 2



Параметри утиліти ENDCAP

Таблиця 2

Параметр�Призначення і використання��Local=<n>�Номер порту для звільнення��ALL�Звільнення всіх портів��Cancel�Завершення захоплення LPT1 і втрата даних без їхньої роздруківки.��CancelLocal=<n>�Завершення захоплення визначеного LPT порту і втрата даних  без їхньої  роздруківки��CancelALL�Завершення захоплення всіх LPT портів і втрата даних без їхньої роздруківки.��

ДОДАТОК 3



Утиліта NPRINT - Network PRINTer



NPRINT застосовується для друку файлів, зовнішніх стосовно прикладної програми, на мережному принтері. Ці файли повинні бути текстовими DOS - файлами або файлами, що були відформатовані за допомогою прикладної програми для описаного принтера.

Формат команди:  NPRINT шлях [параметр ...]

Шлях - шлях каталога, що включає ім'я файла, що ви хочете надрукувати. Інші параметри наведені в таблиці 3.

�

Параметри утиліти NPRINT

Таблиця 3

Параметр�Призначення і використання��NOTIfy�Аналогічно CAPTURE��NoNOTIfy�--//--��PrintServer=<ім'я>�--//--��Server=<ім'я>�--//--��Queue=<ім'я>�--//--��Job=<конфігурація>�--//--��Form=форма або <n>�--//--��Copies=<n>�--//--��Tabs=<n>�--//--��NoBanner�--//--��NAMe=<ім'я>�--//--��Banner=<ім'я>�--//--��FormFeed�--//--��NoFormFeed�--//--��Delete�Автоматичне стирання файла після його друку��

ДОДАТОК 4



Утиліта PRINTCON



PRINTCON використовується для визначення обраних параметрів друку і налагодження їх у якості стандартної конфігурації (служить базою даних для друку за допомогою CAPTURE, NPRINT і PCONSOLE).

Меню PRINTCON “Доступні параметри”

-Редагування конфігурацій завдань на друк

-Вибір по умовчанню конфігурації завдання на друк

-Створення конфігурації завдання на друк

-Видалення конфігурації завдання на друк

-Переіменування конфігурації завдання на друк

-Копіювання конфігурацій завдань на друк від одного користувача до іншого.

PRINTCON створює файл PRINT.DAT у кожному каталозі користувача MAIL\ID. Якщо користувачі мають права запису і створення у своїх ID каталогах, то вони можуть створювати і змінювати свої власні завдання на друк.

При використанні PRINTCON, насамперед потрібно скористатися PRINTDEF для налагодження бази даних визначень принтера. PRINTDEF визначає, які принтери і форми друку доступні файловому серверу.

Створення конфігурації завдання на друк. Потребуються такі дії:

1. Меню “Редагування конфігурації завдання на друк

2. Натисніть <Ins> у списку “Конфігурації завдань на друк”.

3. Наберіть ім'я (до 31 символу) конфігурації, що необхідно створити, у вікні введення “Введіть нове ім'я” і натисніть <Enter>.

4. Використовуйте клавіші управління курсором для того, щоб виділити елементи форми “Редагування конфігурації завдання на друк”, які бажано змінити. Зробіть зміни шляхом уведення нового значення і натискання <Enter> або вибором елемента з запропонованого меню.

5. Після налагодження вашої конфігурації натисніть <Esc>.

6. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень “Зберегти зміни”.

Можуть бути встановлені або змінені наступні параметри. Ці параметри розглядаються списком, що надається нижче, у тому порядку, у якому вони з'являються на екрані.

Число копій (від 1 до 65000). По умовчанню: 1.

Зміст файла. (Натисніть <Enter> для вибору з “Текст” або “Потік байтів”. Виберіть “Текст”, якщо потрібно розгорнути символи табуляції. Виберіть “Потік байтів”, якщо робите друк з прикладної програми і програма використовує команди форматування. Також виберіть “Потік байтів”, якщо будуть використані шрифти для лазерного принтера). По умовчанню: Текст.

Параметр табуляції. Застосовується тільки в тому випадку, якщо обраний у якості “Вмісту файла” - “Текст”. Введіть число від 1 до 18. Всі символи табуляції в завданні будуть замінені зазначеним числом пробілів. Якщо у “Вмісті файла” установлено “Потік байтів”, це поле буде порожнім. По умовчанню: 8.

Блокування прогону бланка. Наберіть Y для “Yes” або N для “No”. Виберіть “No”, якщо потрібно, щоб принтер просував папір до початку наступного листа після виконання завдання. Виберіть “Yes”, якщо не хочете щоб принтер просував папір до початку наступного листа. Деякі прикладні програми здійснюють прогін бланка наприкінці наступного файла, тому налагодження цього параметра викликає прогін зайвого бланка. По умовчанню: No.

Оповіщення про закінчення. Наберіть Y для “Yes” або N для “No”. Якщо обрано “Yes”, то користувач буде оповіщатися про те, що завдання надруковане. У нижній частині екрана з'явиться повідомлення: Ім'я_завдання надруковано на Ім'я_принтера По умовчанню: немає оповіщення.

Ім'я форми. Натисніть <Enter>, щоб побачити меню форм, що можна вибрати. Форми визначаються в базі даних PRINTDEF. Якщо в PRINTDEF не визначені ніякі форми, не можна змінити ім'я форми. Імена форм зв'язані з файловим сервером, на якому вони створювалися. Якщо змінюється параметр файлового серверу, можна також змінити й ім'я форми.

Друк заголовка. Відповісти Y для “Yes” або N для “No”. Виберіть “Yes”, якщо необхідно, щоб перед файлом друкувався заголовок. По умовчанню: Yes.

Ім'я. Якщо друкується заголовок, можна задати текст, що з'явиться у верхній частині титульного листа. Можна використовувати ім'я заголовка по умовчанню або ввести будь-який текст довжиною до 12 символів. По умовчанню: ім'я користувача.

Ім'я заголовка. Якщо друкується заголовок, можна задати текст, що з'явиться в нижній частині титульного листа. Можна використовувати ім'я заголовка по умовчанню або ввести будь-який текст довжиною до 12 символів. По умовчанню: друкується ім'я файла.

Локальний принтер. Використовується тільки разом із CAPTURE. Можна задати, який локальний рівнобіжний порт друку (LPT1, LPT2 або LPT3) буде використаний у цій команді. По умовчанню: LPT1.

Автоматичне завершення захоплення. Використовується тільки разом із CAPTURE. Наберіть Y для “Yes” або N для “No”. Виберіть “Yes”, якщо хочете, щоб захоплені дані були надруковані при виході з прикладної програми або, коли прикладна програма закриває пристрій друку. Виберіть “No”, якщо не хочете, щоб захоплені дані були надруковані до дозволу тайм-ауту або запуску ENDCAP. По умовчанню: Yes.

Дозвіл тайм-ауту. Використовується тільки разом із CAPTURE. Наберіть Y для “Yes” або N для “No”. Виберіть “Yes”, якщо хочете, щоб захоплені дані були передані в чергу після закінчення заданого числа секунд, що було визначено в якості “Інтервалу тайм-ауту”, після одержання даних. Виберіть “No”, якщо хочете, щоб захоплені дані були передані в чергу, коли ви запустите ENDCAP. По умовчанню: No.

Інтервал тайм-ауту. Якщо дозволений тайм-аут, можна ввести число від 1 до 1000. Це число означає, через скільки секунд після закінчення передачі даних на друк дані дійсно будуть передані в чергу. Якщо друкуються документи, що вимагають великих обчислень, таких як  графіка, необхідно установити це число більше 20. По умовчанню: 5.

Файловий сервер. Натисніть <Enter>, щоб побачити список файлових серверів, що можна використовувати. Виберіть файловий сервер, із якого хочете зробити друк. Якщо для обраного файлового серверу не визначені форми друку, необхідно вибрати іншій файловий сервер. Зміна файлового серверу може зажадати зміну черги на друк, імен форм і режимів роботи пристроїв.

Черга на друк. Натисніть <Enter>, щоб побачити список черг на друк, що можна використовувати. Виберіть чергу на файловому сервері, у котру повинне бути передане завдання.

Сервер друку. Натисніть <Enter>, щоб побачити список серверів друку, що мають право обслуговувати завдання в обраній черзі на друк. Виберіть сервер друку, що хочете використовувати. CAPTURE не підтримує імена серверів друку.

Пристрій. Натисніть <Enter>, щоб побачити список друкувальних пристроїв, визначених у PRINTDEF (принтери і плоттери), що можна використовувати. Виберіть пристрій, на якому бажаєте зробити друк. (Пристрій повинен збігатися з обраною чергою).

Режим роботи. Натисніть <Enter>, щоб побачити список режимів роботи обраних пристроїв. Режим, визначений у PRINTDEF, це спеціальний вид друку, такий як 15 символів на дюйм (стиск). Виберіть потрібний режим.

Вилучення конфігурації завдання на друк. Треба виконати таке:

1. Меню “Редагування конфігурації завдання на друк”.

2. Вилучить конфігурацію зі списку “Конфігурації завдання на друк”. Не можна вилучити конфігурацію по умовчанню.

3. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень “Вилучити поточну конфігурацію завдання на друк”.

Перейменування конфігурації завдання на друк. Потребує таких дій:

1. Меню “Редагування конфігурації завдання на друк”.

2. Виділіть у списку “Конфігурації завдання на друк” обрану для перейменування конфігурацію і натисніть <F3>.

3. Наберіть нове ім'я у вікні введення “Змініть ім'я на” і натисніть <Enter>.

Редагування конфігурації завдання на друк. Потребує таких дій:

1. Меню “Редагування конфігурації завдання на друк”.

2. Виберіть конфігурацію, що бажаєте редагувати, із списку “Конфігурації завдання на друк”.

3. Використовуйте клавіші управління курсором для виділення елемента в таблиці “Редагування конфігурації завдання на друк”, що бажано редагувати. Потім зробіть зміни шляхом набору нового значення і натиснення <Enter> або вибором елемента з наданого списку.

4. Для збереження зроблених змін, натисніть <Esc>.

5. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень “Зберегти зміни”.

Вибір конфігурації завдання на друк по умовчанню. Перша створена конфігурація стає конфігурацією по умовчанню. Після створення інших конфігурацій, можна вибрати, яка з них буде діяти по умовчанню. Обрана конфігурація по умовчанню визначає налагодження по умовчанню для файлів, що друкуються за допомогою PCONSOLE, NPRINT і CAPTURE. Однак, якщо визначаються при використанні для друку NPRINT або CAPTURE будь-які параметри, вони заміщають налагодження по умовчанню в PRINTCON.

1. Меню “Вибір конфігурації завдання на друк по умовчанню”.

2. Виберіть конфігурацію по умовчанню зі списку “Вибір конфігурації завдання на друк по умовчанню”. Слово по умовчанню з'являється у правій колонці списку, що означає нову конфігурацію по умовчанню.

Копіювання конфігурацій завдань на друк від одного користувача до іншого. Будучи адміністратором мережі або менеджером робочої групи, можна копіювати конфігурації завдань на друк від одного користувача мережі до іншого. У кожного користувача є файл конфігурації завдання на друк, у якому буде зберігатися будь-яка конфігурація завдання, створена цим користувачем або для нього. Не можна одноразово копіювати єдину конфігурацію; потрібно копіювати цілий файл. При копіюванні файла конфігурації завдання від одного користувача до іншого файл, що копіюється, заміняє вже існуючий файл у користувача.

1. Меню “Копіювання конфігурації завдання на друк”.

2. Наберіть ім'я користувача у вікні введення “Вихідний користувач”, чий файл конфігурації бажаєте копіювати, і натисніть <Enter >.

3. У вікні введення “Вихідний користувач” наберіть ім'я користувача, чий файл конфігурації треба створити або замінити, і натисніть <Enter>.



ДОДАТОК 5



Утиліта PCONSOLE



PCONSOLE використовується для налагодження серверу і черг друку, для управління друком в мережі і для перегляду інформації про друк у мережі.

Доступні параметри:

-Зміна поточного файлового серверу

-Інформація про чергу на друк

-Інформація про сервер друку

Зміна поточного файлового сервера.

Підключення або вхід у систему файлового серверу, вибір поточного файлового серверу або імені користувача у файловому сервері.

Інформація про чергу на друк. Для виконання завдань черги на друк, що включають створення черг, призначення операторів і користувачів, надання повноважень серверам друку, обробку завдань на друк і перегляд інформації.

Інформація про сервер друку. Для налагодження, видалення або вимикання серверу друку; під'єднання до файлового серверу, призначення і управління принтерами, призначення операторів і користувачів і перегляду інформації про друк.

Зміна завдань поточного файлового серверу

-Під'єднання до файлових серверів

-Вихід із системи додаткових файлових серверів

-Вибір поточного файлового серверу

-Зміна імені користувача в додаткових файлових серверах

Під'єднання до файлових серверів.

1. Меню “Зміна поточного файлового сервера”. Буде відображений список уже приєднаних файлових серверів.

2. Натисніть <Ins> для перерахування доступних файлових серверів.

3. Виберіть із списку “Інші файлові сервери” відповідний файловий сервер.

4. Наберіть ім'я користувача у вікні “Ім'я користувача”; потім натисніть <Enter>.

5. Якщо введене ім'я користувача вимагає пароль, з'явиться вікно “Пароль”. Наберіть пароль і натисніть <Enter>.

Вихід із системи додаткових файлових серверів.

1. Меню “Зміна поточного файлового серверу”.

2. Виділіть у списку “Файловий сервер/Ім'я користувача” файловий сервер або, використовуючи <F5>, виділіть кілька файлових серверів. Потім натисніть <Del>.

3. Виберіть “Yes” із вікна “Вихід із серверу”.

Вибір поточного файлового серверу.

1. Меню “Зміна поточного файлового серверу”.

2. Виберіть поточний файловий сервер із списку “Файловий сервер/Ім'я користувача”.

Зміна імені користувача на інше в додаткових файлових серверах.

1. Меню “Зміна поточного файлового серверу”.

2. Виділіть файловий сервер, у якому хочете описати інше ім'я користувача; потім натисніть <F3>.

3. Наберіть нове ім'я користувача у вікні “Нове ім'я користувача” і натисніть <Enter>.

4. Якщо ім'я користувача, що набрали, має пароль, з'явиться вікно “Пароль”. Наберіть пароль і натисніть <Enter>. Нове ім'я користувача з'явиться слідом за що описується файловим сервером у списку “Файловий сервер/Ім'я користувача”.

Завдання інформації про черги на друк

-Створення, видалення і перейменування черг

-Створення черг на друк

-Видалення черг на друк

-Перейменування черг на друк

-Оператори і користувачі черг на друк

-Призначення операторів черги

-Видалення операторів черги

-Призначення користувачів черги

-Видалення користувачів черги

-Зміна ознак оператора

-Сервери друку

-Надання серверу друку права обслуговувати чергу

-Видалення серверів друку з черги

-Перегляд приєднаних у даний час серверів друку

-Завдання на друк

-Перерахування завдань, що знаходяться в черзі

-Друк файла

-Налагодження параметрів завдання на друк

-Зміна параметрів завдання на друк

-Видалення завдання на друк

-Зміна порядку виконання завдань на друк

-Поміщення на збереження завдання на друк

-Перегляд інформації про чергу на друк

-Перегляд стана черги на друк

-Перегляд об'єктів ідентифікації черги на друк

-Перегляд серверів черги на друк

Створення черг на друк

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Натисніть <Ins> і наберіть ім'я для нової черги у вікні “Ім'я нової черги на друк”. Потім натисніть <Enter>.

Видалення черг на друк

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виділіть чергу у списку “Черги на друк” і натисніть <Del>.

3. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень.

Перейменування черг на друк

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виділіть чергу в списку “Черги на друк”, чиє ім'я хочете змінити, і натисніть <F3>.

3. Використовуйте клавішу “Забій” для видалення старого імені зі списку “Перейменування черги”. Наберіть нове ім'я і натисніть <Enter>.

Призначення операторів черги

Користувач СУПЕРВІЗОР автоматично призначається в якості оператора черги. Користувачі, призначені операторами черги на друк, можуть редагувати вхідну інформацію черги на друк інших користувачів, видаляти будь-яке завдання з черги (навіть якщо воно знаходиться в стадії виконання) і змінювати стан черги шляхом призначення ознак оператора. Оператори черги також можуть змінювати порядок, у якому обслуговуються завдання на друк.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть відповідну чергу зі списку “Черги на друк”.

3. Виберіть меню “Оператори черги”.

4. Натисніть <Ins>, щоб відобразити список “Кандидати в оператори черги”.

5. Виберіть користувачів або групи, що хочете призначити в якості операторів черги. Використовуйте <F5> для вибору кількох користувачів або груп.

Видалення операторів черги

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. З'явиться список “Черги на друк”. Виберіть чергу, із якої хочете видалити оператора.

3. Виберіть меню “Оператори черги”.

4. Вилучіть оператора зі списку.

Призначення користувачів черги

Описуються, які користувачі можуть посилати свої завдання на друк в чергу. Група EVERYONE автоматично призначається користувачем черги.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу, якій бажано призначити користувачів. Відобразиться меню “Інформація про чергу на друк”.

3. Виберіть “Користувачів черги” для видачі списку “Користувачі черги”.

4. Натисніть <Ins> для одержання доступу до списку “Кандидати в користувачі черги”.

5. Виберіть користувачів або групи, що бажаєте призначити в якості користувачів черги. Використовуйте <F5> для вибору кількох користувачів або груп.

Видалення користувачів черги

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу з “Списку черг на друк”.

3. Виберіть “Користувачів черги”.

4. Виберіть користувачів або групи, що хочете видалити в якості користувачів черги. Використовуйте <F5> для вибору кількох користувачів або груп. Потім натисніть <Del>.

5. Виберіть “Yes” у вікні підтвердження.

Зміна ознак оператора

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу, чиї ознаки оператора зі списку “Черги на друк” хочете змінити.

3. Виберіть “Поточний стан черги”.

4. Використовуйте клавіша управління курсором для виділення ознаки, що бажаєте змінити. Наберіть Y для “Yes” або N для “No”.

Ознаки оператора

Користувачі можуть поміщати завдання в черзі

Якщо оператор черги встановлює цю ознаку в “No”, користувачі не можуть запустити завдання в черзі.

Сервери можуть обслуговувати завдання в черзі

Якщо оператор черги встановлює цю ознаку в “No”, сервер друку не може обслуговувати завдання в черзі.

Нові сервери можуть бути приєднані до черги

Якщо оператор черги встановлює цю ознаку в “No”, додаткові сервери друку не можуть бути приєднані до черги.

Надання права серверу обслуговувати чергу

Сервер друку бере завдання на друк з черги і посилає їх на принтер. Перед тим як приєднати сервер друку до черги, необхідно створити його.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу зі списку “Черг на друк”.

3. Виберіть “Сервери черги”.

5. Натисніть <Ins>, щоб побачити доступні сервери друку. Відобразиться вікно “Кандидати в чергу на друк”.

6. Виберіть сервер, що обслуговуватиме  чергу.

Видалення серверів друку з черги

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу зі списку “Черги на друк”.

3. Виберіть меню “Сервери черги”.

4. Виділіть ім'я серверу друку у списку “Сервери черги” і натисніть <Del>.

5. Виберіть “Yes” у вікні підтвердження.

Перегляд приєднаних у даний час серверів друку

Тільки ті сервери друку, що приєднані до черги, можуть обслуговувати цю чергу.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу на друк, приєднані до якої сервери друку хочете переглянути. З'явиться список “Інформація про чергу на друк”.

3. Виберіть “Поточні приєднані сервери”.

Список завдань у черзі

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу, завдання в якій бажано переглянути.

3. Виберіть “Поточні точки входу завдань на друк”.

Друк файла

Щоб надрукувати файл, виберіть чергу, у яку треба його передати. Потім виберіть файл, що бажано роздрукувати. І, нарешті, визначте спосіб друку налагодженням конфігурації завдання на друк або залишіть вибір значень PCONSOLE по умовчанню. Оператори черги на друк не можуть добавляти в чергу завдання, хоча вони також є користувачами черги.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу на друк, у яку бажаєте послати завдання. З'явиться список “Інформація про чергу на друк”.

3. Виберіть “Поточні точки входу завдань на друк”. Буде відображено уміст черги.

4. Натисніть <Ins> для того, щоб додати завдання в чергу. З'явиться вікно введення “Вибір каталога для форми друку”, що відображає поточний каталог. Наберіть у вікні введення новий маршрут каталога.

Вибір файлового серверу

5. Використовуйте клавішу “Забій” для видалення умісту вікна "Вибір каталога для форми друку".

6. Натисніть <Ins>, щоб відобразити список доступних файлових серверів і локальних накопичувачів.

7. Виберіть файловий сервер або локальний накопичувач, котрі містять файл, що треба друкувати. Файловий сервер або локальний накопичувач добавляється в маршрут каталога у вікно “Вибір каталога для форми друку”, і відображається список “Том”.

8. Виберіть том або локальний накопичувач, котрі містять файл, що треба надрукувати. Том добавляється у вікно “Вибір каталога для форми друку” і з'являється список “Мережні каталоги”.

Вибір каталогів

9. Виберіть каталог. Каталог добавляється у вікно “Вибір каталога”.

10. Повторіть пункт 9 стільки раз, скільки необхідно для завершення маршруту. Потім натисніть <Esc>.

Вибір файла

11. Натисніть <Enter>. З'явиться список “Доступні файли”.

12. Виберіть файл, що бажано надрукувати, або використовуйте клавішу <F5> для вибору кількох файлів.

13. Натисніть <Enter> у вікні “Конфігурація завдання на друк”.

14. З'явиться вікно “Нове завдання на друк для запуску”. Для переміщення у вікні користуйтеся клавішами управління курсором. По необхідності змініть параметри.

15. Натисніть <Esc>.

16. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень.

Налагодження параметрів завдання на друк

Після визначення правильного маршруту каталога і вибору файла необхідно дати принтеру інформацію про те, як друкувати це завдання. Після визначення конфігурації завдання на друк завдання посилається у відведену чергу. Деякі значення, що визначені в PRINTCON, також використовуються в PCONSOLE. Вони містять у собі “Кількість копій”, “Вміст файла”, “Параметр табуляції”, “Блокування прогону бланка”, “Форма”, “друк заголовка”, “Ім'я заголовка” і “Файл заголовка”. Деякі параметри друку в PCONSOLE відрізняються від тих же параметрів у PRINTCON. До них відносяться “Опис”, “Збереження користувача”, “Збереження оператора”, “Послідовність серверу”, “Вхідна дата завдання”, “Непряма роздруківка”, “Вихідний сервер”, “Вихідна дата” і “Вихідний час”.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. З'явиться список “Інформація про чергу на друк”. Виберіть чергу на друк, у яку бажано послати завдання.

3. Виберіть “Поточні точки входу завдань на друк” для перегляду вмісту черги.

4. Натисніть <Ins> для відображення вікна введення “Вибір каталога для форми друку”. Змініть маршрут каталога, щоб він містив той файл, що треба надрукувати.

5. Натисніть <Enter>, щоб переглянути список “Доступні файли” для обраного каталога.

6. Виберіть файл зі списку. З'явиться список “Конфігурації завдань на друк”. Якщо уже визначена конфігурація завдань на друк у PRINTCON, вона буде видана у цьому списку. Якщо ні, там будуть тільки конфігурації по умовчанню з PCONSOLE.

7. Виберіть визначення друку. Буде відображена форма “Нове завдання на друк для виконання”.

8. Визначте параметри, що бажаєте, або змініть уже існуючі. Можете змінити будь-яке поле в списку “Нове завдання на друк для виконання”, що можна виділити підсвічуванням.

9. Після зміни визначення друку, натисніть <Esc>, щоб з'явилося вікно підтвердження “Зберегти зміни”.

10. Виберіть “Yes”, щоб зберегти зміни. Нове завдання на друк буде додано в чергу на друк і виконано відповідно до визначеної конфігурації.

Визначення параметрів завдання на друк

Можна змінити або установити наступні параметри.

Опис файла - по умовчанню це ім'я файла.

Збереження користувача - залишити ваше завдання на друк на збереження. Якщо це зроблено, файл не буде друкуватися, поки термін збереження не буде скасовано. Параметр “Збереження користувача” може бути змінений будь-яким власником завдання або оператором черги на друк.

Збереження оператора - може бути змінений тільки оператором черги на друк. Якщо параметр “Збереження оператора” встановлений у “Yes”, завдання не буде надруковане, поки оператор не встановить параметр у “No”.

Послідовність серверу - поміщення в чергу завдань на друк. Оператори черги на друк можуть поміщати високоприорітетні завдання в першу позицію в черзі і змінювати порядок виконання завдань.

Число копій - бажане число копій друку.

Вміст файла - “Текст”, або “Потік байтів”.

Параметр табуляції - для визначення числа пробілів, що хочете установити в символах табуляції. Тільки для “Текст”.

Блокування прогону бланка.

Непрямий друк - якщо бажаєте, щоб завдання друкувалося якомога швидше, виберіть “No”. Якщо треба зробити друк пізніше, виберіть “Yes”. Якщо обрано “Yes”, можна увести вихідну дату і час друку.

Вихідний сервер - визначення серверу друку.

Форма - номер або ім'я форми друку.

Друк заголовка.

Ім'я заголовка.

Файл заголовка - якщо вирішили друкувати титульний лист, уведіть текст у вікно “Файл заголовка”. По умовчанню - це ім'я користувача.

Вихідна дата - дата, коли хотіли б зробити друк.

Вихідний час - час, коли бажано виконати друк.

Дата й час уведення завдання, номер завдання на друк, розмір файла й ім'я клієнта змінені бути не можуть.

Зміна параметрів завдання на друк

Можна змінити параметри завдання на друк, поки воно знаходиться в черзі. Оператори черги на друк можуть змінювати параметри будь-якого завдання.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу, точки входу якої, хотіли б переглянути.

3. Виберіть “Поточні точки входу завдань на друк”. Будуть відображені точки входу завдання на друк.

4. Виберіть точку входу того завдання на друк, що бажаєте змінити. Буде відображена форма “Інформація про точку входу черги на друк”.

5. Установіть параметри завдання на друк. Наберіть нову інформацію або виберіть параметри, що запропоновані в меню.

6. Натисніть <Esc> для виходу з поля.

Видалення завдання на друк

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу на друк, точки входу якої, хочете переглянути. Відобразиться список “Інформація про чергу на друк”.

3. Виберіть “Поточні точки входу завдання на друк”.

4. Виділіть точки входу завдання на друк і натисніть <Del>.

5. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень.

Зміна порядку виконання завдання

Для зміни порядку виконання завдання оператор черги на друк повинен змінити номер “Послідовності серверу”.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу на друк, що містить файл, чий порядок у черзі ви бажаєте змінити. Відобразиться список “Інформація про чергу на друк”.

3. Виберіть “Поточні точки входу завдання на друк”.

4. Виберіть ту точку входу завдання на друк, що треба перемістити. Відобразиться список “Інформація про точку входу черги на друк”.

5. Виділіть параметр “Послідовність обслуговування”. Наберіть “1” для переміщення точки входу в початок черги або наберіть номер позиції, у яку бажаєте помістити завдання. Натисніть двічі <Esc>. Відобразиться вміст черги, і точка входу завдання на друк буде знаходитися у визначеній позиції.

Поміщення завдання на збереження

Оператори черги на друк можуть установлювати параметр “Збереження оператора” для файла. Файл не буде друкуватися, поки оператор не видалить його зі збереження. Користувачі можуть установлювати для файла “Збереження користувача”, як наслідок, файл не буде друкуватися поки користувач або оператор черги не зніме його зі збереження.

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу на друк, у якій знаходиться точка входу завдання на друк для відображення списку “Інформація про чергу на друк”.

3. Виберіть “Поточні точки входу завдання на друк”. Відобразиться вміст черги.

4. Виберіть точку входу завдання, чий друк вирішили відкласти. З'явиться список “Інформація про точку входу черги на друк”.

5. Використовуйте стрілки управління курсором для виділення полів “Збереження оператора” або “Збереження користувача”. Наберіть Y (“Yes”) і натисніть <Enter>.

6. Натисніть <Esc>. Якщо завдання знаходиться не в черзі, з'явиться вікно підтвердження. Якщо ж завдання вже стоїть в черзі, будь-які зміни можна вносити без підтвердження.

7. Виберіть “Yes” для збереження ваших змін. У полі стану тепер буде напис “Held”.

Перегляд стану черги на друк

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу на друк, чий стан бажаєте переглянути.

3. Виберіть “Поточний стан черги”, щоб переглянути кількість точок входу в чергу, кількість серверів, приєднаних до черги, і інформацію про ознаки оператора.

�

Перегляд об'єктів ідентифікації черги на друк

Об'єкт ідентифікації завдання на друк - це номер, що відрізняє чергу від всіх інших об'єктів (серверів друку, файлових серверів, інших черг на друк і т.д.).

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. Виберіть чергу на друк, чий ідентифікаційний номер бажано подивитися. З'явиться список “Інформація про чергу на друк”.

3. Виберіть “Ідентифікатор черги на друк” для перегляду вклейки “Ідентифікатор черги на друк”.

Перегляд серверів черги

1. Меню “Інформація про чергу на друк”.

2. З'явиться список “Черги на друк”. Виберіть чергу, для якої бажаєте переглянути сервери друку.

3. Виберіть “Сервери черги”

Інформаційні задачі серверу друку

-Створення серверів друку

-Видалення серверів друку

-Перейменування серверів друку

-Вибір пароля для серверу друку

-Призначення повного імені серверу друку

-Під'єднання файлових серверів до серверу друку

-Під'єднання файлових серверів до серверу друку (тимчасове)

-Перегляд ідентифікаторів серверу друку

-Перегляд інформації про сервер друку

-Вимикання серверу друку

-Додавання принтерів до серверу друку

-Видалення принтерів із серверу друку

-Зміна конфігурації принтера

-Установка режиму обслуговування для принтера (тимчасова)

-Призначення номера установленої форми (тимчасова)

-Управління принтером

-Установка списку оповіщення для принтерів

-Установка списку оповіщення для принтерів (тимчасова)

-Перерахування принтерів і черг, що обслуговуються сервером друку

-Призначення операторів серверу друку

-Видалення операторів серверу друку

-Призначення користувачів серверу друку

-Видалення користувачів серверу друку

-Черги на друк

-Призначення черг принтерам

-Призначення черг принтерам (тимчасове)

-Видалення черг із принтерів

-Видалення черг із принтерів (тимчасове)

Створення серверів друку

Сервер друку вибирає завдання на друк з черги і посилає його на принтер. Якщо сервер друку обслуговує черги або кілька файлових серверів, необхідно створити рахунок серверу друку для кожного файлового серверу.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Натисніть <Ins>. З'явиться вікно введення “Ім'я нового серверу друку”.

3. Наберіть потрібне ім'я серверу друку і натисніть <Enter>. Нове ім'я буде додано в меню.

Видалення серверів друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виділіть ім'я серверу друку, що треба видалити, і натисніть <Del>. З'явиться вікно підтвердження “Видалити сервер друку”.

3. Виберіть “Yes” для вилучення імені сервера друку.

Перейменування серверів друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Натисніть <F3> для перейменування серверу друку. З'явиться вікно введення “Перейменувати сервер друку в”.

3. Введіть необхідне ім'я і натисніть <Enter>.

Вибір пароля для серверу друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку, чий пароль бажаєте вибрати або змінити.

3. Виберіть “Зміна пароля”.

4. Наберіть новий пароль у вікні введення “Введіть новий пароль” і натисніть <Enter>.

5. Знову наберіть пароль у вікні введення “Знову наберіть новий пароль” і натисніть <Enter>.

�Призначення повного імені серверу друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку, чиє повне ім'я хочете подивитися в списку “Сервери друку”.

3. Виберіть повне ім'я зі списку “Інформація про сервер друку”.

4. Додайте, вилучте або змініть ім'я у вікні введення “Повне ім'я”; натисніть <Enter>.

Під'єднання файлових серверів до серверу друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Конфігурацію серверу друку”.

4. Виберіть “Файлові сервери, що підлягають обслуговуванню”.

5. Натисніть <Ins> у списку “Файлові сервери, що підлягають обслуговуванню” для перегляду доступних файлових серверів.

6. Виберіть файловий сервер із списку “Доступні файлові сервери”.

Під'єднання файлових серверів до серверу друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Стан/управління сервером друку”.

4. Виберіть “Файлові сервери, що обслуговуються”.

5. Натисніть <Ins> у списку “Файлові сервери, що обслуговуються”.

6. Виберіть файловий сервер із списку “Доступні файлові сервери”.

7. Якщо буде запитано пароль, наберіть пароль серверу друку і натисніть <Enter>.

Перегляд об'єктів ідентифікації серверу друку

Об'єкт ідентифікації серверу друку - це число, що відрізняє сервер друку від усіх інших об'єктів (файлових серверів, принтерів, черг на друк і т.і.).

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть той сервер друку, об'єкт ідентифікації якого бажаєте побачити. З'явиться список “Інформація про сервер друку”.

3. Виберіть “Ідентифікатор серверу друку”.

Перегляд інформації про сервер друку

Інформація містить у собі тип, серійний номер і поточний стан.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. З списку “Сервери друку” виберіть сервер друку.

3. Виберіть “Стан/управління сервером друку”.

4. Виберіть “Інформацію про сервер”.

Вимикання серверу друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Стан/управління сервером друку”.

4. Виберіть “Інформацію про сервер”.

5. Натисніть <Enter> у вікні “Стан/інформація про сервер друку”.

6. Виберіть “Виключити” для вимикання серверу друку відразу. Виберіть “Виключити після завершення роботи” для вимикання серверу після того, що як течуть завдання будуть роздруковані.

Додавання принтерів до серверу друку

Сервер друку може обслуговувати до 16 принтерів. Якщо сервер друку обслуговує черги кількох файлових серверів, можна додати принтери до кожного файлового серверу.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Конфігурацію серверу друку”.

4. Виберіть “Конфігурацію принтера”.

5. Виберіть “Не встановлений” принтер із списку “Принтери в конфігурації”.

6. Введіть ім'я принтера або залишіть ім'я по умовчанню.

7. Виділіть “Тип”; потім натисніть <Enter>.

8. Виберіть потрібний тип принтера зі списку “Типи принтерів”.

9. По необхідності змініть інші параметри; потім натисніть <Esc>.

10. Виберіть “Yes” із вікна “Зберегти зміни”.

Параметри конфігурації принтера

-Ім'я - ім'я принтера. Призначене ім'я з'являється на консолі серверу друку.

-Тип - один із наступних типів з'єднань принтера:

Локальне рівнобіжне/послідовне. - Приєднує до серверу друку локальний принтер.

Віддалене паралельне/послідовне. - Приєднує до робочої станції мережі віддалений принтер. Використовуючи віддалений принтер, необхідно запустити RPRINTER.

Віддалене інше/невідоме. - Цей параметр забезпечує сервер друку інформацією про принтер, коли запускається RPRINTER. Це дозволяє установити поле роздруківки для віддаленого принтера без визначення, до якого порту він приєднаний.

Визначене скрізь. - Використовуйте це призначення, коли визначаєте принтери кількох файлових серверів. Не потрібно уводити всю інформацію про принтер для кожного файлового серверу. Введіть інформацію про з'єднання для файлового серверу, на котрому спочатку установили сервер друку, а потім виберіть “Визначене скрізь” для всіх наступних файлових серверів.

-Переривання - використовуються, щоб повідомити процесору об якихось подіях, що вимагають уваги. Переривання, використовувані портами друку, повинні бути записані в робочу таблицю друку. Якщо будете використовувати віддалений принтер, то повинні вибрати переривання. Якщо використовуєте вбудовані порти друку, перевірте документацію, що поставляється з комп'ютером, на предмет переривань портів друку. Якщо не можна змінити конфігурацію порту друку або задіяні всі доступні переривання, можна використовувати “опитувальне” призначення. Опитувальний друк не використовує переривань і є більш повільним способом передачі даних на принтер.

-Розмір буфера в Кбайтах - це кількість пам'яті в буфері принтера. Це число повинно бути від 1 до 20 включно. Рекомендується використовувати значення по умовчанню, встановлене в розмірі 3 Кбайт.

-Початкова форма друку - Форми (або типи паперу, використовувані принтером), визначені в PRINTDEF і призначаються числом від 0 до 255. По умовчанню встановлюється початкова форма.

-Режим обслуговування черги - можна вибрати один із чотирьох режимів:

Зміна форм по необхідності. Принтер роздруковує всі завдання в порядку їхній одержання, незалежно від форми.

Мінімізація змін форм серед черг. Принтер роздруковує завдання з черги з найвищим пріоритетом, що вимагають установленої форми. Потім він шукає інші черги (у порядку пріоритету) для виконання завдань, що вимагають установленої форми.

Мінімізація змін форм у чергах. Принтер роздруковує завдання, що вимагають установленої форми, у першу чергу.

Обслуговування тільки поточної установленої форми. Принтер роздруковує тільки завдання, що вимагають установленої форми, починаючи з черги з найвищим пріоритетом.

Інші параметри повинні мати справу тільки з принтерами, що використовують послідовне з'єднання.

Пропускна спроможність - це швидкість, із котрої дані передаються по кабелю або проводу. Чим вище пропускна спроможність для послідовного принтера, тим швидше передача даних.

Біти даних - визначають число бітів, використовуване для формування символу. Виберіть значення від 5 до 8.

Біти останова - позначає кінець символу. Можна вибрати значення 1, 1.5 або 2.

Контроль парності - метод перевірки на наявність помилок. Найбільше загальновживаними значеннями контролю парності є перевірка на непарність, перевірка на парність або відсутність перевірки.

Старт-стоп - один із багатьох методів, використовуваних для запобігання посилання даних із пристрою, що передає, раніш, ніж прийомний пристрій зможе прийняти інформацію.

Видалення принтерів із серверу друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Конфігурацію серверу друку”.

4. Виберіть “Конфігурацію принтера”.

5. Виділіть принтер у списку “Принтери в конфігурації” і натисніть <Del>.

6. Виберіть “Yes” із вікна “Видалити принтер”.

Зміна конфігурації принтера

Конфігурація принтера говорить серверу друку, який тип принтера використовується. Можна змінити конфігурацію принтера, виконавши наступні пункти. Однак, зміни будуть діяти тільки після вимикання і перевантаження серверу друку.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Конфігурацію серверу друку”.

4. Виберіть “Конфігурацію принтера”.

5. Виберіть принтер із списку “Принтери в конфігурації”.

6. Змініть конфігурацію принтера: Змініть ім'я принтера введенням нового імені і натисканням <Enter>. Натисніть <Enter> у полі “Тип:” і пробіл для перегляду списку “Типи принтерів”. Виберіть відповідний тип принтера.

7. Натисніть <Esc> для появи вікна “Зберегти зміни”; виберіть “Yes” для збереження змін.

Установка режиму обслуговування принтера (тимчасова)

Режим обслуговування визначає, як принтер оброблює завдання на друк.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Стан/управління сервером друку”.

4. Виберіть “Стан принтера”.

5. Виберіть принтер із списку “Активні принтери”.

6. Використовуйте клавіша управління курсором для підсвічування вибору “Режим обслуговування”; потім натисніть <Enter>.

7. Виберіть параметр із меню “Режим обслуговування”.

Призначення номера установленої форми (тимчасова)

Номер установленої форми використовується, щоб відрізнити розмір і тип паперу, застосовуваного для друку.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Стан/управління сервером друку”.

4. Виберіть “Стан принтера”.

5. Виберіть принтер із списку “Активні принтери”.

6. Використовуйте клавішу управління курсором для підсвічування вибору “Встановлена форма”; потім уведіть новий номер. Номер повинний бути від 0 до 255.

Управління принтером

Можна запустити, зупинити, Перевантажити і виконати інші задачі, зв'язані з принтером.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Стан/управління сервером друку”.

4. Виберіть “Стан принтера”.

5. Виберіть принтер із списку “Активні принтери”.

6. Виділите “Управління принтером” у вікні “Стан принтера”; потім натисніть <Enter>.

7. Виберіть параметр із меню управління принтером для управління принтером.

Установка списку оповіщення для принтерів

Можна вибрати користувачів або групи, що повинні бути сповіщені у випадку яких-небудь труднощів при роздруківці завдання. Якщо сервер друку обслуговує черги кількох файлових серверів, необхідно установити список оповіщення для кожного файлового серверу.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Конфігурацію серверу друку”.

4. Виберіть “Список оповіщення для принтера”.

5. Виберіть принтер із списку “Визначені принтери”.

6. Натисніть <Ins> у вікні оповіщення для перегляду списку кандидатів на оповіщення.

7. Виберіть користувача або групу зі списку “Кандидати на оповіщення”.

8. Установіть інтервали “Перший” і “Наступний” у вікні “Інтервали оповіщень”; потім натисніть <Esc> для виводу вікна підтвердження (одиниці виміру інтервалів - секунди).

9. Виберіть “Yes” у вікні “Зберегти зміни”.

Перерахування принтерів і черг, що обслуговуються сервером друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку, що ви хочете перевірити, із списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Стан/управління сервером друку”.

4. Виберіть “Черги, що обслуговуються принтером”. З'явиться список “Активні принтери”, що відображає всі принтери, приєднані до серверу друку.

5. Виберіть принтер, щоб переглянути, які (якщо вони є) черги він обслуговує.

Призначення операторів серверу друку

Оператори серверу друку можуть виконувати задачі, як правило не доступні користувачам. Якщо сервер друку обслуговує черги кількох файлових серверів, можна призначити операторів серверу друку для кожного файлового серверу.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Операторів серверу друку”.

4. Натисніть <Ins>, коли з'явиться список “Оператори серверу друку”.

5. Виберіть користувача або групу зі списку “Кандидати в оператори серверу друку” для призначення цих користувачів або групи в якості операторів серверу друку.

Видалення операторів серверу друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Операторів серверу друку”.

4. Виділіть користувачів або групу в списку “Оператори серверу друку”; потім натисніть <Del>.

5. Виберіть “Yes” із вікна “Видалення оператора серверу друку”.

Призначення користувачів серверу друку

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Користувачів серверу друку”.

4. Натисніть <Ins> у вікні “Користувачі серверу”.

5. Виберіть користувача або групу зі списку “Кандидати в користувачі серверу друку”.

Призначення черг принтерам

Перед тим, як файл буде надруковано, завдання на друк посилається в чергу, потім передається визначеному принтеру. Якщо сервер друку обслуговує черги кількох файлових серверів, необхідно призначити черги принтерам на кожному файловому сервері.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Конфігурацію серверу друку”.

4. Виберіть “Черги, що обслуговуються принтером”.

5. Виберіть принтер із списку “Визначені принтери”.

6. Натисніть <Ins> у вікні “Файловий сервер/Черга/Пріоритет”.

7. Виберіть чергу зі списку “Доступні черги”.

8. Натисніть <Enter> у вікні введення “Пріоритет”, щоб залишити установлення пріоритету, рівним 1. Щоб змінити установлення пріоритету, використовуйте клавішу “Забій” для видалення попередньої установки. Потім уведіть нове число і натисніть <Enter>. Щоб знову ввійти у вікно “Пріоритет”, натисніть <Enter> у вікні “Файловий сервер/Черга/Пріоритет”.

Призначення черг принтерам (тимчасове)

Можна тимчасово (до моменту вимикання серверу друку) призначити черги принтерам.

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Стан/управління сервером друку”.

4. Виберіть “Черги, що обслуговуються принтером”.

5. Виберіть принтер із списку “Активні принтери”.

6. Натисніть <Ins> у вікні “Файловий сервер/Черга/Пріоритет” для перегляду списку доступних черг.

7. Виберіть чергу зі списку “Доступні черги”.

8. По умовчанню пріоритет дорівнює 1. Щоб його змінити, натисніть “Забій” і наберіть нове число; потім натисніть <Enter>.

Видалення черг із принтерів

1. Меню “Інформація про сервер друку”.

2. Виберіть сервер друку зі списку “Сервери друку”.

3. Виберіть “Конфігурацію серверу друку”.

4. Виберіть “Черги, що обслуговуються принтером”.

5. Виберіть принтер із списку “Визначені принтери”.

6. Виділіть відповідний файловий сервер і чергу в списку “Файловий сервер/Черга/Пріоритет” і натисніть <Del>.

7. Виберіть “Yes” із вікна “Видалення черги зі списку обслуговування”.



ДОДАТОК 6



Утиліта PRINTDEF



PRINTDEF використовується для налагодження бази даних визначень форм друку.

Параметри

-Пристрої друку

-Форми друку

-Пристрої друку

-Копіювання визначень пристроїв друку, забезпечуваних NetWare

-Копіювання визначень пристроїв друку з іншого файлового серверу

-Визначення функцій пристроїв друку

-Визначення режимів роботи пристроїв друку

-Перерахування пристроїв друку у вашій мережі

-Перегляд функцій пристроїв

-Перегляд режимів роботи пристроїв

-Форма друку

-Визначення форм друку

-Перегляд списку форм

-Перегляд визначень форм

Копіювання визначень пристроїв друку, забезпечених NetWare

Щоб використовувати будь-які призначення пристроїв друку NetWare, скопіюйте їх із каталога SYS:PUBLIC у базу даних PRINTDEF для файлового серверу.

Визначення пристроїв друку - це файли з поширенням .PDF.

Щоб скопіювати будь-яке з визначень NetWare, ввійдіть у систему як адміністратор і виконайте наступні пункти.

1. Введіть PRINTDEF і виберіть “Пристрої друку” із меню “Параметри PrintDef”.

2. Виберіть “Імпорт пристроїв друку” із меню “Параметри пристроїв друку”.

3. Якщо ви не знаходитеся в каталозі SYS:PUBLIC, використовуйте клавішу “Забій” для стирання імені поточного каталога. Наберіть SYS:PUBLIC і натисніть <Enter>.

4. Виберіть із списку “Доступні файли .PDF” файл .PDF, що хочете додати до вашої бази даних. Нове визначення пристрою друку буде додано до бази даних визначень пристроїв друку.

5. Щоб зберегти базу даних із новими визначеннями пристроїв друку, натисніть двічі <Esc>.

6. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень “Вийти з PRINTDEF”. Потім виберіть “Зберегти базу даних і вийти”.

�

Визначення деяких пристроїв друку NetWare

Таблиця 3

Ім'я файла�Ім'я принтера��CIT120D.PDF�Citizen 120-D��CIT20.PDF�Citizen 20��CIT224.PDF�Citizen 224��EPEX800.PDF�Epson EX-800��EPEX80.PDF�Epson FX80/FX100��EPEX86.PDF�Epson FX86e/FX286e��EPLD2500.PDF�Epson LD-2500��EPLQ800.PDF�Epson LQ-800/LQ-1000��EPLX80.PDF�Epson LX-80��EPLX800.PDF�Epson LX-800��HPLASER.PDF�Hewlett-Packard LaserJet I/II��HPLJ4.PDF�Hewlett-Packard LaserJet 4��IBM4201.PDF�IBM ProPrinter 4201��IBMPRO2.PDF�IBM ProPrinter II/XL��OKILASER.PDF�Okidata Laserline 6��PAN1080.PDF�Panasonic 1080/1080I��PAN1091.PDF�Panasonic 1091/1091I��STAR1000.PDF�Star NX-1000��STAR10X.PDF�Star Gemini 10X��TOSHP321.PDF�Toshiba P321��

Експорт визначень пристроїв друку

Можна експортувати визначення пристроїв у поточний каталог, в інший каталог поточного файлового серверу або в каталог іншого файлового серверу.

Експорт у поточний каталог

1. Виберіть “Пристрої друку”.

2. Виберіть “Експорт пристрою друку”.

3. Виберіть визначення пристрою, що хочете скопіювати в іншій файловий сервер із списку “Визначені пристрої друку”.

4. Натисніть <Enter>.

5. Наберіть ім'я, що хочете дати файлу, у вікні введення “Експорт імені файла” і натисніть <Enter>. Ім'я може мати довжину до восьми символів, але не повинно містити поширення. Файл створюється з поширенням .PDF і міститься у спеціальному каталозі.

6. Натисніть <Esc> для повернення в меню “Параметри пристроїв друку”.

Експорт в інший каталог

1. Виберіть “Пристрої друку”.

2. Виберіть “Експорт пристрою друку”.

3. Виберіть визначення пристрою, що хочете скопіювати в інший каталог із списку “Визначені пристрої друку”.

4. Використовуйте клавішу “Забій” для стирання поточного каталога у вікні введення “Каталог призначення”.

5. Натисніть <Ins>, щоб побачити список каталогів поточного файлового серверу. Виберіть потрібний маршрут каталога.

6. Після вибору повного маршруту каталога натисніть <Esc>, а потім <Enter>.

7. Наберіть ім'я, що бажаєте дати файлу, у вікні введення “Експорт імені файла” і натисніть <Enter>.

8. Натисніть <Esc> для повернення в меню “Параметри пристроїв друку”.

Експорт в іншій файловий сервер

1. Виберіть “Пристрої друку”.

2. Виберіть “Експорт пристрою друку”.

3. Виберіть визначення пристрою, що хочете скопіювати в інший каталог із списку “Визначені пристрої друку”.

4. Використовуйте клавішу “Забій” для стирання повного маршруту каталога у вікні введення “Каталог призначення”.

5. Натисніть двічі <Ins>, щоб побачити список приєднаних файлових серверів.

6. Виберіть файловий сервер, куди треба експортувати файл.

8. Виберіть файловий сервер із списку “Файловий сервер/Локальний накопичувач”. Не вибирайте не існуючий локальний накопичувач.

9. З'явиться вікно з перерахуванням томів файлового серверу призначення. Виберіть том і продовжуйте вибирати каталоги для завершення необхідного маршруту.

10. Після вибору повного маршрута каталога натисніть <Esc>, а потім <Enter>.

11. Наберіть ім'я, що бажаєте дати файлу, у вікні введення “Експорт імені файла” і натисніть <Enter>.

12. Натисніть <Esc> для повернення в меню “Параметри пристроїв друку”.

Імпорт визначень пристроїв друку

Якщо були створені власні .PDF файли, необхідно імпортувати їх у файл бази NET$PRN.DEF даних PRINTDEF потрібного файлового серверу. Можна також імпортувати файли, створені в інших файлових серверах.

Імпорт із поточного каталога

1. Виберіть “Пристрої друку”.

2. Виберіть “Імпорт пристрою друку”. У вікні введення “Вихідний каталог” відобразиться ваш поточний каталог.

3. Натисніть <Enter>.

4. Виберіть .PDF файл, що треба додати до бази даних, із списку “Доступні .PDF”. Нове визначення пристрою друку добавляється в базу даних визначень пристроїв друку.

5. Для збереження бази даних із новим визначенням пристрою друку двічі натисніть <Esc>.

6. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень “Вихід із PrintDef”. Потім виберіть “Зберегти базу даних і вийти”.

Аналогічно робиться імпорт з іншого каталога з приєднаного файлового серверу

Перерахування пристроїв друку у вашій мережі

1. Виберіть “Пристрої друку”. З'явиться список визначених пристроїв друку. Якщо список “Визначені пристрої друку” порожній, це означає, що жодний з них не визначений.

Перегляд функцій пристроїв

Функція пристрою - це Esc-послідовність (рядок символів керуючих кодів), що управляє характеристиками друку.

1. Оберіть “Пристрої друку”; оберіть пристрій друку.

2. Оберіть “Функції пристрою” із меню “Редагування параметрів пристрою”. З'являться функції і відповідні Esc-послідовності, що були визначені для обраного пристрою друку.

Перегляд режимів роботи пристрою

1. Оберіть “Пристрої друку”; Оберіть пристрій друку, чиї режими роботи бажаєте переглянути в меню “Параметри пристроїв друку”.

2. Оберіть “Режими пристрою” із меню “Редагування параметрів пристрою”. Відобразиться список режимів роботи, що були визначені для обраних пристроїв.

Визначення форм друку

Форми друку - це тип паперу, на якому буде робитися друк. Форми друку, що визначаються, будуть використовуватися відповідно до налагодження конфігурацій завдання на друк. Сервер друку розпізнає форми друку по імені і номеру.

1. Виберіть “Форми друку”. Відобразиться список форм, що були визначені.

2. Натисніть <Ins>.

3. Наберіть ім'я нової форми, що треба визначити, у вікні введення “Форма визначення форми” і натисніть <Enter>. Перший символ імені форми повинний бути літерою, а все ім'я форми не повинно містити більш 12 символів.

4. Наберіть ім'я, що бажано призначити формі, і натисніть <Enter>. Номера форм повинні знаходитися в межах від 0 до 255.

5. Наберіть довжину форми в рядках на сторінку і натисніть <Enter>. Число повинно знаходитися в межах від 1 до 255.

6. Наберіть ширину форми в символах на рядок і натисніть <Enter>. Число повинно знаходитися в межах від 1 до 999.

7. Для збереження змін натисніть <Esc>. Виберіть “Yes” у вікні підтверджень “Зберегти зміни”. Нова форма буде роздрукована в списку “Форми”.

8. Повторіть пункти від 2 до 7 для кожної форми, що необхідно визначити.

9. Щоб відредагувати форму, виділіть її у списку “Форми” і натисніть <Enter>. Для виконання необхідних змін виконайте пункти з 3 по 7.

10. Щоб вилучити форму зі списку “Форми”, виділіть цю форму і натисніть <Del>. Натисніть <Enter>, щоб підтвердити ваше рішення на видалення форми.

11. Щоб вийти з PRINTDEF після визначення форми, двічі натисніть <Esc> і потім <Enter> для виходу в меню “Параметри виходу”. Виберіть “Зберегти базу даних і вийти”.

Перегляд визначень форм

1. Виберіть “Форми друку”. Буде відображено список форм, що були визначені для друку.

2. Виберіть форми, чиї визначення ви хотіли б переглянути. Буде відображена “Форма визначення форми”. Вона містить ім'я форми, номер, що ви їй призначили, і довжину і ширину форми. До форм можна звертатися по їхньому номері й імені.
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