ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1



ТЕМА: установлення та адміністрування однорангової операційної системи NetWare Lite.

МЕТА РОБОТИ: закріплення теоретичних знань та придбання практичних навиків по установці, адмініструванню та роботі в одноранговій мережній операційній системі NetWare Lite.



1. МЕРЕЖНА  ОПЕРАЦІЙНА  СИСТЕМА  NetWare Lite



Мережна операційна система (МОС) NetWare Lite – це недорога ОС для організації локальних мереж із невиділеним сервером і підключенням робочих станцій по послідовних портах [3, 9, 14].

NetWare Lite є DOS-орієнтованою одноранговою мережею з підтримкою технології клієнт-сервер. Однорангова мережа відрізняється відсутністю виділеного сервера. Доступ до ресурсів будь-якої машини можливий при наявності на ній програм, що установлюються для машини-сервера. При цьому ПЕОМ може виступати також у якості клієнта мережі. Система діє тільки на однім сегменті мережі (пакети NetWare Lite не можуть проходити через МАС рівні мостів, повторювачів і т.п.).

В ОС NetWare Lite визначені утиліти командного рядка й меню утиліта. Утиліта net без параметрів працює як меню-утиліта, із параметрами – як утиліта командного рядка. Перелік утиліт командного рядка наведено у додатку.

Меню-утиліта net має структуру багаторівневих меню, що випадають. Головне меню утиліти має наступні  пункти:

1. З'єднання з користувачами;

2. Бюджет (параметри) користувача;

3. Карта розподілу дисків;

4. Принтери мережі;

5. Зміна пароля;

6. Контроль мережі.

Перший пункт служить для дозволу/заборони прийому повідомлень від інших користувачів на даній станції.

За допомогою другого пункту меню користувач може переглянути свої права і дату останнього входження в мережу.

Третій пункт призначено для підключення/відключення дискових ресурсів мережі. Тут виводиться список пристроїв A... LASTDRIVER; обравши клавішами управління курсором ім'я пристрою і, натиснувши Enter, можна переглянути/підключити дискові ресурси серверів.

Четвертий пункт меню дозволяє відобразити на локальний порт LPT мережний принтер (список принт-серверів видається).

П'ятий пункт дозволяє змінити ваш пароль входу в мережу. При введенні нового пароля запитується підтвердження нового пароля для захисту від помилкового введення.

Шостий пункт меню “Контроль мережі” містить наступне підміню:

1. протокол підключень (вивести на екран, у файл; включити/виключити);

2. протокол помилок (вивести на екран, зберегти у файлі);

3. мережні каталоги (створити, перейменувати, вилучити розподілюваний дисковий ресурс для серверів);

4. принтери (створити, перейменувати, вилучити розподілюваний принтер);

5. конфігурація серверів.

Якщо зі списку серверів вибрати необхідний сервер і натиснути Enter, з'являється вікно конфігурації серверу. У цьому вікні задається:

- кількість одночасно припустимих підключень до сервера (2..25);

- максимальна кількість одночасно працюючих задач користувачів мережі на даному сервері (4..200);

- максимальна кількість дискових ресурсів (2..20) і принтерів (0...3), що розподіляються;

- розмір буфера друку (512..2048);

- кількість буферів прийому (3..20);

- розмір буфера прийому (512..4096);

- кількість буферів читання (2..10);

- розмір буфера читання (512..4096);

- віддалене управління для серверу (дозволити/заборонити);

- мережне ім'я серверу (до 15 символів).

6. Статус серверів.

Якщо зі списку серверів вибрати необхідний сервер, видається інформація наступного змісту:

- час роботи серверу (кількість днів, годин, хвилин, секунд);

- версія серверу NetWare Lite;

- мережна адреса серверу;

- статус протоколу підключень (дозволено/заборонено);

- статус поділу роботи з файлами (дозволено/заборонено);

- розмір серверу в оперативній пам'яті;

- кількість пакетів у черзі обробки;

- відсоток поліпшення кешування диска при читанні;

- кількість прийнятих пакетів;

- кількість пакетів переданих серверу з помилками;

- кількість клієнтів, які були скинуті через некоректний вихід із мережі (перевіряються кожні 10 хвилин);

- кількість одночасно припустимих підключень до сервера (2..25);

- максимальна кількість одночасно працюючих задач користувачів мережі на даному сервері (4..200);

- максимальна кількість дискових ресурсів (2..20) і принтерів (0..3), що розділяються;

- розмір буфера друку (512..2048);

- кількість буферів передачі (3..20);

- розмір буфера передачі (512..4096);

- кількість буферів читання (2..10);

- розмір буфера читання (512..4096).

7. Системні файли серверів (зберегти, відновити системні файли з указівкою диска та каталога);

8. Синхронізація часу серверів (змінити поточну дату й час);

9. Користувачі.

Виводиться на екран список зареєстрованих на даному  сервері користувачів. Вибір користувача мережі провадиться клавішами управління курсором . Підтвердження вибору - натискання клавіші Enter. Відчиняється вікно інформації про користувача, що містить наступні дані:

- повне ім'я користувача (до 25 символів);

- дозвіл підключення до мережі (дозволено/заборонено);

- дата останнього входження в мережу (день, місяць, рік);

- пароль (не відображається, двічі натиснути Enter для зміни);

- вимагати пароль при входженні в мережу (так/ні);

- мінімальна довжина пароля (1..15);

- потрібно унікальний пароль (так/ні);

- потрібно періодична зміна пароля (так/ні);

- період зміни пароля (у днях 1.. 100);

- дата останньої зміни пароля.



2. ПОРЯДОК РОБОТИ



При виконанні лабораторної роботи необхідно:

1) Установити однорангову мережну ОС NetWare Lite на одній з ПЕОМ мережі в залі лабораторного практикуму.

2) Виконувати адміністрування мережі (серверу).

3) Працювати в мережі NetWare Lite.



2.1. Установлення однорангової мережної ОС NetWare Lite



Установлення однорангової ОС NetWare Lite містить у собі наступні етапи:

1). Розпакування інсталяційного файла;

2). Інсталяція системи;

3). Перевантаження машини.



2.1.1. Розпакування інсталяційного файла



Для розпакування інсталяційного файла необхідно виконати наступні дії:

2.1.1.1. На диску Е створити директорію, наприклад, LITE_INS.

2.1.1.2. У створену директорію з директорії Q:\Netlab\NWLite скопіювати файл nwlite.arj.

2.1.1.3. У командному рядку DOS увести наступну команду:

arj x -v nwlite.arj



2.1.2. Інсталяція системи



2.1.2.1. Для інсталяції системи необхідно виконати наступні дії:

Перепризначити диск C: на будь-який інший диск наприклад, Е: командою DOS

subst c: e:\ .

Необхідність перепризначення дисків пояснюється тим, що по умовчанню система встановлюється на диск із:, що у залі лабораторного практикуму закритий для запису.

2.1.2.2. Запустити VOLKOV COMMANDER, для чого набрати: VC. Щоб мати можливість запускати VC із диска Е:, на цьому диску створено каталог DOS із необхідними файлами.

2.1.2.3. Ввійти в директорію LITE_INS на диску E: і виконати файл inst_lit.bat.

2.1.2.4. Уважно відповідати на питання, що будуть видаватися на монітор у процесі установки системи.

2.1.2.4.1. Програма інсталяції виводить на екран головне меню наступного змісту:

1. Конфігурувати машину як клієнта мережі;

2. Конфігурувати машину як клієнта і сервер мережі;

3. Конфігурувати машину як сервер мережі;

4. Змінити підключення до мережі.

Перший пункт дозволяє настроїти дану машину для використання каталогів і принтерів, що підключені до серверів мережі (інших машин), у мережі NetWare Lite.

Другий пункт настроює машину як клієнт і як сервер, коли іншим клієнтам мережі доступні каталоги й принтери  даної машини.

Третій пункт конфігурує машину як сервер мережі NetWare Lite.

Обравши клавішами управління курсору необхідну конфігурацію, натиснути клавішу Enter для підтвердження.

Розглянемо варіант установлення ПЕОМ у режимі сервера.

Для цього треба вибрати третій пункт меню і натиснути Enter.

2.1.2.4.2. Запитується ім'я серверу (максимум 15 символів).

Увести ім'я серверу, наприклад, Server1 і натиснути Enter для підтвердження.

Програма інсталяції копіює файли системи і повідомляє користувача про їхні імена.

2.1.2.4.3. Видається запит: установити параметр середовища DOS FILES у файлі Config.sys у значення 30 (так/ні). Якщо у вас це значення менше, то необхідно відповісти Так, інакше Ні.

Вибрати відповідь і натиснути Enter для підтвердження.

2.1.2.4.4. Видається запит: установити параметр середовища DOS BUFFERS у файлі Config.sys у значення 30 (так/ні). Якщо у вас це значення менше, те необхідно відповісти Так, інакше Ні.

Вибрати відповідь  і натиснути Enter для підтвердження.

Програма інсталяції копіює файли системи і повідомляє користувача про їхні імена.

2.1.2.4.4. На екран виводиться вікно із списком  мережних адаптерів, що підтримуються. У списку міститься більше ніж 22 карти адаптерів, які часто зустрічаються. Вибрати клавішами управління курсором необхідну конфігурацію і натиснути клавішу Enter для  підтвердження.

У нашому випадку ви повинні вибрати адаптер типу:

Novell/Eagle NE2000	NE2000.COM (Enter).

Якщо у списку відсутній ваш адаптер, виберіть пункт “Друга карта” і наберіть тип вашого адаптера

2.1.2.4.5. Виводиться вікно конфігурації мережного адаптера з установленими по умовчанню номерами переривання й порту обміну (INT 3, PORT 300). Для зміни треба вибрати необхідний параметр і натиснути Enter. З'явиться вікно із списком доступних переривань і портів. Обравши необхідне переривання (INT 5) і порт (PORT 340), натиснути Enter.

Відбувається повернення у вікно конфігурації мережного адаптеру. Після перевірки слушності встановлених значень натиснути клавішу Esc.

2.1.2.4.6. Видається запит про необхідність додавання шляху до системи (E:\NWLITE) у змінну середовища оточення PATH у файл autoexec.bat (так/ні). Якщо шлях не зазначений у PATH, необхідно відповісти “Так”.

Підтвердити відповідь натисканням клавіші Enter.

Програма інсталяції повідомляє про завершення роботи і перераховує наступні дії.

2.1.2.4.7. Натиснути Esc для виходу з програми інсталяції.

У створеній по умовчанню директорії Е:\NWLITE знаходяться файли NetWare Lite 1.0, до складу яких входять:

- програма підтримки протоколів передачі даних lsl.com;

- драйвер мережного адаптеру ne2000.com;

- файл конфігурації мережної карти net.cfg;

- драйвер протоколів ipxodi.com;

- мережна оболонка net.exe;

- драйвер серверу server.exe (якщо машина конфігурована на роботу в режимі клієнта й сервера або тільки сервера);

- драйвер клієнта client.exe (якщо машина конфігурована на роботу в режимі клієнта й серверу або тільки клієнта);

- командний файл startnet.bat для входу в мережу NetWare Lite 1.0.

Командний файл startnet.bat містить команди виконання файлів підтримки мережі в наступній послідовності:



LSL.COM

NE2000.COM

IPXODI.COM

SHARE.EXE

SERVER.EXE



При роботі ПЕОМ у режимі сервер - клієнт добавляється файл CLIENT.EXE.

При роботі ПЕОМ у режимі клієнт файли SERVER.EXE і SHARE.EXE у startnet.bat відсутні.



2.1.3. Перевантаження машини



2.1.3.1. Перевантажити ОС на ПЕОМ у режимі ONLY DOS.

2.1.3.2. Перепризначити диск C: на диск Е: командою DOS  subst c: e:\ .

2.1.3.3. Запустити VOLKOV COMМANDER, для чого набрати VC.

2.1.3.4. Запустити на виконання командний файл Startnet.Bat на E:\NWLITE для завантаження мережних драйверів.



2.2. Адміністрування мережі NetWare Lite 1.0.



Адміністрування мережі припускає виконати наступні дії:

1. Установити пароль для адміністратора мережі.

2. Зареєструвати (вилучити) користувачів мережі.

3. Виділити дискові ресурси на даному сервері.

4. Конфігурувати сервер за своїм розсудом.



�2.2.1. Установлення пароля користувача SUPERVISOR



Установлення пароля адміністратора виконується в наступному порядку:

2.2.1.1. Ввійти в мережу. Для цього набирати в командному рядку:

net login

2.2.1.2. На запит про ім'я користувача набрати ім'я SUPERVISOR.

Перший вхід користувача під ім'ям SUPERVISOR виконується без пароля. Тому пароль не запитується, а виводиться повідомлення про вхід у мережу “Ви ввійшли в мережу як SUPERVISOR”.

2.2.1.3. Запустити мережну оболонку net.exe. З'являється головне меню системи.

2.2.1.4. Вибрати п'ятий пункт головного меню й установити пароль.

2.2.1.5. Перевірити роботу пароля. Для чого вийти з мережі і знову ввійти в мережу під ім'ям SUPERVISOR.



2.2.2. Реєстрування (вилучення) користувачів мережі



Для того щоб зареєструвати користувачів у мережі (додати нового користувача) необхідно:

2.2.2.1. Ввійти в у вікно списку зареєстрованих користувачів і натиснути клавішу Ins. Виводиться запит на ім'я користувача (до 15 символів).

2.2.2.2. Ввести ім'я (псевдонім) користувача. Після введення імені необхідно натиснути Enter. На екрані з'явиться вікно інформації про користувача, розглянуте в розділі 1.

2.2.2.3. Установити необхідні значення параметрів за своїм розсудом і натиснути клавішу Esc.

Після підтвердження зберігання інформації про користувача його ім'я з'являється у списку користувачів і стає можливим вхід користувача в мережу під цим ім'ям.

Для вилучення користувача з мережі необхідно вибрати його ім'я клавішами управління курсором і натиснути Del.



2.2.3. Виділення (вилучення) дискових ресурсів на сервері



Для того щоб виділити (вилучити) дискові ресурси необхідно:

2.2.3.1. Ввійти в підменю Мережні каталоги шостого пункту (Контроль мережі) головного меню утиліти net.

2.2.3.2. Клавішами управління курсором вибрати необхідну літеру і натиснути ENTER.

Ви побачите список існуючих мережних каталогів. У цьому списку спочатку є тільки один каталог з ім'ям CDRIVE. Цей каталог відповідає кореневому каталогу диска C:. Для створення нового каталога натисніть клавішу <Insert>. З'явиться меню серверів NetWare Lite.

Виберіть потрібний вам сервер і натисніть клавішу <Enter>. Вам буде запропоновано ввести ім'я мережного каталога. Це ім'я повинно мати не більше ніж 15 символів. Визначивши один раз ім'я мережного каталога, ви зможете згодом змінювати його фізичне розташування. Користувачі, що працюють у мережі, відображають диски своїх робочих станцій на мережні каталоги, вказуючи імена цих каталогів, а не їхнє фізичне розташування. Тому, якщо ви зміните фізичне розташування каталога, але збережете його ім'я, ніхто з користувачів нічого не помітить. 

Після введення імені каталога, це ім’я з’явиться в діалоговій панелі, за допомогою якої потрібно описати створюваний мережний каталог.

У полі “Actual directory path” вам необхідно задати шлях доступу до каталога, що повинен стати мережним. Можна використовувати звичайний шлях до каталога в нотації MS-DOS, наприклад, C:\UTILITY\ARC.

У полі “Default access rights” зазначте права доступу до каталога, що привласнюються користувачам по умовчанню. Ви можете зазначити ALL для надання всіх прав (читання й запис), READ для дозволу доступу на читання і NONE для повної заборони доступу до каталога.

Для підвищення надійності мережі не давайте користувачам права на запис у каталог, якщо такі права їм не потрібні для виконання будь-яких робіт. Дотримуйтеся принципу надання доступу, мінімально необхідного для нормальної роботи системи.

Якщо деякі з користувачів повинні мати в даному каталозі права, які відрізняються від тих, що задані  по умовчанню, скористайтеся полем “Users with nondefault rights”. Якщо ви виберете це поле і натиснете клавішу <Enter>, на екран буде виведено список користувачів, що мають права, відмінні від заданих по умовчанню. Ви можете вилучати користувачів із цього списку за допомогою клавіші <Delete> або добавляти за допомогою клавіші <Insert>.

Відредагувавши список користувачів з особливими правами, вибирайте користувачів із списку за допомогою клавіші <Enter> і визначайте їх особливі права. У такий спосіб ви зможете виконати індивідуальне настроювання прав користувачів у мережних каталогах.

Для зберігання змін натисніть клавішу <Esc> і в меню “Save changes”, що з’явилося виберіть рядок “Yes”. У списку “Network Directory Server” з'явиться новий диск.



2.3. Робота в мережі NetWare Lite



Даний пункт лабораторної роботи припускає:

1) Зареєструватися на якому-небуть сервері мережі.

2) Підключити дискові ресурси  серверу до даної робочої станції.

2.3.1. Для реєстрації на сервері необхідно звернутися до адміністратора серверу.

2.3.2. Для підключення дискових ресурсів серверу необхідно:

2.3.2.1. Ввійти в мережу відповідно до п. 1.2.1.1.

2.3.2.2. Ввести ім'я й пароль, під якими користувача зареєстровано на необхідному сервері.

2.3.2.3. Виконати утиліту net відповідно до п. 1.2.1.3. Ввійти в третій пункт основного меню (Карта розподілу дисків).

2.3.2.4. У списку, що з'явився, виберіть локальний диск і зазначте ім'я мережного каталога, на який повинне бути виконане відображення. Потім натисніть клавішу <Esc> для зберігання змін. 

Вийти з програми net. Викликати командний процесор, переконатися в наявності обраного ресурсу, потім продовжувати роботу.



3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ



1. Установіть на своєму комп'ютері однорангову операційну систему NetWare Lite у режимі клієнт-сервер.

2. Виконайте роботу адміністратора мережі.

2.1. Настройте свій сервер за своїм розсудом.

2.2. Зареєструйте (вилучіть) користувачів на своєму сервері.

2.3. Виділіть (вилучіть) дискові ресурси серверу в мережу.

3. Виконайте роботу користувача мережі.

3.1. Подивіться свій бюджет на необхідному сервері.

3.2. Підключіть дискові ресурси необхідного сервера до своєї робочої станції.

4. Вивчіть роботу утиліт командного рядка.

5. Оформіть звіт.

Примітка: завдання видається на бригаду.



4. ЗМІСТ ЗВІТУ



1. Тема роботи.

2. Мета виконання роботи.

3. Індивідуальне завдання (пункт завдання).

4. Порядок виконання завдання (пункту завдання).

5. Результати.

6. Висновки.

Примітка:

1. Оформлення звіту є обов'язковим.

2. Допускається оформляти один звіт на бригаду.



ДОДАТОК

УТИЛІТИ КОМАНДНОГО РЯДКА МОС NetWare Lite



net login <ім'я користувача> - вхід користувача у мережу під псевдонімом <ім'я користувача>;

net map <ім'я пристрою>: <ім'я ресурсу> <ім'я серверу> - відобразити дисковий ресурс <ім'я ресурсу> серверу <ім'я серверу> на  пристрій <ім'я пристрою>;

net capture <номер порту> <ім'я принтера> <ім'я серверу> - відобразити на пристрій <номер порту> мережний принт-сервер <ім'я серверу> з ім'ям <ім'я принтера>;

net audit “текст” - записує до протоколу підключень “текст”;

net info - відображає інформацію про версію системи та ім'я користувача.

net logout - вихід із мережі;

net ndlist - виводить інформацію про доступні мережні дискові ресурси;

net nplist - виводить інформацію про доступні мережні принтери;

net print <ім'я файла> <ім'я принтера> - друкує файл <ім'я файла> на мережному принтері <ім'я принтера>;  якщо принтер не зазначений, тоді друк посилається на перший доступний порт, зазначений у команді capture;

net receive ON/OFF - дозволяє/забороняє прийом повідомлень;

net send “повідомлення” <ім'я користувача>/ALL - посилає повідомлення зазначеним користувачам;

net setpass - змінює пароль поточного користувача;

net time - установлює на вашої ПЕОМ дату і час серверу;

net ulist - виводить інформацію про працюючих користувачів мережі.

�ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2



ТЕМА: установлення та адміністрування однорангової операційної системи Lantastic.

МЕТА РОБОТИ: закріплення теоретичних знань і придбання практичних навиків по установці, адмініструванню й роботі в одноранговій операційній системі Lantastic.



1. МЕРЕЖНА  ОПЕРАЦІЙНА  СИСТЕМА  LANtastic



LANtastic - одна з популярних однорангових мережних ОС, що працює в середовищі DOS на системах PC, XT, AT, 386 та 486. Ця мережа підтримує від 2 до 300 робочих станцій. У залежності від типу кабелю, довжина сегменту може складати до 500 м і більше. У мережі LANtastic може бути будь-яка кількість серверів. Вони керують розподіленим використанням файлових ресурсів та питаннями системного захисту, координують зв'язок між станціями, а також керують використанням приєднаних принтерів та дискових ресурсів. Кожний сервер контролює свою діяльність. У мережах із кількома серверами кожний з них координує свою діяльність з іншими так, що мережа функціонує як єдине ціле [3]. 

Мережна ОС LANtastic надає можливість користувачам, що працюють у мережі, спільно використовувати такі ресурси, як додатки, дані, принтери, модеми та накопичувачі CD ROM. Крім того, LANtastic забезпечує функції електронної пошти, а також має утиліти інтерактивного обміну повідомленнями. Користувачі мережі можуть стежити за діяльністю кожного із серверів та керувати цією діяльністю з консолі відповідного сервера. З цієї консолі користувач може починати й припиняти роботу серверу, установлювати для нього час, управляти принтерами і дисковими пристроями, що приєднані до нього, а також здійснювати багато інших керуючих функцій.

Гнучкість LANtastic спрощує задачу додавання або переносу робочих станцій і серверів при поширенні мережі або її реконфігурації. Крім того, LANtastic не вимагає в мережі виділеного сервера, що дозволяє використовувати його для запуску інших додатків.

LANtastic підтримує три рівні безпеки мережі. Перший рівень - захист при підключенні до мережі (login security). На цьому рівні користувач повинен повідомити системі свій правильний ідентифікатор та пароль.

Після того, як користувач успішно підключився до мережі, працює другий рівень - захист за допомогою списків керування доступом до ресурсів (resource access control lists). На цьому рівні визначені наступні права доступу (ACL), що назначаються ресурсам:



R - Доступно читання;

W - Доступний запис;

C -  Створення файлів;

M - Створення директорій;

L -  Дозволяється пошук файла (DIR's);

D - Вилучення файлів;

K - Знищення (переміщення) директорій;

N - Перейменування файлів;

E - Дозволяється виконання програм;

A - Дозволяється змінювати атрибути файла;

I - Каталог забезпечує запис опосередкованих файлів;

P - Дозволяється фізичний доступ до ресурсів.



Третій рівень - це захист за допомогою контрольних журналів серверу (server audit trails). Відстежування подій дає адміністраторові можливість спостерігати за роботою серверу та використанням ресурсів.

Робота в мережі LANtastic виконується за допомогою утиліт командного рядка й меню утиліти. Утиліта net без параметрів працює як меню-утиліта з багаторівневою системою  вікон , що випадають, Утиліта net із параметрами працює як утиліта командного рядка. Перелік утиліт командного рядка наведено у додатку.

Програма інсталяції LANtastic постачена системою меню, тому ні установка робочих станцій, ні установка серверу не викликають ускладнень. Програми, що використовуються для обслуговування робочих станцій, так само мають інтерфейс у вигляді меню, що робить роботу з ними надзвичайно простою та зручною. Крім того, адміністратори для налагодження всіх мережевих ресурсів можуть використовувати командні файли, що дозволяє провести всі необхідні операції під час запуску системи.

�2. ПОРЯДОК РОБОТИ



При виконанні лабораторної роботи необхідно:

1. Розгорнути однорангову мережну ОС Lantastic на одній з ПЕОМ мережі в залі лабораторного практикуму.

2. Виконувати адміністрування мережі (серверу).

3. Працювати в мережі Lantastic.



2.1. Установлення однорангової МОС Lantastic



Установлення однорангової ОС Lantastic виконується на кожній машині окремо і містить у собі наступні етапи:

1. Розпакування інсталяційного файла;

2. Інсталяція системи;

3. Внесення змін у файл startnet.bat;

4. Перевантаження машини.

Примітка.

1) При наявності інсталяційних дискет, що встановлюються до накопичувача A:, і за умови установки LANtastic на диск C: робочих станцій, пункт 1 порядку роботи не виконується.

2) В умовах роботи в лабораторному залі є наступні відмінності при інсталяції ОС LANtastic:

а) інсталяційний файл Lan.arj зберігається на сервері CTP-S у каталозі Q:\NETLAB\Lantast у запакованім форматі;

б) для зручності роботи розпакований інсталяційний файл буде записано на диск Е:\ в каталог LAN_INST;

в) установлюватися ОС LANtastic буде на диск Е:, тому що диск С: закритий для запису.

У зв'язку з цим виникає необхідність у розпакуванні файла й у перепризначенні дисків. Для спрощення указаних дій створено командний файл inst_lan.bat наступного змісту:

c:\dos\smartdrv.exe/x e:

cd dos

subst c: e:\

subst a: e:\lan_inst

a:\install.exe dos

При виконанні цього файла відбувається перепризначення системного диска С: на кореневий каталог диска Е: и диска А: - на каталог lan_inst диска Е: та запуск із середовища ОС DOS інсталяційного файла install.exe.

В результаті інсталяції на диску Е: створюються файли Autoexec.bat та Config.sys. Файл Autoexec.bat має наступний зміст:

Call E:\LANTASTI\startnet. bat

і вказує на створений у процесі інсталяції на диску Е: файл, що буде виконуватися при запуску Lantastic.

Для подальшого нормального функціювання ОС LANtastic у файл startnet.bat необхідно відповідно до апаратних характеристик комп'ютерів лабораторного залу в рядок

LOADHIGH NEX000 16-BIT IRQ=3 IOBASE=300

внести слідуючи зміни:

LOADHIGH NEX000 16-BIT IRQ=5 IOBASE=340

Файл Config. sys  має вигляд:

FILES=60

LastDrive=Z

Buffers=30



2.1.1. Розпакування інсталяційних файлів



Розпакування інсталяційного файла треба виконувати в наступному порядку:

2.1.1.1. На диску Е: створити каталог LAN_INST.

2.1.1.2. У створений каталог скопіювати файл Lan.arj із директорії Q:\NETLAB\Lantast.

2.1.1.3. У командному рядку DOS ввести наступну команду:

arj x -v lan.arj

Під час розпакування на запит системи: “OK to process next volume” відповідати “Yes”.



2.1.2. Інсталяція системи



Для інсталяції системи необхідно виконати наступні дії:

2.1.2.1. Перепризначити диск С:  на будь-який інший диск, наприклад, Е: командою DOS

subst c: e:\

2.1.2.2. Запустити VOLKOV COMMANDER, для чого набрати: VC. (Для можливості запуску VC із диска Е: на даному диску створено каталог DOS із необхідними файлами).

2.1.2.3. Перепризначити диск А: на каталог LAN_INST диска Е: командою DOS

subst a: e:\lan_inst

2.1.2.4. Увійти в каталог LAN_INST на диску E: та виконати

a:\install.exe dos

2.1.2.5. Уважно відповідати на наступні питання, що будуть видаватися на монітор у процесі інсталяції операційної системи:

2.1.2.5.1. Ввести ім'я комп'ютера (слово, яке містить не більш ніж 15 символів без пропусків), <Enter>.

2.1.2.5.2. Вибрати диск комп'ютера, на який інсталювати Lantastic. Варто вибрати диск Е:, тому що диск С: захищено від запису, <Е:, Enter>.

2.1.2.5.3. Вибрати директорію на диску Е:, куди інсталювати файли Lantastic. По умовчанню це директорія: \LANTASTI. Залишіть її. <Enter>.

2.1.2.5.4. На питання “Ви хочете розділяти ваші диски й принтери?” вибрати відповідь: “Yes, I share my computer's drivers or printers”, <Enter>.

Примітка: режим “розділяти” ресурси зажадає від вашого комп'ютера - сервера обслуговувати запити від інших комп'ютерів.

2.1.2.5.5. Якщо ваш комп'ютер не буде розділяти свої диски і принтери більш ніж із 10 іншими комп'ютерами, виберіть пункт “Keep maximum connected computers at 10”, <Enter>; інакше виберіть відповідний пункт.

2.1.2.5.6. Вибрати тип мережного адаптера, у нашому випадку - це:

NEX016 Novell NE2000 16-bit ISA bus or compatible, <Enter>.

2.1.2.5.7. На питання “Хочете зараз установити зв'язок між дисками й принтерами вашого та інших комп'ютерів?” вибрати:

“Don't set up any drive or printer connections”, <Enter>.

В кінці виконується перевантаження комп'ютера. На цьому процес інсталяції завершено; система повідомляє про результати установки МОС LANtastic 6.00.

�

2.1.3. Внесення змін у файл startnet.bat



Для внесення змін у файл необхідно:

2.1.3.1. Увійти в директорію E:\LANTASTI.

2.1.3.2. Відредагувати файл startnet.bat. Для цього необхідно:

2.1.3.2.1. Натиснути клавішу F4;

2.1.3.2.2. Змінити номер переривання і номер порту введення/виведення в рядку

LoadHigh NeX000 16-bit IRQ=3 IOBASE=300

так, що вона буде мати вигляд:

Load High NeX000 16-bit IRQ=5 IOBASE=340

2.1.3.3. Натиснути клавішу F2 для збереження внесених змін.



2.1.4. Перевантаження машини



2.1.4.1. Перевантажити ОС на ПЕОМ у режимі ONLY DOS.

2.1.4.2. Перепризначити диск С: на диск Е: командою DOS

subst c: e:\ .

2.1.4.3. Запустити VOLKOV COMМANDER, для чого набрати: VC.

2.1.4.4. Виконати файл E:\LANTASTI\startnet.bat.

Система на вашому комп'ютері встановлена.



2.2. Адміністрування мережі LANtastic



Адміністрування мережі припускає виконання наступних дій:

1. Установити пароль для адміністратора мережі.

2. Зареєструвати (вилучити) користувачів мережі.

3. Виділити дискові ресурси на даному сервері.

4. Конфігурувати сервер за своїм розсудом.



2.2.1 Установлення паролю



2.2.1.1. Запустити мережну оболонку net_mgr.exe. З'являється головне меню системи.

2.2.1.2. Вибрати опцію “Password Matinenance”.

2.2.1.3. Вибрати “Enable Password Access”, після чого варто двічі ввести пароль. Після цього утиліта net_mgr.exe буде захищена від несанкціонованого доступу і при подальшому вході до неї буде запитуватися пароль. При повторному звертанні до цієї опції буде запропоновано або перемінити пароль, або скасувати його.



2.2.2. Реєстрація користувачів у мережі



2.2.2.1. Ввійти в утиліту net_mgr.exe і викликати опцію “Individual Account Management”.

2.2.2.2. З'явиться список користувачів. За допомогою клавіші Ins можна створити нового користувача. При цьому необхідно ввести його ім'я, пароль, опис, кількість можливих під'єднань до мережі із цим ім'ям. Всі параметри крім першого можна прийняти по умовчанню.

2.2.2.3. Після вдалої реєстрації ім’я користувача з'явиться в списку.

Якщо натиснути клавішу Enter, можна ввести наступну інформацію: повне ім'я користувача, його опис, можливість зміни прав, перелік імен груп, до яких включено користувача, час дії доступу з цим ім'ям, пароль, час дії пароля, період відновлення паролю, привілеї, кількість під'єднань під одним ім'ям, години, коли користувач допускається до серверу, права користувача.

2.2.2.4. Користувачі можуть бути об'єднані в групи. Для об'єднання користувачів варто вибрати опцію “ACL Group Management”. З'явиться список груп.

2.2.2.5. Створення групи виконується клавішею Insert. Варто ввести ім'я групи і її опис (необов’язково). Ім’я створеної групи з'являється в списку груп.

2.2.2.6. Обрати потрібну групу, позначивши її маркером, натиснути Enter; з'явиться список членів групи. Додавання нового користувача в групу виконується клавішею Insert,  а вилучення - клавішею Delete.

Примітка. Ім'я “*” - означає “усі користувачі”.

Редагування параметрів цього імені відбувається вибором опції “WildCard Account Management” аналогічно п. 2.2.2.1 - 2.2.2.3. Це ім'я може також добавлятися в групи. Це ім'я використовується при вході на сервер по умовчанню.�

2.2.3. Виділення ресурсів



2.2.3.1. Ввійти в утиліту Net_MGR і вибрати опцію “Shared Resources Management”.

2.2.3.2. З'являється список ресурсів. Додати новий ресурс можна за допомогою клавіші Insert. При цьому необхідно ввести ім'я ресурсу, шлях до нього (диск або підкаталог).

2.2.3.3. Для призначення прав окремим користувачам треба вибрати ресурс із списку за допомогою маркера, <Enter>.

2.2.3.4. З'явиться список користувачів із правами доступу (по умовчанню – усі користувачі мають усі права). За допомогою клавіші Insert можна додати користувача або групу і призначити їм права.

2.2.3.5. Перша літера потрібного права визначає ту клавішу, яку треба натиснути, щоб це право було призначено. Призначайте права користувачам та групам на роботу із виділеним ресурсом за своїм розсудом. При цьому, якщо користувач перебуває в декількох групах, тоді його права складаються.

2.2.3.6. Клавішею Delete користувачі вилучаються зі списку, при цьому користувача з ім'ям “*” вилучити неможна (можна тільки скасувати усі його права).

2.2.3.7. Призначення деяких клавіш:

F4 - скасувати усі права,

F3 - установити усі права (крім 2-х останніх),

F9 - запам'ятати даний набір прав,

F10 - відновити даний набір прав.



2.3. РОБОТА У ОДНОРАНГОВІЙ МЕРЕЖІ Lantastic



Робота в мережі Lantastic може виконуватися за допомогою меню-утиліти net.exe або утиліт командного рядка.

У даній частині лабораторної роботи передбачається виконати наступні основні функції:

1. Зареєструватися на яких-небудь серверах мережі;

2. Встановити зв'язок із мережними ресурсами серверів;

3. Обмінюватися повідомленнями з іншим користувачем.

�2.3.1. Реєстрування для подальшої роботи в мережі



Для реєстрації на сервері необхідно звернутися до адміністратора серверу.



2.3.2. Підключення дискових ресурсів



Для підключення дискових ресурсів серверу необхідно:

2.3.2.1. Ввійти в мережу, використовуючи утиліту net.exe

2.3.2.2. Ввести ім'я серверу, ім'я і пароль, під якими користувач зареєстрований на даному сервері.

2.3.2.3. Ввійти в пункт основного меню утиліти net.exe

“Drive Connections to Other Computers”.

2.3.2.4. Клавішами керування курсором вибрати ім'я диска, на який буде відображено мережний ресурс іншого комп'ютера (сервера).

2.3.2.5. Вибрати комп'ютер, із ресурсом якого хочете зв'язатися і вибрати його ресурс. З цього моменту на вашому диску буде  відображено обраний вами ресурс комп'ютера-сервера.



2.3.3. Обмін листами та повідомленнями



Обмінюватися повідомленнями з іншим користувачем у мережі LANtastic можна двома способами: а) із використанням послуг пошти, б) за допомогою служби Chat.

2.3.3.1. Щоб посилати лист іншим користувачам мережі й одержувати від них пошту необхідно:

2.3.3.1.1. Вибрати пункт головного меню

“Send and Receive Mail LANtastic”.

2.3.3.1.2. Встановити зв'язок з іншим комп'ютером мережі. На екрані з'явиться два вікна: одне для одержуваної пошти, а інше для тої, що посилається.

2.3.3.1.3. За допомогою клавіші Insert вибрати редактор для створення листа.

2.3.3.1.4. Набрати текст листа, натиснути F2 для того, щоб лист було послано; при цьому треба зазначити ім'я користувача, якому посилається лист, і необхідний коментар. У вікні, яке відображає ті листи, що посилаються, з'явиться запис, який вказує на дату і час, коли лист було послано, а також ім’я адресата та коментар. Відповідно, у користувача, якому ви послали лист, у вікні отриманої пошти з'явиться аналогічний запис із указівкою від кого була отримана пошта. Для перегляду отриманого повідомлення користувачеві необхідно виділити цей запис, <Enter> і вибрати ім'я вашого комп'ютера. В результаті цих дій з'являться опції пошти:

1. Прочитати пошту;

2. Скопіювати отримане повідомлення іншим користувачам;

3. Скопіювати повідомлення у файл (по умовчанню файл буде збережений у поточному каталозі);

4. Вивести отримане повідомлення на друк;

5. Вилучити отримане повідомлення.

2.3.3.1.5. Виберіть необхідний вам пункт, <Enter>.

2.3.3.2. Щоб “поговорити” із користувачем іншого комп'ютера необхідно:

2.3.3.2.1. Вибрати пункт головного меню утиліти net.exe

“Chat With Another User”.

На екрані з'являться два вікна: вікно вашого комп'ютера і комп'ютера, із яким установлюється зв'язок.

2.3.3.2.2. Натиснути клавішу Insert і ввести ім'я комп'ютера, із яким буде виконуватися обмін повідомленнями.

2.3.3.2.3. Вводити повідомлення у вікні, що відображає ваш комп'ютер. Одночасно з цим ваше повідомлення відразу ж буде видно користувачеві, з яким ви зв'язані. Ті ж самі дії може проробляти і ваш адресат.

2.3.3.2.4. Щоб розірвати зв'язок між комп'ютерами, необхідно натиснути клавішу Delete; після чого з'явиться повідомлення про розрив з'єднання між комп'ютерами.



3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ



1. Установіть на своєму комп'ютері однорангову операційну систему LANtastic у режимі розподілу ресурсів.

2. Виконайте роботу адміністратора мережі.

2.1. Настройте свій сервер за своїм розсудом.

2.2. Зареєструйте (вилучіть) користувачів на своєму сервері.

2.3. Об’єднайте користувачів в групи.

2.4. Виділіть (вилучіть) дискові ресурси сервера в мережу.

3. Виконуйте роботу користувача мережі.

3.1. Подивіться свій бюджет на необхідному сервері.

3.2. Підключіть дискові ресурси необхідного вам сервера до своєї робочої станції.

4. Обміняйтеся повідомленнями з іншими користувачами мережі.

5. Вивчіть роботу утиліт командного рядка.

6. Оформіть звіт.

Примітка: завдання видається на бригаду.



4. ЗМІСТ ЗВІТУ



1. Тема роботи.

2. Мета виконання роботи.

3. Індивідуальне завдання (пункт завдання).

4. Порядок виконання завдання (пункту завдання).

5. Висновки.

Примітка:

1. Оформлення звіту обов'язково;

2. Допускається оформляти один звіт на бригаду.



ДОДАТОК

ОСНОВНІ УТИЛІТИ КОМАНДНОГО РЯДКА МОС LANtastic



Під час опису команди прийнято наступні умовності: операнди в дужках не є обов'язковими; коли в квадратних дужках є кілька опцій, вибрати потрібно тільки одну.

NET ATTACH{/VERBOSE} \\ server-name

Перепризначає усі доступні дисководи і загальні ресурси серверу server-name. Ця команда - еквівалент команди NET USE для кожного з загальних ресурсів серверу.

/VERBOSE - відображає дисководи та їхні перепризначення;

server-name - ім'я серверу.

NET CHAT

Перехід в інтерактивний chat режим. Це - еквівалент вибору “Chat With Another User” у меню Main Functions програми NET.

NET CHANGEPW \\server-name old-password new-password

Дозволяє змінювати пароль на сервері server-name з old-password (старий пароль) на new-password (новий пароль).

NET CLOCK \\server-name

Встановлює на машині дату і час із сервера server-name (ім'я серверу, з якого одержується час).

NET COPY{/VERBOSE} from-path to-path

Копіює файли; from-path і to-path повинні знаходитися на тому ж самому сервері і посилатися на мережеві маршрути.

/VERBOSE - відображає from-path перед копіюванням;

from-path - маршрут вихіднихих файлів;

to-path - маршрут файлів адресата або каталога.

NET DETACH \\server-name

Перериває всі дискові переадресації із сервером. Ця команда еквівалентна команді NET UNUSE для кожної переадресації.

server-name - ім'я серверу на якому відміняються всі дискові переадресації.

NET DIR{/ALL} {pathname}

Відображає інформацію про файли і каталоги. На відміну від команди DOS DIR, NET DIR буде працювати по мережевих маршрутах.

/ALL - відображає усі файли, включаючи системні та невидимі файли;

pathname - шлях або ім'я файла, про який видати інформацію; тут може бути вказано мережевий маршрут, наприклад,  \\server\C-DRIVE .

Інформація про каталог відображається у формі:

FILENAME ATTRIBUTES SIZE DATE TIME

FILENAME - ім'я файла;

ATTRIBUTES - атрибути файла: (I - опосередкований файл, A - архівний, D - ознака каталогу, V - мітка тому, S - системний, H - невидимий, R - файл доступний тільки для читання);

SIZE - розмір файла в байтах;

DATE, TIME - дата, час створення файла.

NET HELP {command}

Видає довідкову інформацію командного рядка NET.

command - необов'язковий параметр щоб одержувати довідку по команді.

NET LOGIN{/WAIT} \\server-name username password {adapter#}

Реєструє користувача на сервері, у такий спосіб дозволяючи йому мати доступ до дисководів та принтерів серверу.

/WAIT - чекати відповіді сервера при з'єднанні;

server-name - ім'я серверу для реєстрації;

username - ім'я користувача для реєстрації на сервері;

password - пароль щоб одержувати доступ на сервер;

adapter# - номер адаптеру, через який виконується реєстрація.

NET LOGOUT \\server-name

Відключає користувача від серверу і скасовує всі зв'язані з ним переадресації.

server-name - ім'я серверу.

NET МAIL{/VERBOSE}{/VOICE}filename\\server-name

recipient{comment}

Посилає файл-лист користувачеві, який зареєстрований на сервері з ім’ям server-name.

filename - ім'я файла, що посилається;

recipient - ім'я одержувача повідомлення;

comment - коментар, пов'язаний із повідомленням.

NET MESSAGE{[/ENABLE /DISABLE]} [BEEP POP]

Команда дозволяє або забороняє видачу повідомлення при його появі. Параметр BEEP дозволяє або відключає звук, який супроводжує повідомлення;

параметр POP  дозволяє або забороняє вивід повідомлення;

/ENABLE  -  допускає параметр;

/DISABLE - забороняє параметр.

NET POSTBOX [\\server-name]

Переглядає один або всі сервери, де користувач зареєстрований, для пошуку відкладених для нього повідомлень (листів).

server-name - необов'язкове ім'я серверу, щоб переглядати відкладені листи. Якщо ім'я серверу не вказується, тоді будуть проглядатися всі сервери.

NET PRINT{/BINARY}{/VERBOSE} filename device

{comment {copies}}

Друкує файл через мережу.

/BINARY - друкується файл у двійковому режимі;

/VERBOSE - відображаються імена файлів, які знаходяться в черзі на друк,

filename - ім'я файла для друку;

device - ім'я пристрою друку;

comment - коментар, який зв'язано із завданням друку. Якщо опущене використовується ім'я файла;

copies - кількість копій друку, якщо опущено, приймається 1.

NET RECEIVE {position delay}

Відображає останнє повідомлення, що отримане.

position - номер рядка для виводу повідомлення. Діапазон номерів рядків: від 0 до 24.

delay - затримка часу в секундах перед тим , як повідомлення буде з'являтися на екрані.

NET SHOW{/BATCH}

Відображає інформацію щодо стана мережі.

/BATCH - відображає інформацію у форматі командного файла.

NET SEND machine-name “message” {{server-name} {user-name}}

Посилає повідомлення.

machine-name - ім'я машини, на яку посилається повідомлення,

message - повідомлення, що посилається,

server-name - необов'язкове ім'я серверу, на якому користувач повинний реєструватися, щоб одержувати повідомлення.

user-name - необов'язкове ім'я користувача, щоб одержувати повідомлення. 

Щоб посилати повідомлення по імені користувача, можна використовувати наступну команду :

NET SEND * “<message>” * <user-name>

NET SHUTDOWN{/REBOOT}{/CANCEL}{/HALT}{/SILENT}

\\server-name {{minutes} “message”}

Змушує сервер відключатися.

/REBOOT - перевантажують сервер після закриття;

/HALT - обробка зупинки на сервері після закриття;

/SILENT - не реєструють закриття системи;

/CANCEL - скасовують відкладене закриття системи для серверу;

minutes - кількість хвилин перед фактичним закриттям системи (default=0);

message - повідомлення, що посилається користувачам, щоб попередити їх про закриття системи.

NET UNUSE [D: LPTn COMn]

Скасовує переадресацію пристрою або диска.

D: - диск, для якого скасовується перепризначення (A-Z);

LPTn - принтер, для якого  скасовується переадресація ( LPT1, LPT2 або LPT3);

COMn - принтер, для якого скасовується переадресація (COM1 або COM2).

NET USE D: \\server-name{\path...}

Перепризначає диск.

D: - диск, який перепризначається (A-Z);

NET USE [LPTn COMn] \\server-name{[\path... @device]}

Перепризначає принтер.

LPTn - принтер, який перепризначається (LPT1, LPT2 або LPT3);

COMn - принтер, який перепризначається ( COM1 або COM2 );

server-name - сервер, де знаходиться диск або принтер;

path - маршрут, щоб перепризначити диск або принтер.

NET ? {command}

Видає довідкову інформацію командного рядка NET.

command необов'язковий параметр, щоб одержати довідку по команду.

�

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3



ТЕМА: установлення, конфігурування та адміністрування мережної операційної системи Windows NT Server 3.51.

МЕТА РОБОТИ: закріплення теоретичних знань та придбання практичних навиків по установці, конфігуруванню та адмініструванню мережних операційних систем .



OC  WINDOWS  NT

1.1. Операційні системи серверу та клієнта



Windows NT- це повнофункціональна 32-розрядна операційна система з інтегрованими мережними засобами [6, 7, 13]. Програмне забезпечення Windows NT може бути сконфігуровано по двох моделях:

- мережа на базі моделі однорангової мережі. Цю модель мережі реалізує Windows NT Workstation;

- мережа на базі класичної моделі клієнт-сервер, коли виділені сервери надають у загальне використання свої ресурси, а робочі станції одержують доступ до цих ресурсів. Windows NT Server, реалізує функції серверу.

Windows NT Server - це потужна і стійка операційна система, розроблена для підтримки спеціальних мережних функцій серверу. Клієнти, або робочі станції, мережі використовують менше потужну ОС Windows NT Workstation. У мережі Windows NT клієнти можуть працювати також у середовищі MS DOS, Windows 95, UNIX, OS/2.



1.2. Домени



Домени - основні структурні елементи мереж Windows NT, поєднують групу комп'ютерів, що використовують загальну базу даних та загальну політику безпеки. Домен містить у собі основний контролер домену, бажано резервний контролер домену, хоча б одну робочу станцію та, можливо, сервер. 

Основний контролер домену є головним місцем збереження бази даних облікових записів, реалізує політику безпеки домену, може, також, мати спільно використовувані ресурси домену, але це не є обов’язковим, а іноді навіть небажано. Сервер - комп'ютер, що працює під керуванням Windows NT Server, але не є контролером домена.

Мережа WNT може включати один домен або декілька, пов’язаних між собою довірчими відносинами. 



1.3. Групи в мережі WNT



Група - це засіб керування обліковими записами. Призначення групі прав поширюється на всіх її членів. Всі користувачі включаються в одну або більш груп. У Windows NT є декілька умонтованих груп - локальних та глобальних. 

Глобальна група - це група, що створюється й адмініструється на контролері домену, їй можна видавати права на всіх доменах-довірителях. У Windows NT визначені такі глобальні групи по умовчанню (їх імена починаються зі слова Domain): Domain Admins, Domain Users, Domain Guests. Ці групи не можна видалити. 

Локальна група існує і зберігає свої дозволи тільки в тому домені, де вона створена. Вони можуть бути створені на контролерах домену, на окремих комп'ютерах мережі або і там і там. Локальна група може мати у собі глобальні групи доменів-довірителів, але сама не може входити до складу інших локальних груп.

На контролерах домену є такі локальні групи по умовчанню: Account Operators, Administrators, Backup Operators (оператори архіву), Guests, Print Operators, Replicator (реплікатор), Server Operators, Users.

 На серверах домену (не контролерах) і на робочих станціях є такі умонтовані групи: Administrators (адміністратори), Backup Operators (оператори архіву), Guests (гості), Power Users (досвідчені користувачі) Replicator (реплікатор), Users. 



1.4. Безпека мережі Windows NT



У Windows NT можливості користувача при роботі в мережі описуються його правами і дозволами (це не те саме). Права можна призначати окремим користувачам, але частіше вони присвоюються групам, а потім користувача включають у потрібні групи відповідно до необхідного йому права. Список основних прав, із поясненням, що означає і яким групам по умовчанню видано, приведений у таблиці 1 Додатку.

Дозвіл до файла є сполученням атрибутів, що можна призначити будь-якому файлу. У Windows NT означені такі атрибути: READ (R), WRITE (W), EXECUTE (X)-виконання, Change Permissions (P)- зміна дозволів, Take Ownership (O) - зміна володаря. Дозволи, що визначені для каталогів, та їх опис наведені в таблиці 2, для файлів - в таблиці 3 Додатку.



Установлення WNT



Це складний процес, при якому запитується велика кількість специфічної інформації як, наприклад,

- який адаптер жорсткого диска використовується,

- який розділ буде завантажувальним, а який системним,

- яку файлову систему буде запроваджено,

- чи є на системному поділі ~ 150 Мбайт вільного місця,

- ім'я комп'ютера,

- роль комп'ютера в мережі: основний , резервний контролер домену або сервер,

- ім'я і пароль облікового запису адміністратора домену,

- параметри мережних плат: тип, адреси портів введення-виведення, тип з'єднання,

- які мережні протоколи встановлювати,

- які мережні служби встановлювати і т.і.

Декотрі питання потребують відповіді “так” або “ні”, а декотрі - більш докладніших відповідей.



2. ПОРЯДОК РОБОТИ



В даній лабораторній роботі установлення, конфігурування та адміністрування мережної операційної системи Windows NT Server 3.51 виконується за допомогою програмного пакету “Встановлення та адміністрування мережевої операційної системи”, що імітує виконання зазначених дій.

�

2.1. Необхідне програмне забезпечення



- операційна система Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 або Windows NT;

- файли імітації лабораторних робіт, розміщені в інструментальній групі Activity.

2.2. Порядок роботи з пакетом



2.2.1. Копіювання файлів Windows NT Server



1. Запустити лабораторну роботу 15, двічі клацнув в інструментальній групі Activity значок “Лаб. 15”. Розкриється вікно “Introduction to Windows NT Server Lab”.

Примітка. Коли з'явиться блакитне поле з заголовком Windows NT Server Setup, миша не буде працювати; використайте клавіші керування курсором.

2. Прочитайте вступ в лабораторну роботу, після цього клацніть кнопку “Start Setup Lab”. З'явиться екран з заголовком “Welcome to Setup”.

Якщо потрібні пояснення, використати Help.

Примітка. Щоб повернутися в Setup з екрану Help, перейдіть в меню File і виберіть Exit.

3. Вивчивши екран Welcome, натисніть ENTER - для продовження встановлення.

З'явиться екран, що пропонує два варіанту встановлення. Майте на увазі, що в лабораторній роботі можливе тільки швидке встановлення (Express).

4. Натисніть ENTER - для вибору швидкого встановлення. З'явиться вікно, що інформує про те, що для цієї імітації не потрібний диск. При реальному встановленні - в залежності від мережевої операційної системи - міг знадобитися один або декілька дисків для запису на них інформації про встановлення.

5. Натисніть ENTER - для продовження встановлення. З'явиться екран з пропозицією вставити диск.

6. Натисніть ENTER - для продовження встановлення. З'явиться екран з інформацією про те, що програма встановлення виявила в Вашій системі контролер жорсткого диску фірми Adaptec@ (імітація).

Як правило, “продвинуті” програми встановлення повідомляють користувачу про деякі компоненти його системи і їх параметрах. Не виключено, що під час реального встановлення для деяких компонентів вашого комп'ютера зажадається диск з драйверами. Але в цьому випадку (імітація) драйвери не потрібні.

Можна скористуватися зручним моментом для вивчення особливостей встановлення, зв'язаних з різноманітним обладнанням.

7. Натисніть ENTER - для продовження встановлення. З'явиться екран, що вказує, що Windows NT може бути встановлена або з компакт-диску, або з 3.5" гнучких дисків. Ця лабораторна робота. буде виконуватися так, неначе встановлення виконується з компакт-диску. Реальне встановлення можна виконувати і з 3.5" гнучких дисків, але на це зажадається так багато дискет, що цю процедуру не назвеш приємною.

8. Натисніть ENTER - для продовження встановлення. З'явиться екран з пропозицією вибрати розділ диску або створити новий, на який необхідно встановити Windows NT Server. Програма встановлення дасть можливість задати тип і розмір розділу, на який буде встановлена мережева операційна система. Для уникнення помилок використайте Help.

9. Зробити вибір в відповідності з інструкціями на екрані, після цього ENTER. З'явиться екран, що пропонує вибрати тип файлової системи для раніше вибраного розділу.

10. Зробити вибір, після цього нажміть ENTER. З'явиться екран, на якому Ви побачите що використається по замовченню шлях для встановлення. Прийняти пропонуємий варіант або змінити його. Під час реального встановлення можна вказати, в який каталог комп'ютера Ви хотіли встановити мережеву операційну систему.

11. Натисніть ENTER - для продовження встановлення. Програма встановлення перевіряє, чи достатньо в Вашій системі місця для операційної системи. Якщо простору вистачає, вона встановлює файли. З'явиться екран з повідомленням про те, що етап встановлення успішно виконаний.



2.2.2. Встановлення Windows NT Server



1. Натисніть ENTER - для продовження встановлення. З'явиться вікно, що запитає Ваше ім'я і назву Вашої організації.

Примітка. Для переміщення між полями Name (Ім'я) і Company (Організація) використайте клавішу TAB.

2. Введіть необхідну інформацію. Це допомагає мережній операційній системі Вас ідентифікувати.

3. Натисніть ENTER - для продовження встановлення, після цього (після перевірки введених Вами значень) ще раз натисніть ENTER. З'явиться вікно, що запитує ідентифікаційний номер продукту (Product ID). Це допомагає перевірити, чи належним чином ліцензований Ваш продукт. Якщо Ви звернетеся за підтримкою до постачальника, така інформація Вам знадобиться.

4. Введіть будь-яке число, після цього клацніть Continue. З'явиться вікно Windows NT Server Security Role з проханням вказати, яку роль буде грати сервер в Вашій мережі. Якщо це перший сервер, встановлюваний в домені, виберіть Primary Domain Controller. Якщо це не перший сервер, виберіть Server, або Backup Domain Controller. Help, якщо треба.

5. Зробить вибір, клацніть Continue. З'явиться вікно Choose Licensing Mode. Це гарантія того, що Ваша організація належним образом ліцензувала у постачальника мережні продукти.

6. Використайте Help, щоб уточнити особливості ліцензування мережного серверу, після цього клацнути Continue. З'явиться вікно Licensing Mode.

7. Зробить вибір, клацніть Continue. З'явиться вікно Per Server Licensing.

8. Активізуйте прапорець, що вказує на те, що Ви згодні з ліцензійними умовами постачальника. (Імітація).

9. Клацніть ОК - для продовження встановлення. З'явиться запрошення ввести ім'я для Вашого комп'ютера. Завдяки цьому мережна операційна система може відрізняти (ідентифікувати) Ваш комп'ютер від всіх інших.

10. Введіть ім'я для Вашого комп'ютера, клацніть Continue, після цього (після перевірки введеного значення) ще раз клацніть Continue.

З'явиться вікно з пропозицією вказати національну мову, яку Ви використовуєте в повсякденній роботі.

11. Зробить вибір, клацніть Continue. (В імітації обмежений список мов).

З'явиться вікно Set Up Local Printer. Якщо б використовувати цей сервер водночас і як мережний сервер, і як сервер друку, можна ввести необхідну інформацію. Вона ідентифікує сервер для мережної операційної системи як сервер друку.

Зверніть увагу на список портів в полі Print To. Вони можуть використовуватися для друку ваших документів.

Викликати Help для отримання докладної інформації.

12. Введіть відповідну інформацію про принтер, після цього клацніть Continue.

З'явиться вікно Intel EtherExpress 16 LAN Adapter Card Setup. Використайте Help для вивчення цього вікна.

Внесіть необхідні зміни в параметри плати мережного адаптеру, після цього клацніть Continue.

З'явиться вікно з пропозицією вибрати протоколи, що підходять для Вашої мережі. В стеці протоколів можна застосовувати декілька протоколів. Help дозволяє вивчити можливості різноманітних протоколів.

14. Зробить вибір, клацніть Continue. Після копіювання деякої кількості файлів з'явиться вікно Administrator Account Setup.

При реальному встановленні зверніть увагу на пароль адміністратора (ні в коїмо разі не забути його). Для адміністратора є тільки один обліковий запис, він буде заблокований і ніхто не зможе виконувати обов'язки мережного адміністратора, якщо забути пароль. Єдиний вихід з такого положення - перевстановлення мережної операційної системи.

15. Введіть необхідну інформацію, після цього клацніть Continue.

З'явиться вікно Local Account Setup. Можна використати це вікно для створення резервного облікового запису адміністратора. Створюваний обліковий запис автоматично додається в групу Administrator і, отже, автоматично одержує привілеї адміністратора. Даний обліковий запис - ключ до всієї мережі, тому він повинен бути оточений такою ж увагою і турботою, яких вимагає нинішній адміністратор.

16. Введіть потрібну інформацію, після цього клацніть Continue або Cancel. З'явиться вікно Date/Time.

17. Клацніть ОК - для продовження лабораторної роботи. З'явиться вікно з повідомленням: програма встановлення пропонує створити Emergency Repair Disk. Клацніть Yes або No. З'явиться вікно Windows NT Setup з повідомленням: встановлення Windows NT виконано. На цьому встановлення завершується. Коли клацнути Restart,  буде запропоновано декілька можливостей.

18. Клацніть Restart. В цей момент можна вибрати будь-який (або всі) з наступних варіантів:

- прочитати контрольний список  встановлення,

- продивитися список сумісного обладнання,

- повторно запустити лабораторну роботу,

- завершити лабораторну роботу і зберегти контрольний список встановлення. Контрольний список встановлення буде збережений в файлі INSTALL.TXT.



Дозвіл та заборона спільного використання каталогу



1. Запустити лабораторну роботу 2, двічі клацнувши в інструментальній групі Activity значок “Лаб. 2”.

2. Передати каталог в спільне користування, для чого:

2.1. Двічі клацнути значок File Manager. З'явиться діалогове вікно.

2.2. На диску З виділити каталог PUBLIC2, клацнув мишкою.

2.3. В меню Disk клацнути команду Share As... Розкриється діалогове вікно New Share, в якому задати параметри:

Share Name - ім'я каталогу, що поділяється для мережного користувача;

Path - шлях;  Comment - коментар;

User Limit - максимальне число водночас підключених користувачів;

Permissions - права доступу до ресурсу, що поділяється; клацнути ОК.

3. Скасувати спільне використання каталогу.

3.1. На диску З виділити каталог PUBLIC2, клацнув мишкою.

3.2. В меню Disk клацнути команду Stop Sharing; клацнути ОК.

3.4. В меню File клацнути команду Exit. 



2.2.4. Встановлення і вилучення драйверів плат мережного адаптеру



1. Запустити лабораторну роботу 8, двічі клацнути в інструментальній групі Activity значок “Лаб. 8”.

2. Встановлення драйверів плат мережного адаптеру.

2.1. Послідовно клацнути піктограми Main\Control Panel\Network. З'явиться вікно Network Settings.

2.2. Клацнути Add Adapter. З'явиться вікно Add Network Adapter.

2.3. В полі Network Adapter Card вибрати запис 3 Com EnterLink ||Adapter.

2.4. Клацнути Continue;

2.5. Настроїти параметри.

2.6. Клацнути ОК, драйвер встановлено, повернутися в вікно Network Settings.

2.7. Аналогічним чином додайте адаптер Intel Ether Express 16 LAN Adapter.

3. Вилучення драйверів плат мережного адаптеру.

3.1. В вікні Network Settings з списку Installed Adapter Cards вибрати адаптер 3 Com EnterLink ||Adapter. 

3.2. Клацнути Remove; в меню File клацнути команду Exit.



2.2.5. Управління обліковими записами користувачів



1. Запустити лабораторну роботу 20а, двічі клацнути в інструментальній групі Activity значок “Лаб. 20а”.

2. Створення облікового запису

2.1. В групі Administrative Tools двічі клацнути User Manager for Domains. Відкриється два вікна. Верхнє - список облікових записів користувачів, нижнє - список існуючих груп.

2.2. В меню User вибрати команду New User. Розкриється діалогове вікно.

2.3. Задати параметри облікового запису (зареєструвати себе, використовуючи Help про призначення полів).

2.4. Клацнути ОК.

3. Вилучення облікового запису

3.1. Виділити користувача, що зареєструвався в п. 2.

3.2. В меню User вибрати команду Delete.

4. Вихід з роботи

4.1. В меню User вибрати команду Exit.

4.2. В меню File клацнути команду Exit



2.2.6. Управління групами користувачів



1. Запустити лабораторну роботу 20в, двічі клацнув в інструментальній групі Activity значок “Лаб. 20в”.

2. Створення групи.

2.1. В групі Administrative Tools двічі клацнути User Manager for Domains. Відкриється два вікна. Верхнє - список облікових записів користувачів, нижнє - список існуючих груп.

2.2. В меню User вибрати команду New Local Group. Розкриється діалогове вікно.

2.3. Додати нову групу використовуючи Help про призначення полів.

2.4. Для виклику списку користувачів, яких можна додати в групу, клацніть Add.

2.5. В вікні Members виділити одне або декілька імен і клацнути Add (пункт можна повторювати).

2.6. Клацнути ОК. Повернення в New Local Group.

2.7. Клацнути ОК. Повернення в User Manager for Domains.

3. Вилучення групи

3.1. Виділити ім'я групи.

3.2. В меню User вибрати команду Delete.

4. Вихід з роботи

4.1. В меню User вибрати команду Exit.

В меню File клацнути команду Exit.



3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ



1. Установіть на своєму комп'ютері операційну систему Windows NT Server.

2. Виконайте роботу адміністратора мережі.

2.1. Встановіть драйвер мережного адаптера.

2.2. Зареєструйте (вилучіть) користувачів на своєму сервері.

2.3. Створіть (вилучіть) групу користувачів на своєму сервері.

2.4. Передайте (скасуйте передачу) каталог в спільне користування.

3. Оформіть звіт.

Примітка: завдання видається на бригаду.



4. ЗМІСТ ЗВІТУ



1. Тема роботи.

2. Мета виконання роботи.

3. Індивідуальне завдання (пункт завдання).

4. Порядок виконання завдання (пункту завдання).

Результати та висновки.



Примітка:

1. Оформлення звіту є обов'язковим.

2. Допускається оформляти один звіт на бригаду.



ДОДАТОК



Основні права WNT Server

Таблиця 1

Право�Опис�Призначення по 

замовчуванню��1�2�3��Access this computer from network�Дозволяє підключитися до цього комп'ютера з мережі�Administrators, Everyone��Add workstations to domain�Дозволяє користувачеві створювати облікові записи комп'ютерів у даному домені�Члени груп Administrators і Server operators можуть додавати в домен комп'ютери��Back up files and directories�Дає право користувачеві архівувати усі файли на цьому комп'ютері�Administrators, Server operators, Backup operators��Change the system time�Дає право користувачеві встановлювати час на внутрішніх годинниках комп'ютера�Administrators, Server operators��Load and unload device drivers�Дає право встановлювати і видаляти драйвери мережних пристроїв�Administrators��Log on locally�Дає право входу в систему на WNT Server�Account Operators, Administrators, Server operators, Backup operators, Print operators���Продовження таблиці 1.

1�2�3��Manage auditing and security log�Дає право управляти аудитом файлів, каталогів та ін. Ресурсів�Administrators��Restore files and directories�Дає право відновлювати файли та каталоги Має пріоритет над обмеженнями, що задані за допомогою дозволів�Administrators, Server operators, Backup operators��Shut down system�Дає право завершувати роботу системи WNT�Account Operators, Administrators, Server operators, Backup operators, Print operators��Take ownership of files or other objects�Надає право користувачеві привласнювати собі права на володіння файлами, каталогами, якими володіють інші користувачі�Administrators��

Права на доступ до каталогу

Таблиця 2

Права�Опис��No Access - нема доступу (None)�Не дозволений доступ до каталогу, навіть якщо він є членом групи, що має право доступу до нього.��List - перегляд (X)�Може переглядати список файлів і підкаталогів, але не має доступу до файлів.��Read - читання (RX)�Може переглядати зміст файлів каталогу і запускати додатки, що знаходяться у цьому каталозі.��Add - додавання (WX)�Може додавати файли, але не має права дивитися зміст файлів каталогу.��Add&Read - Додавання і читання (WRX)�Може додавати нові файли і переглядати зміст файлів каталогу але не може змінювати файли.��Change - зміна (RWXD)�Може додавати файли, переглядати і змінювати ті, що є.��Full - повний доступ (ALL)�Може змінювати і додавати нові файли, установлювати права на доступ до каталогу, змінювати власника.��

Права для файла

Таблиця 3

Право�Опис��No Access - нема (None) доступу�Не дозволений доступ до файла, навіть якщо користувач є членом групи, що має право доступу до даного файла.��Read - читання (RX)�Може переглядати зміст файла і запускати файл, якщо він є додатком.��Change - зміна (RWXD)�Може переглядати, змінювати або видаляти файл.��Full - повний доступ (ALL)�Може переглядати, змінювати або видаляти файл, встановлювати права на доступ до нього, змінювати власника файла.���ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4



ТЕМА: установлення та конфігурування мережної операційної системи Novell NetWare 386 версії 3.11.

МЕТА РОБОТИ: закріплення теоретичних знань та придбання практичних навиків по установці та конфігуруванню мережних операційних систем.



1.  МЕРЕЖНА  ОПЕРАЦІЙНА  СИСТЕМА  Novell  NetWare



1.1. Загальні відомості



Мережна операційна система (ОС) Novell NetWare 386 версії 3.11 - 32-розрядна багатозадачна операційна система, що працює в захищенім режимі процесора 80386 і вище [2, 4, 9]. Novell NetWare - це мережна ОС із централізованим управлінням, що означає наявність у мережі одного або кількох файлових серверів та комп'ютерів - робочих станцій.

Запуск ОС NetWare виконується з MS-DOS шляхом завантаження ядра SERVER.EXE. Після завантаження ядра можна завантажувати (запускати) програми, що виконують ті або інші функції для обслуговування серверу та мережі. Причому, виконання цих програм виконується в багатозадачному режимі. Розширення імен програм - *.NLM (netware loadable module).



1.2. Інформація про конфігурацію системи



Для установлення мережної операційної системи на жорсткому диску має бути зарезервований простір розміром не менше ніж 30 Мбайт. Перед установленням необхідно завантажити комп'ютер у режимі “Only DOS” (для успішного виконання роботи в оперативній пам'яті повинні бути відсутніми драйвери для роботи з пам'яттю розміром більше 640 Кбайт).

Інсталяційний пакет Novell NetWare знаходиться на гнучких дисках 5.25, відформатованих по 720 Кбайт, отже для їхнього читання необхідно завантажити драйвер 800.com або 900.com. Примітка: повна інсталяційна версія постачається на гнучких дисках, відформатованих по 1.2 Мбайт.

В даній роботі буде зроблено часткове установлення серверу. Незважаючи на це, сервер буде цілком працездатним. При установці будуть використані дистрибутивні дискети, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Номер диска�Найменування�Призначення�Мітка 

дискети��1�Netware v3. 11 Operating System-1�Системні файли серверу�SYSTEM-1��2�Netware v3. 11 Operating System-2��SYSTEM-2��3�Netware v3. 11 Operating System-3��SYSTEM-3��4�Dos Workstation Utilities-1�Утиліти для роботи з мережею Novell Netware�DOSUTIL-1��5�Dos Workstation Utilities-2�для робочих станцій�DOSUTIL-2��6�Dos Workstation Utilities-3��DOSUTIL-3��7�Dos Workstation Utilities-4��DOSUTIL-4��8�Print Services And Utilities-1�Утиліти для управління сервером друку�PRINT-1��9�Print Services And Utilities-2��PRINT-2��

Крім перерахованих, до інсталяції серверу Novell NetWare версії 3.11 входять, також, диски “Netware 3.11 Help-1,2,3” (система допомоги); “Netware Btrieve NLM v5.15 Services and Utilities”; “Netware 3.11 Upgrade Services” (утиліти для відновлення серверу більш ранньої версії); “Backup Services and Utilities-1,2” (утиліти резервування); “Netware Management Agent for Netview-1,2”; “OS2 Workstation Services” (сервісні програми для ОС2); “OS2 Workstation Utilities-1,2,3” (утиліти ОС2); “Router Services and Utilities” (утиліти маршрутизатора); “LAN Driver Object Files” (об'єктні файли сітьових драйверів); “DOS/DOSODI Workstation Services” (сервісні програми для ДОС).

�

2. ПОРЯДОК  РОБОТИ



2.1. Установлення серверу Novell NetWare 386 версії 3.11



Процедура установлення операційної системи NetWare 386 версії 3.11 складається з підготовки дисків, створення на них розділів NetWare та копіювання в перший з цих розділів утиліт та системних файлів.



2.1.1. Підготовка диска до установлення



Примітка: У лабораторній роботі даний пункт не виконувати. Інформація надається тільки для ознайомлення.

Перед установкою Novell NetWare необхідно створити на першому диску (primary partition) розділ для MS-DOS. Максимальний розмір цього розділу не більш 5 Мбайт, мінімальний - 2 Мбайта. Вільна частина, що залишилася, (free space, unused space) буде використана для установлення системи Novell NetWare. У випадку відсутності вільного простору на жорсткому диску необхідно переконфігурувати наявні розділи на диску за допомогою утиліти fdisk.exe MS-DOS або програмами, подібними їй (Partition Magic, Disk Manager).



2.1.2. Початок установлення



1. Створіть директорію E:\SERVER.

2. Вставте в дисковод дискету “Netware v3.11 Operating System-1” і розархівуйте в створену директорію з файла server.arj ядро server.exe.

З дискети “Netware v3.11 Operating System-2” у цей же каталог скопіюйте файл isadisk.dsk, що є драйвером для роботи з жорстким диском. 

3. Вийдіть із програми оболонки (NC чи VC). Запустіть драйвер 900.com. 

4. Виконайте команди:

E:\

CD  SERVER

server.exe

Після чого відбудеться завантаження ядра серверу Novell Netware v3.11.

�

2.1.3. Настроювання ядра



Після завантаження server.exe запитає ім'я серверу.

1. Задайте будь-яке ім'я, що складається з літер латинського алфавіту і цифр у межах від 2 до 47 символів. Ім'я серверу повинно бути унікальним. Далі, програма запросить внутрішній номер мережі (Internal Network Number). 

2. Виберіть будь-яке число, у межах від 1 до 8 цифр. Внутрішній номер мережі також повинен бути унікальним для даного серверу і мережі.

Після цього на екрані з'явиться системне запрошення Novell NetWare у вигляді двокрапки “:”. Процес завантаження і налагодження ядра завершено.



2.1.4. Установка драйверу диска



Після завантаження ядра для роботи з дисковим простором серверу необхідне завантаження драйвера диска. Найбільше зручний для початкового завантаження драйвер isadisk.dsk, що дозволяє обслуговувати більшість типів дискових інтерфейсів.

Для завантаження драйверів і програм у ядрі серверу використовується команда:

LOAD [шлях]ім'я драйвера або програми

1. Завантажте дисковий драйвер isadisk.dsk:

LOAD E:\SERVER\isadisk.dsk

2. Після завантаження необхідно ввести дані про адреси портів вводу/виводу та номери переривання, використовуваного дисковим контролером. Для стандартного для IBM AT дискового контролера значення будуть наступними: адреса порту вводу/виводу 1F0h і переривання 0Eh.



2.1.5. Робота з програмою install.nlm



Вся подальша робота з установлення серверу робиться за допомогою програми install.nlm. Для запуску цієї програми виконайте наступні дії:

1. вставте в дисковод дискету позначену SYSTEM-2;

2. виконайте завантаження програми

LOAD A:\install.nlm.

Після запуску діалогового вікна програми можна виконувати подальше установлення серверу Novell NetWare.

Доступні наступні опції:

- Disk Options

- Volume Options

- System Options

- Product Options



Створення розділу диска для Novell NetWare. У оболонці install.nlm виконайте наступні операції:



Disk Options   (�Partition Tables   (�Create Netware Partition��Volume Options �Mirroring�Change Hot Fix��System Options �Surface test�Delete Partition��Product Options �Return�Return��Exit����

У меню Partition Tables в інформаційнім вікні відображається інформація про поточну розбивку диска, причому під Netware Partition буде зайнята область Free Space. Після завдання параметрів натисніть <Esc>. Після підтвердження запиту про створення мережного розділу область Free Space повинна змінитися на Netware 386 Partition.

Операції по форматуванню розділу диска і по зміні системи гарячого резервування (для збільшення надійності роботи серверу) у даній роботі не виконуються, більш докладну інформацію можна знайти в системі допомоги по Novell Netware.

Поверніться в основне меню програми install.nlm.



Створення томів серверу Nowell Netware. У оболонці install.nlm зробіть наступні операції:



Disk Options ���Volume Options (�Volumes��System Options���Product Options���Exit���

Натисніть <Insert>. На запит про створення тому SYS натисніть <Enter>. Цей том є системним і обов'язково повинен бути присутнім на сервері.

У даній роботі буде створений сервер з одним томом, тому редагувати розмір тому немає необхідності (для зміни розміру тому редагується значення в полі Initial Segment Size). Після цього натисніть <Esc> і <Yes> для підтвердження створення тому.

Аналогічно можна створити, при необхідності, й інші тома.

Поверніться в основне меню програми install.nlm.



Монтування тому. У оболонці install.nlm зробіть наступні операції:



Disk Options�����Volume Options (�Volumes (�SYS (�Volume Name��System Options���Volume Block Size��Product Options���Volume Segments��Exit���Volume Size�����Volume Status��

Після натискання <Enter> з'являється меню, в якому вибрати наступний пункт:



Mount Volume��Dismount Volume��

Натисніть <Enter>. Том буде змонтований. Аналогічно вказані дії виконуються, при необхідності, для інших томів.

Поверніться в основне меню програми install.nlm.



Установлення програм і утиліт на сервер.

Всі утиліти встановлюються на том SYS у каталоги SYS:SYSTEM (системна директорія, доступна для роботи із системної консолі серверу) і SYS:PUBLIC (директорія, що містить програми й утиліти користувачів для роботи із сервером).

У оболонці install.nlm зробіть наступні операції:



Disk Options���Volume Options���System Options   (�Copy System and Public Files��Product Options�Create Autoexec.ncf File��Exit�Create Startup.ncf File���Edit Autoexec.ncf File���Edit Startup.ncf File���Return��

Встановлюючи дискети в порядку, поданому в таблиці 1, установіть необхідні файли на сервер. Натиснення <Esc> починає копіювання, <F5> - для пропуску відсутніх дискет.

Поверніться в основне меню програми install.nlm.



2.1.6. Завантаження драйвера сітьового адаптеру



За допомогою комбінації клавіш <Alt+Esc> переключиться в режим системної консолі. Виконайте завантаження драйвера NE2000.

LOAD NE2000 int=5 port=340 frame=ETHERNET_802.2

Призначення параметрів, що вказуються, наведено в таблиці 2.



Таблиця 2

Параметр�Розшифровування��1�2��int=n�n - номер переривання, що використовується мережним адаптером.��Port=n�n - базова адреса портів введення/виведення для мережного адаптеру.��Frame=<ім'я>�Для мережних адаптерів Ethernet і Token-Ring для завдання типу використовуваного заголовка пакета.

- Ethernet NetWare - ім'я Ethernet_802.3.

- IEEE або OSI - ім'я Ethernet_802. 2.

- Міні-комп'ютери DEC або ОС UNIX із протоколом передачі даних TCP/IP - ім'я Ethernet_II.

- Протокол TCP/IP - Ethernet_Snap���Продовження таблиці 2.

1�2��Name=<ім'я>�Присвоєння кожному адаптеру імені (не більш 17 символів)��slot=n�n - номер слота розширення материнської плати, у якій встановлено мережний адаптер (тільки для серверів з архітектурою EISA і Micro Channel).��Mem=n�n - адреса пам'яті, що використовується мережним адаптером��node=n�Змінна адреси вузла мережного адаптеру.��Retries=n�n - кількість спроб повторної передачі пакетів даних у випадку виникнення помилок��

2.1.7. Прив'язка протоколу до драйвера мережного адаптеру



Виконайте прив'язку протоколу IPX до встановленого мережного адаптеру:

BIND ipx to NE2000 net=53

Необхідність прив'язки протоколу до драйвера мережного адаптеру викликана тим, що NetWare версії 3.11 здатна працювати одночасно з кількома протоколами.

Параметр net ідентифікує номер мережі, у якій установлений сервер. Для одного сегмента цей номер повинен бути той самий. Наприклад, якщо на даному сегменті мережі вже існує інший файл-сервер із номером мережі 53, то цей номер і для створюваного серверу повинен бути такий же самий.



2.1.8. Створення файлів автоматичного завантаження серверу



Для серверу Novell Netware існують два файли автоматичного завантаження: autoexec.ncf і startup.ncf, де описується послідовність виконуваних команд при запуску серверу.

Переключиться за допомогою комбінації клавіш <Alt+Esc> у програму install.nlm. Виконайте наступні дії:

�

Disk Options�Copy System and Public Files��Volume Options�Create Autoexec.ncf File��System Options  (�Create Startup.ncf File��Product Options�Edit Autoexec.ncf File��Exit�Edit Startup.ncf File���Return��

В результаті автоматично буде сформований файл startup.ncf, що буде містити команду завантаження дискового драйвера. Натисніть <Esc> і підтвердьте зберігання файла. Файл startup.ncf записується в ту саму директорію, звідкіля був запущений server.exe. Аналогічно створюється файл autoexec.ncf, що містить команди по умовчанню, введені із системної консолі в процесі установлення. Файл autoexec.ncf записується в каталог SYS:SYSTEM.

Вміст файла startup.ncf буде наступним:

load ISADISK port=1F0 int=E

У файл autoexec.ncf також можна додати запуск деяких системних програм для керування сервером, зокрема - monitor.nlm (керування сервером), pserver.nlm (сервер друку):

file server name TEST

ipx internal net 99

load NE2000 port=340 int=5 frame=ETHERNET_802.2

bind IPX to NE2000 net=53

mount all

load pserver printer

load monitor

В даному прикладі команда mount all робить монтування всіх наявних на сервері томів. Повний перелік команд і програм, що запускаються із системної консолі серверу наведений у додатку.

Примітка: Установлення і налагодження серверу друку в даній роботі не розглядається.

�

2.1.9. Завершення установлення серверу



Завершіть роботу програми install.nlm шляхом натискання <Esc> до появи запиту про вихід і підтвердьте цей запит.

Для коректного вимикання серверу обов'язково виконання наступних дій, у противному випадку, частина інформації на сервері може бути зіпсована.

Наберіть команду завершення роботи серверу

down

В результаті її виконання будуть розмонтовані усі тома серверу, відключені користувачі і закрита база даних користувачів. На екрані з'явиться повідомлення: 

Server TEST has been shut down.

Type EXIT to return to DOS. 

Наберіть команду виходу в операційну систему ДОС.

exit

Установлення серверу закінчена. Запустіть ядро серверу server.exe і перевірте слушність виконуваних команд і програм, зазначених у файлах автоматичного завантаження серверу startup.ncf і autoexec.ncf.



2.2. Підключення робочої станції до сервера



Підключення до серверу робиться шляхом запуску наступних програм

lsl.com - завантаження протоколу lsl

ne2000.com - завантаження драйвера, що відповідає встановленій мережній платі

ipxodi.com - завантаження протоколу ipx

netx.exe - підключення до серверу

Причому для виконання всіх цих завантажень використовується файл конфігурації net.cfg, що містить інформацію про встановлене програмне й апаратне забезпечення для роботи з мережею на комп'ютері. У нашому випадку цей файл виглядає в так:

�

link driver ne2000��int 5��port 340��frame ETHERNET_802.2��

Після запуску вказаних вище програм за диском, зазначеним у змінній оточення LASTDRIVE, наступним буде підключений мережний диск, який відображено на каталог серверу SYS:LOGIN і із якого можна запустити програму входу в мережу login.exe.

По умовчанню на сервері існують два користувачі - supervisor (повні права доступу й адміністрування) і guest (мінімальні права доступу, повна відсутність адміністраторських прав). Споконвічно дані користувачі не мають паролів, тому при вході на сервер під ім'ям supervisor необхідно в першу чергу установити пароль для виключення можливості несанкціонованого доступу до серверу.

Після запуску програми login.exe у відповідь на запит імені користувача введіть supervisor. Відбудеться підключення до серверу. Ознайомтеся з змістом каталогів і зробіть установлення пароля за допомогою утиліти setpass.exe у каталозі SYS:PUBLIC.



3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ



1. Установіть на одному з комп'ютерів мережі (за вказівкою керівника) сервер операційної системи Novell Netware 3.11.

2. Приєднайте до сервера робочу станцію.

3. Оформіть звіт.



4. ЗМІСТ ЗВІТУ



1. Тема роботи.

2. Мета виконання роботи.

3. Індивідуальне завдання (пункт завдання).

4. Порядок виконання завдання (пункту завдання).

5. Результати.

6. Висновки.

Примітка:

1. Оформлення звіту обов'язково.

2. Допускається оформляти один звіт на бригаду.



ДОДАТОК

Команди і програми системної консолі серверу

Таблиця 3

Команда, 

програма�Призначення��1�2��BIND�Прив'язка комунікаційного протоколу до драйвера мережного адаптеру, встановленого на файловому сервері��BROADCAST�Посилка повідомлення користувачам. Довжина повідомлення не може перевищувати 55 символів.

Формат: broadcast "повідомлення" [to параметр]

де параметр - ім'я одного користувача або декількох розділених комами. Відсутність параметра означає посилання повідомлення одночасно всім активним користувачам.��CLS, OFF�Очищення вмісту екрана консолі файла-серверу.��CONFIG�Видача на екран консолі ім'я файлового серверу; його внутрішнього номера мережі; списку завантажених драйверів адаптерів мережних пристроїв; відомостей про використовувані мережними адаптерами номери портів, номери переривань і номери каналів прямого доступу до пам'яті; мережних адрес робочих станцій, підключених до серверу; назв комунікаційних протоколів, прив'язаних до драйверів мережних адаптерів; номера мережі (номера кабельного господарства).��DISABLE LOGIN�Заборона новим користувачам підключатися до файлового серверу. На користувачів, підключених до мережі на момент видачі команди, команда ніякого впливу не має.��DISMOUNT �Розмонтування мережного тому.

Формат команди: dismount ім'я_тому���Продовження таблиці 3.

1�2��DISPLAY SERVERS�Видача на екран консолі файла-серверу відомостей про наявних у мережі серверах і мостах.��DOWN�Зупинення файлового серверу. При виконанні цієї команди уміст дискових буферів переписується з оперативної пам'яті на диск, закриваються усі файли й обновляються каталоги.��ENABLE LOGIN�Дозвіл входу в систему користувачів, скасовується дія команди disable login.��EXIT�Повернення в MS-DOS або тепле перевантаження файлового серверу, якщо була видана команда remove dos. Команда exit повинна видаватися після команди down, що зупиняє файловий сервер.��LOAD�Запуск із консолі файлового серверу nlm-програм, для завантаження драйверів мережних адаптерів і дискових драйверів.��MEMORY�Видача на екран консолі файлового серверу обсягу оперативної пам'яті, що може адресуватися операційною системою Novell NetWare��MODULES�Перегляд списку програм, що працюють у середовищі Novell NetWare.��MOUNT�Монтування тому, ім'я якого задано в якості параметра. Якщо в якості параметра зазначити "ALL", будуть змонтовані всі наявні на файловому сервері тому.��NAME�Видача імені файлового серверу.��SECURE CONSOLE�Захист файл-серверу від несанкціонованого використання системних програм. Після введення команди системні модулі (nlm-програми) можуть бути завантажені тільки з каталогу SYS:SYSTEM. Також, стає неможливим запуск внутрішнього налагоджувача Novell NetWare, не можна змінити системну дату і час на файловому сервері. Додатково із серверу вивантажується MS-DOS, так що після видачі команди exit відбудеться "тепле" перевантаження Novell NetWare, але не вихід у MS-DOS.���Продовження таблиці 3.

1�2��SET TIME�Установлення системної дати.     Формат:

set time [місяць/день/рік][години:хвилини:секунди]��SPEED�Визначення продуктивності процесора файл-сервера.��TIME�Відображає поточний час.��UNBIND�Від'єднання комунікаційного протоколу від драйвера мережного адаптеру.      Формат:

unbind протокол [FROM] драйвер [параметри]��UNLOAD�Вивантаження nlm-програм, запущених за допомогою команди load. Параметр команди - ім'я програми, що вивантажується.��VAP�Видача списку завантажених VAP-процесів��VERSION�Відображення на екрані консолі файлового серверу версії Novell network��VOLUMES�Видача на екрані консолі файлового серверу списку томів, змонтованих на даному файл-сервері.��EDIT�Текстовий редактор.��INSTALL�Установлення Novell NetWare 3.11��MONITOR�Відображення поточного стану серверу; блокування клавіатури консолі файлового серверу паролем.��PSERVER�Сервер друку.��REMOTE�Робота віддаленої консолі.��RSPX�Завантажується після програми remote.nlm для забезпечення роботи віддаленої консолі.��VREPAIR�Виправлення невеликих руйнацій у логічній структурі даних на мережних томах. Перед відновленням тома його необхідно розмонтувати за допомогою команди dismount.��

Комп’ютерні мережі. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж
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